DK 614.842.432 : 614.833 : 654.924.6 DEUTSCHE NORMEN Mai 1979

Nichtautomatische Brandmelder (Feuermelder) K IN
zur Anwendung in explosionsgefahrdeten _—
Betriebsstatten 14 678

Manual call point; explosion proof, for use in operation rooms

Brandmelder nach dieser Norm miissen gema8 der ,,Verordnung iiber elektrische Anlagen in explosionsgefahrdeten
Raumen” (siehe Bundesgesetzblatt (BGBI. I, Seite 697) vom 15. August 1963) der Bauart nach zugelassen werden
und die entsprechenden Priifzeichen tragen.

MaRe in mm

Friihere Ausgaben: 11.61

1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt fir Brandmelder K, die in explosionsgefihrdeten Betriebsstatten nach
VDE 0165 in Verbindung mit VDE 0800 und DIN 57 833 Teil 1/VDE 0833 Teil 1
eingesetzt werden. Sie gilt nicht fiir Brandmelder in eigensicheren Stromkreisen.

2 Mitgeltende Normen und Unterlagen

DIN 1451 Schriften; Groteskschriften; Engschrift, Mittelschrift, Breit-
schrift

DIN 14 655 Nichtautomatische Brandmelder (Feuermelder) G zur An-
wendung in trockenen Raumen

DIN 22 424 Schlagwetter- und explosionsgeschiitzte Geréte; Dreikant-
schrauben

DIN 30 640 Teil 1 Schriften fiir die Beschriftung technischer Erzeugnisse;
Schriftschnitte, Bezeichnung, Platzbedarf, Lesbarkeit

DIN 46 320 Teil 1 Verschraubungen fiir Kabel und Leitungen; Allgemeine An-

wendung, Malle, Einbauanweisungen
DIN IEC 73/VDE 0199  Kennfarben fiir Leuchtmeider und Druckknépfe

DIN EN 50 014/ Elektrische Betriebsmittel fiir explosionsgefdhrdete Bereiche;
VDE 0170/0171 Teil 1 Aligemeine Bestimmungen, VDE-Bestimmung fiir schlag-
wettergeschiitzte und explosionsgeschiitzte elektrische Be-

triebsmitte!

VDE 0165 Bestimmungen fiir die Errichtung elektrischer Anlagen in
explosionsgefahrdeten Betriebsstatten

VDE 0800 Teil 1 Bestimmungen fiir Errichtung und Betrieb von Fernmelde-

anfagen, einschlieBlich Informationsverarbeitungsaniagen;
Allgemeine Bestimmungen

VDE 0804 Bestimmungen fiir Fernmeldegerate einschlieBlich informa-
tionsverarbeitende Gerate

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 und 3

Inhalt dem Stand der Technik angepaRt; Titel gean-

dert in nichtautomatische Brandmelder K.

Anderung Mai 1979:

NormenausschuB Feuerwehrwesen (FNFW) im DIN Deutsches Institut fir Normunge.V.
Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)
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3 Male, Bezeichnung

Die Inneneinrichtung des nichtautomatischen Brandmelders K mu DIN EN 50 014/VDE 0170/0171 Teil 1 entsprechen;
alles dariiber hinausgehende ist freigestellt.

Der nichtautomatische Brandmelder braucht der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaRle
sind einzuhalten. Befestigungsiaschen diirfen die max. Breite des Brandmelders auf jeder Seite um max. 25 mm liber-
schreiten.
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Bezeichnung des vollstandigen nichtautomatischen Brandmelders K, bestehend aus Gehause, Bedienungsschild, Glas-
scheibe, Inneneinrichtung und Verschraubung:

Brandmelder DIN 14 678 — K

|

T ————————Verschraubung

Bezeichnung des Gehéuses fiir nichtautomatische Brandmelder K von 190 mm Héhe und 190 mm Breite:

Gehéuse DIN 14678 —K 190 x 190

4 Werkstoff
Nach Wahl des Herstellers.

5 Anforderungen

5.1 Der Brandmelder muB den Anforderungen der einschlagigen Bestimmungen, insbesondere DIN EN 50 014/
VDE 0170/0171 Teil 1 und VDE 0804 entsprechen.

5.2 Der Brandmelder muf witterungsbestandig ausgefiihrt sein.
5.3 Die Tiir ist mit unverlierbar angebrachten Dreikantschrauben nach DIN 22 424 zu verschlieBen.

5.4 Die Glasscheibe darf nur nach Offnen der Tiir eingesetzt werden kénnen. Sie muR in ihrer Fiihrung so viel Spiel
haben, so daB nach ihrem Zerschlagen die Splitter ungehindert herausfallen konnen.

5.5 Der Brandmelder muB unten eine Bohrung mit Gewinde nach DIN 40 430 (vorzugsweise Pg 13,5) und eine Ver-
schraubung nach DIN 46 320 Teil 1 besitzen.

1) Explosionsschutzzeichen siehe DIN 40 012
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