DEUTSCHE NORM August 2024

DIN 14685-1 |

Z

ICS 29.160.40 Ersatz fiir
DIN 14685-1:2016-12

Feuerwehrwesen -
Tragbarer Stromerzeuger -
Teil 1: Generatorsatz = 5 kVA

Firefighting and fire protection -
Portable generator -
Part 1: Generating set 2 5 kVA

Lutte contre 'incendie -
Générateur portable -
Partie 1: Groupe générateur = 5 kVA

Gesamtumfang 11 Seiten

DIN-Normenausschuss Feuerwehrwesen (FNFW)

Poctiments-

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 14685-1:2024-08


http://www.avadocuments.com/doc/din-14685-1-2024-08
http://www.avadocuments.com/doc/din-14685-1-2024-08

DIN 14685-1:2024-08

Inhalt

Seite
VOrwOort . . . . e e e e e e e e e e e e e e e 3
1 Anwendungsbereich . . ... ... ... ... e 4
2 Normative Verweisungen . . . . . . . . o o v it i it e e e e e e e e 4
3 Begriffe . . . . . . . . . i i e e e e e e e e e e s 5
4 Mafdeund Bezeichnung . . . . . ... . . . i i ittt s 5
5 Anforderungen . . . . . .. . i i i i e e e e e 5
5.1 R 0 10 L) i | 5
5.2 Elektrische Ausriistung . . . . . . . . o o o o i i ittt e e e e e e e s 8
5.3 Antriebsmaschine . . .. ... .. . . . e e 8
5.4 Larmschutz . . . . . . . . e e e e e e 8
5.5 Kraftstoffversorgung . . . . . . . . . . .o e e e 8
5.6 Abdeckungen . . . . . . . . i i e e e e e e e e e e e 8
5.7 Tragevorrichtung . . . . . . . . . . . i e e e e 9
6 Gewicht . . . . . . . e e e e e e e e e e e e e e e e e e 9
7 Beschichtung und Beschriftung . . ... ... ... ... . ... . i 9
8 Lieferumfang . .. ... ... .. . e e e e 10
Literaturhinweise . . . . . . . . . . i 11
Bilder
Bild 1 — Umrisse und Befestigungsmafie . . . .. ... .. . ... i 5
Bild 2 — Schaltplan (Beispielhafte Darstellung der Schaltung) . ... ................. 7
Bild 3 — Schild fiir Leitungsldngen (Beispiel) . . . . .. .. ... ... o i e 9
Tabellen
Tabelle 1 — Elektrische Ausriistung . . . . . . . . . . 0 i i i i i it i s e s s e n e 8

Documents

2 Document Sharing Hub

Full document details: DIN 14685-1:2024-08


http://www.avadocuments.com/doc/din-14685-1-2024-08
http://www.avadocuments.com/doc/din-14685-1-2024-08

DIN 14685-1:2024-08

Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 031-06-03 AA ,Stromerzeugung und Stromverteilung” im
DIN-Normenausschuss Feuerwehrwesen (FNFW) erarbeitet.

DIN 14685, Feuerwehrwesen — Tragbarer Stromerzeuger, besteht aus:
— Teil 1: Generatorsatz = 5 kVA

— Teil 2: Generatorsatz < 5 kVA

— Teil 3: Generatorsatz mit Inverter <2 kVA

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren kon-
nen. DIN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument konnen iiber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch eine
Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

Anderungen

Gegeniiber DIN 14685-1:2016-12 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) das gesamte Dokument wurde redaktionell aufgearbeitet;

b) das Dokument wurde dem Stand der Technik angepasst;

c) eswurde der Abschnitt 3 ,Begriffe ergianzt;

d) Bild 1 wurde angepasst.

Friihere Ausgaben

DIN 14685:1974-01, 1978-03, 1983-05, 1984-03, 1996-04

DIN 14688:1987-10
DIN 14685-1:2011-10, 2015-12, 2016-12
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument legt Mindestanforderungen fiir tragbaren Stromerzeuger von > 5 kVA fest, welche bei Feuer-
wehren und anderen Hilfsorganisationen fiir den netzunabhangigen Einsatz elektrischer Betriebsmittel ver-
wendet werden.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon oder
ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen gilt
nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug
genommenen Dokuments (einschlieflich aller Anderungen).

DIN 6280-10, Hubkolben-Verbrennungsmotoren — Stromerzeugungsaggregate mit
Hubkolben-Verbrennungsmotoren — Stromerzeugungsaggregate kleiner Leistung — Anforderungen und
Priifung

DIN 49442, Zweipolige Steck- und Kupplungsdosen mit Schutzkontakt mit Bajonettsystem, AC16 A 250 V—
Mindestschutzart: IP66 nach DIN EN 60529 (VDE 0470-1)

DIN EN 14466, Feuerloschpumpen — Tragkraftspritzen — Sicherheits- und Leistungsanforderungen, Priifungen

DIN EN 55012 (VDE 0879-1), Fahrzeuge, Boote und von Verbrenhungsmotoren angetriebene
Gerdte — Funkstdreigenschaften — Grenzwerte und Messverfahren zum Schutz von aufSerhalb befindlichen
Empfingern

DIN EN 60529 (VDE 0470-1), Schutzarten durch Gehduse (IP-Code)

DIN ENIEC55014-1 (VDE 0875-14-1), Elektromagnetische Vertrdglichkeit — Anforderungen an
Haushaltgeridite, Elektrowerkzeuge und dhnliche Elektrogerdte — Teil 1: Storaussendung

DIN ENIEC 60309-1 (VDE 0623-1), Stecker, ortsfeste oder ortsverdnderliche Steckdosen und Gerdtestecker fiir
industrielle Anwendungen — Teil 1: Allgemeine Anforderungen

DIN EN IEC 60309-2 (VDE 0623-2), Stecker, ortsfeste oder ortsverdnderliche Steckdosen und Gerdtestecker fiir
industrielle Anwendungen — Teil 2: Anforderungen an die mafsliche Kompatibilitdt von Stift- und
Buchsensteckvorrichtungen

DIN EN IEC 60445 (VDE 0197), Grund- und Sicherheitsregeln fiir die Mensch-Maschine-Schnittstelle —
Kennzeichnung von Anschliissen elektrischer Betriebsmittel, angeschlossener Leiterenden und Leitern

DIN EN 61557-8 (VDE 0413-8), Elektrische Sicherheit in Niederspannungsnetzen bis AC1 000V und
DC 1500V — Gerdte zum Priifen, Messen oder Uberwachen von SchutzmafSnahmen — Teil 8:
Isolations-tiberwachungsgerdite fiir IT-Systeme

DIN VDE 0100-410 (VDE 0100-410):2018-10, Errichten von Niederspannungsanlagen — Teil 4-41:
SchutzmafSnahmen — Schutz gegen elektrischen Schlag (IEC 60364-4-41:2005, modifiziert + A1:2017,
modifiziert), Deutsche Ubernahme HD 60364-4-41:2017 + A11:2017

DIN ISO 2768-1, Allgemeintoleranzen — Toleranzen fiir Ldngen- und WinkelmafSe ohne einzelne
Toleranzeintragung

IS0 8528-1, Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets — Part 1:
Application, ratings and performance

[SO 8528-5, Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets — Part 5:
Generating sets
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