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Deskriptoren: Stromerzeuger, tragbar, Feuerwehrwesen, Abmessung, Toleranz und DIN 14688 : 1987-10

Portable generating set 5 kVA and 8 kVA
Générateur portable 5 kVA et 8 kVA

Vorwort

Die Norm wurde vom Normenausschu3 FNFW-AA 6 “Elektrische Betriebsmittel” erarbeitet und enthalt die
Folgeausgabe fiir DIN 14685 : 1984-03 sowie die Folgeausgabe fiir DIN 14688 : 1987-10.

Infolge Verwendung der Schutztrennung mit Potential-Ausgleichsleiter nach 4.2.4 nach Unterabschnitt
4.2.4.2.2 von DIN VDE 0100-728 (VDE 0100 Teil 728) : 1990-03, sind die sonst notwendige Erdung und
unverzigliche Abschaltung der Anlage bei Auftreten eines ersten Isolationsfehlers nicht erforderlich.

Es muB jedoch andererseits sichergestellt werden, daB bei Eintritt eines zweiten Fehlers die Abschaltung der
betroffenen Zweige innerhalb der vorgeschriebenen Zeit oder ein Absinken der Generatorausgangsspannung
auf Werte < 50 V erfolgt. Dies erfordert eine Abstimmung zwischen Generator, den im Schaltkasten einge-
bauten Uberstromschutzschaltern und der maximal anzuschlieBenden Impedanz der Fehlerschleife. Im prak-
tischen Einsatz darf somit die Gesamtldnge der anzuschlieBenden Leitungen die angegebene Maximalléange
nicht Gberschreiten.

Es wird vorausgesetzt, daB alle benutzten Geréte einschlieBlich der Leitungen nach jedem Einsatz einer
Sichtprufung unterzogen werden. Die elektrische Priifung aller Betriebsmittel solite im Bedarfsfail, mindestens
jedoch nach den in der Unfallverhltungsvorschrift VGB 4 festgelegten Fristen durchgefiihrt werden.

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Marz 1984 und DIN 14688 : 1987-10 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Inhalt dem Stand der Technik angepaBt und auf 8 kVA erweitert.
b) In Bild 1 weiterer Befestigungspunkt im Traggestell aufgenommen.
¢) Anhang A (normativ) aufgenommen.

Frithere Ausgaben

DIN 14685 : 1974-01, 1978-03, 1983-05, 1984-03

DIN 14688 : 1987-10
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DIN 14685 : 1996-04

1 Anwendungsbereich

Die in dieser Norm festgelegten Stromerzeuger von zumin-
dest 5kVA bzw. 8 kVA werden bei Feuerwehren und anderen
Hilfsorganisationen fiir den netzunabhéngigen Einsatz elek-
trischer Betriebsmittel verwendet.

ANMERKUNG: Sofern die Stromerzeuger zur Ein-
speisung in bestehende elektrische Verbraucher-
anlagen benutzt werden sollen, muissen neben
DIN VDE 0100-728 (VDE 0100 Teil 728) auch die
AnschluBbedingungen des zustadndigen Energie-
versorgungsunternehmens (EVU) beachtet werden.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthélt durch datierte oder undatierte Verwei-
sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese nor-
mativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text
zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufgefuhrt.
Bei datierten Verweisungen gehbren spétere Anderungen
oder Uberarbeitungen dieser Publikation nur zu dieser Norm,
falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet
sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe
der in Bezug genommenen Publikation.

DIN 825-1
SchildermafBe — Teil 1: Quadratische und rechteckige
Schilder

DIN 6164-1
DIN-Farbenkarte — Teil 1: System der DIN-Farbenkarte
fur den 2°-Normalbeobachter

DIN 6280-2
Hubkolben-Verbrennungsmotoren - Stromerzeugungs-
aggregate mit Hubkolben-Verbrennungsmotoren — Teil 2:
Leistungsauslegung und Leistungsschilder

DIN 6280-10
Hubkolben-Verbrennungsmotoren — Stromerzeugungs-
aggregate mit Hubkolben-Verbrennungsmotoren —
Teil 10: Stromerzeugungsaggregate kleiner Leistung —
Anforderungen und Prifung

DIN 14410
Tragkraftspritzen — Anforderungen, Typ- und Abnahme-
prifung

DIN 14572
Abgasschlauche und Abgasschlauch-Anschlisse

DIN 49442
Zweipolige Steckdosen mit Schutzkontakt, druckwasser-
dicht, 10A, 250 V= und 10A, 250V-, 16A, 250V~ —
HauptmaBe

DIN EN 60309-1 (VDE 0623 Teil 1)
Stecker, Steckdosen und Kupplungen fir industrielle
Anwendung -~ Teil1: Aligemeine Festlegungen
(IEC 309-1 : 1988, modifiziert);
Deutsche Fassung EN 60309-1 : 1992

DIN EN 60309-2 (VDE 0623 Teil 20)
Stecker, Steckdosen und Kupplungen fir industrielle
Anwendung — Teil 2: Stift- und Buchsensteckvorrichtun-
gen mit genormten Anordnungen — Anforderungen und
Hauptmabfe fiir die Austauschbarkeit (IEC 309-2 : 1989 +
Corrigendum 1992, modifiziert);
Deutsche Fassung EN 60309-2 : 1992

DIN EN 60445
Kennzeichnung der Anschliisse elektrischer Betriebsmit-
tel und einiger bestimmter Leiter — Allgemeine Regeln
fur ein alphanumerisches Kennzeichnungssystem
(IEC 445 : 1988); Deutsche Fassung EN 60445 : 1990

DIN ISO 2768-1
Allgemeintoleranzen — Toleranzen fir Ldngen- und Win-
kelmafe ohne einzelne Toleranzeintragung; Identisch mit
ISO 2768-1 : 1989

DIN VDE 0100-430 (VDE 0100 Teil 430)
Errichten von Starkstromanlagen mit Nennspannungen
bis 1000 V — SchutzmaBnahmen — Schutz von Kabeln
und Leitungen bei Uberstrom

DIN VDE 0100-510 (VDE 0100 Teil 510)
Errichten von Starkstromanlagen mit Nennspannungen
bis 1000V - Auswahl und Errichtung elektrischer
Betriebsmittel, Allgemeines

DIN VDE 0100-728 (VDE 0100 Teil 728)
Errichten von Starkstromanlagen mit Nennspannungen
bis 1000V — Ersatzstromversorgungsanlagen

DIN VDE 0470-1 (VDE 0470 Teil 1)
Schutzarten durch Gehause (IP-Code) (IEC 529 (1989),
2. Ausgabe); Deutsche Fassung EN 60529 : 1991

DIN VDE 0530-5 (VDE 0530-5 Teil 5)
Umlaufende elektrische Maschinen — Teil 5: Einteilung
der Schutzarten durch Gehause fur umlaufende Maschi-
nen (IEC 34-5:1981, 2. Ausgabe, modifiziert); Deutsche
Fassung EN 60034-5 : 1986

DIN VDE 0700-1 (VDE 0700 Teil 1)
Sicherheit elektrischer Gerate fliir den Hausgebrauch und
ahnliche Zwecke — Teil 1: Allgemeine Anforderungen
(IEC 335-1 (1976) 2. Auflage (1983), modifiziert);
Deutsche Fassung EN 60335-1 : 1988

DIN VDE 0875-3 (VDE 0875 Teil 3)
Funk-Entstdérung von elektrischen Betriebsmitteln und
Anlagen — Funk-Entstdrung von besonderen elektrischen
Betriebsmitteln und von elektrischen Anlagen ’

DIN VDE 0876-1 (VDE 0876 Teil 1)
Gerate zur Messung von Funkstérungen — Funkstor-
mefBempfanger mit bewertender Anzeige und Zubehér
(VDE-Bestimmung)

EG-Richtlinie 408/85/EWG
Richtlinie der Kommission vom 11.07.1985 zur Anpas-
sung der Richtlinie 536/84 EWG des Rates zur Anglei-
chung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten Uber
den zuldssigen Schalleistungspegel von Kraftstromer-
zeugern an den technischen Fortschritt

EG-Richtlinie 536/84/EWG
Richtlinie des Rates vom 17. September 1984 zur Anglei-
chung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten Gber
den zuldssigen Schalleistungspegel von Kraftstromer-
zeugern, gedndert durch EWG RL 408/85 vom 11. Juli
1985

Farbregister RAL 841 GL')

Weitere Unterlagen

Unfallverhiitungsvorschrift VBG 4 “Elektrische Anlagen und
Betriebsmittel” 2)

3 MaBe, Bezeichnung

Die Stromerzeuger brauchen der bildlichen Darstellung nicht
zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind einzuhal-
ten.

Allgemeintoleranzen: 1ISO 2768 — v

1) Das Farbregister RAL 841 GL oder einzelne Farbkarten
sind zu beziehen durch Beuth Verlag GmbH, Burg-
grafenstraBe 6, 10787 Berlin.

2) Zu beziehen beim Carl Heymanns Verlag KG, Luxembur-
ger StraBe 449, 50939 Koin.
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