Anderung November 1978:

DK 621.886.12 DEUTSCHE NORMEN November 1978

PaBkerbstifte mit Hals 1469
Grooved pins, half length grooved with gorge
. MaBe in mm
1 Begriff und Zweck
PaRkerbstifte nach dieser Norm sind form- und kraftschliissige Verbindungselemente. Sie werden zur Aufnahme von
Sicherungsringen, Sicherungsscheiben, Federn o. 3. verwendet, wobei der Stift fest in der Aufnahmebohrung sitzt, fiir
die das Toleranzfeld H11 empfohlen wird.
2 Mitgeltende Normen siehe Seite 2
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>] Bezeichnungeines PaRkerbstiftes Form A, von Nenndurchmesser d; =5 mm und Lénge /=30 mm, aus9 SMnPb 28 K {St):
£| Tabelle 1. Kerbstift DIN 1469 — A 5 X 30 — St
s d Nennmal | 2 | 25 | 3 4 [ 5 [ 6 [ 8 J 10 ] 12 [ 14 [ 16 | 20 | 25
= ! zul. Abw. h9 h11
3 a *o o |1 |1 15 | 15 | 2 2 26 | 25 | 25| 25| 3 3
2 ~ 10,25 {03 (04 0,5 0,6 0.8 1 1,2 16 16 2 25 3
H F A g h11 - — 128 3.8 4.8 5,7 76 9,6 115 134 | 15,2 19 239
§ orm - h13 — — (o5 05 0.7 0.8 0,9 11 1,1 1.1 1,1 1,3 1.3
3 g n1 115 [1,9 [23 | 3.2 4 5 7 9 10 12 15 19 24
g FormB 0,44 1054 {0,64 0,64 0,74 0,74 0,94 1,15 1,25 1,35 1,65 1,8 2,05
§ zul. Abw. + 8'02 + 8'03 * 8106
]
‘c’,, g 1 1,2 15 2.4 28 3.8 5 6.8 8.2 9,6 11 14 18
g FormC m +%21T714 |08 {08 1 1.4 1,6 16 2 2,6 3 3 4 5 6
€ T2 04 |04 |05 0,7 0.8 038 1 1,3 15 156 2 25 3
E n 08 |08 |1 14 1,6 1.6 2 2,6 3 3 4 5 6
2 Scherkraft 2) kN
g 2weischnittig min. 2,85 4,25 6,15 | 10,6 16,5 22,8 40,5 63,2 91,0 |124 166,8 | 236,5 {370,1
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£l 65 14,35
o5 70 . e ps " 16,40 20,50| 25,5
Mar 3 75 Die handelsiiblichen Langen
2.5 80 liegen zwischen den Stufen-
v & « e N . .
282 < 90 linien. Zwischenlangen sind
SSES 100 zuldssig, jedoch méglichst zu
8 :’ g B 113 vermeiden.
L[]
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5089 zul. Abw. fiir do +0,08 +0,05 +0,1
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s 55’ é% Allgemeintoleranzen DIN 7168 — mittel Fortsetzung Seite 2 bis 4
c oS g - . Erlduterungen Seite 4
@7 1) und 2) siehe Seite 2 9
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Seite 2 DIN 1469

Mitgeltende Normen

DIN 267 Teil 1 Schrauben, Muttern und &ahnliche Gewinde- und Formteile; Technische Lieferbedingungen, Alige-
meine Angaben

DIN 267 Teil 5 Schrauben, Muttern und ahnliche Gewinde- und Formteile; Technische Lieferbedingungen, Priifung
und Abnahme

DIN 1651 Automatenstahle; Technische Lieferbedingungen
DIN 7168 Allgemeintoleranzen (FreimaRtoleranzen); Langen- und WinkelmaRe

4 Gewichte
Die Gewichte nach Tabelle 2 gelten fir Kerbstifte aus Stahl.
Tabelle 2.
Nenndurchmesser d4 2 25 3 4 5 6 8 10 12 14 16 20 25
l Gewicht (7,85 kg/dm3) kg/1000 Stiick ~
6 0,14210,221 10,318
8 0,190 0,299 (0,429
10 0,240|0,376 {0,540 | 0,950 1,49 | 2,23
12 0,2890,453|0,651 (1,15 | 1,80 | 2,67
16 0,388 0,606 0,873 1,65 | 2,42 | 3,55| 6,53|10,0 14,5
20 0,48710,761|1,09 (1,95 | 3,04 | 443 7,89|125 18,01 24,0
25 0611|0,9651,37 |244 | 3,81 | 549| 9,85|155 22,5 30,2
30 0,735(1,15 |164 {294 | 457 | 655/11,8 |186 26,9| 36,5| 49,7 79,8| 128
35 1,91 |3,43 | 533 | 7,22(13,8 |21,7 31,5| 42,5| 56,7 | 92,0| 147
40 2,20 1392 | 6,12 | 890|158 (24,8 36,0| 48,5| 63,8]104 166
45 442 | 6,88 (10,0 |17,7 279 405| 54,5 71,7116 185
50 491 | 765 (11,1 |19,7 |31,0 450 60,6} 80,0|128 204
55 540 | 8,42 |12,2 21,7 |34 495 66,6 876|141 223
60 590 | 9,19 |133 23,6 |37,2 54,0 72,7 956|153 242
65 144 |256 |40,3 58,5| 78,8103 |[165 262
70 155 | 276 1433 63,0 848|111 [178 281
75 17,2 | 29,6 46,4 67,5| 90,8119 |191 301
80 189 (31,6 (495 72,0| 96,9127 |203 320
90 35,5 | 55,7 81,00 109 |143 |228 358
100 39,6 |61,9 90,0| 121 | 158 |2b2 397
110 68,1 99,0)133 | 174 | 277 435
120 74,3 |108 |145 |190 |302 474
140 86,5 |126 |169 |222 | 351 551
160 98,8 | 144 |[193 | 254 |400 628

1) Der Kerbwinkel 70° + 3° und die Aufkerbdurchmesser d gelten nur fiir Kerbstifte aus 9 SMnPb 28 K (St).

2) Im Einzelfall ist zu priifen ob diese Scherkrifte je nach den konstruktiven Gegebenheiten voll in Rechnung gesetzt
werden kénnen.
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