DK 621.316.541.12 : 614.842/.847 DEUTSCHE NORMEN Januar 1974

Feuerwehrwesen E—N-
Zweipolige Steckvorrichtung 16 A 42V 14_ 6?)()
Stecker Blatt 2

Fire fighting equipment; two-pole connector 16 A 42V; plug

Mafe in mm
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wihlen.
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Bezeichnung des vollstandigen Steckers mit Uberwurfmutter (C), 16 A:
Stecker C 16 DIN 14 690

Werkstoff:
Gehiuse und Uberwurfmutter: Al-Legierung oder gleichgeeigneter Werkstoff
Stromfiithrende Teile: Cu-Legierung

Kennzeichnung:
Die Stecker miissen in Verbindung mit dem Herstellerzeichen mit ,,DIN 14 690 gekennzeichnet sein. Durch diese
Kennzeichnung iibernimmt der Hersteller die Verantwortung, da3 die Stecker dieser Norm entsprechen.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin 30, gestattet.

1) Bei Stecker C muf} die Uberwurfmutter unverlierbar gegen ein Abziehen nach hinten gesichert sein.

2) Der geschlitzt dargestellte Stift muf auf eine Linge von mindestens 8,5 mm federnd zusammendriickbar sein. Der
Durchmesser ist so zu wihlen, daf die Stifte mit maBiger Kraft eingefiihrt werden konnen, aber ein guter elektrischer
Kontakt sichergestellt ist.

Steckdose und Kupplungsdose siehe DIN 14 690 Blatt 1
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korper gestrichen. MaBangaben zum Teil gedndert,

Bezeichnung geindert. Werkstoffangabe fiir Isoliex-
Redaktionell iiberarbeitet.

Angabe der Stromstirke von 30 A in 16 A und

Anderung Januar 1974:

Fachnormenausschuf3 Feuerwehrwesen im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)
Deutsche Elektrotechnische Kommission - Fachnormenausschuf3 Elektro-
technik im DNA gemeinsam mit Vorschriftenausschuf3 des VDE
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Alleinverkauf der Normblitter durch Beuth-Vertrieb GmbH, Berlin 30 und Koln JiIN I4 39@6‘3@@%1&7&’"?@44%4
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Erlduterungen

Bei der Erarbeitung der vorliegenden Norm wurde erortert, inwieweit es moglich sei,
zukiinftig anstelle der Steckvorrichtungen nach DIN 14 690 Blatt 1 und Blatt 2,
Steckvorrichtungen z. B. nach DIN 49 465 Blatt 1 und Blatt 2 zu verwenden. Da die
vorliegenden Steckvorrichtungen jedoch in einer Vielzahl von Feuerwehrfahrzeugen
vorhanden sind, war sich der Ausschuf einig, daf} ein Umriisten zur Zeit nicht
moglich ist. Es soll jedoch gepriift werden, in welcher Form zukiinftig ein Ubergang
auf CEE-Steckvorrichtungen vorgenommen werden kann.
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