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Vorwort

Diese Norm wurde vom Arbeitsausschuss NA 031-02-02 AA ,Elektrische Betriebsmittel“ im Normenausschuss
Feuerwehrwesen (FNFW) im DIN erarbeitet.

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berihren
kénnen. DIN ist nicht daftr verantwortlich, einige oder alle diesbezuglichen Patentrechte zu identifizieren.

DIN 14700 Feuerwehrwesen — Standardisierte CAN-Schnittstelle flir Komponenten in Einsatzfahrzeugen
besteht aus:

— Teil 1: Allgemeines

— Teil 2: Gateway

— Teil 3: Kennsignaleinheit
— Teil 4: Lichtmast

— Teil 5: Ladegerét

— Teil 6: Tragkraftspritze
— Teil 7: Stromerzeuger

— Teil 8: Frequenzumrichter
— Teil 9: Seilwinde

—  Teil 10: Werfer”

— Teil 11: Pulverléschanlage”

" Zurzeit in Bearbeitung.
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Einleitung

Ziel dieser Normreihe ist es, eine einheitliche CAN-Schnittstelle (CEN, en: Control Area Network) zu
definieren, die es ermoglicht, die verschiedenen Komponenten an eine einheitliche Schnittstelle
anzuschlief3en.
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1 Anwendungsbereich

Die Normreihe DIN 14700 legt Anforderungen an eine einheitliche CAN-Schnittstelle fur Komponenten fest,
die in Einsatzfahrzeugen der Feuerwehr und in Einsatzfahrzeugen der Behdrden und Organisationen mit
Sicherheitsaufgaben (BOS) verbaut und in die Fahrzeugbedienung sowie Fahrzeugdiagnose integriert
werden.

Teil 1 legt die allgemeinen Anforderungen an standardisierte CAN-Schnittstellen fir Komponenten in
Einsatzfahrzeugen fest.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fur die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieRlich aller Anderungen).

DIN 14475, Pulverléschanlagen fiir den Einbau in Léschfahrzeuge

DIN 14584, Feuerwehrfahrzeuge — Zugeinrichtungen mit maschinellem Antrieb — Anforderungen, Priifung

DIN 14679, Feuerwehrwesen — Ladegeréte zur Erhaltungsladung von Starterbatterien und Zusatzbatterien
flir Sonderanwendungen — Anforderungen und Priifung

DIN 14685-1, Tragbarer Stromerzeuger (Generatorsatz) = 5 kVA

DIN 14685-2, Feuerwehrwesen — Tragbarer Stromerzeuger (Generatorsatz) — Teil 2: Tragbarer
Stromerzeuger (Generatorsatz) < 5 kVA

DIN 14686, Feuerwehrwesen — Schaltschrénke fiir fest eingebaute Stromerzeuger (Generatorsétze)
= 12 kVA fiir den Einsatz in Feuerwehrfahrzeugen

DIN 14687, Feuerwehrwesen — Fest eingebaute Stromerzeuger (Generatorsétze) kleiner 12 kVA fiir den
Einsatz in Feuerwehrfahrzeugen

DIN EN 1846-2:2013, Feuerwehrfahrzeuge — Teil 2: Allgemeine Anforderungen — Sicherheit und Leistung

DIN EN 14466, Feuerlbschpumpen — Tragkraftspritzen — Sicherheits- und Leistungsanforderungen,
Priifungen

DIN EN 60204-1:2007-06 (VDE 0113-1), Sicherheit von Maschinen — Elektrische Ausriistung von Maschinen —
Teil 1: Allgemeine Anforderungen (IEC 60204-1:2005, modifiziert)

DIN EN 60529 (VDE 0470-1), Schutzart durch Geh&use (IP-Code)

3 Allgemeine Systemfestlegungen

3.1 Systemaufbau

Das Gateway stellt eine physikalische Trennung zwischen den in den Teilen der DIN 14700 genormten
Komponenten und den jeweiligen Kommunikationsprotokollen der einzelnen Aufbauherstellern dar (siehe
Bild 1).

Dieses Gateway dient auch als oberste Intelligenz, die Entscheidungen ob und welche Aktivitaten einzuleiten
sind (z. B. Anforderung Nebenantrieb) liegt ausschliel3lich hier.
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Als Abschlusswiderstande sind Widerstdnde mit 120 Ohm zu verwenden, diese werden vom Aufbauhersteller
gesteckt und sind somit in den einzelnen Komponenten nicht zu realisieren.

Bussystem des
jeweiligen Aufbauherstellers

Gateway
ist Teil des Aufbauherstellers

Bussystem nach DIN 14700

. Kennsignal N i
Lichtmast Einheit Ladegerat 1 Ladegerat 2

Bild 1 — Aufbau CAN-Bus System mit beispielhaft 4 Komponenten nach DIN 14700

3.2 Steckverbinder

3.2.1 Aligemeines

Fir die CAN-Anbindung missen die Steckverbinder nach 3.2.2 und 3.2.3 verwendet werden.
3.2.2 5 poliger Rundsteckverbinder M12 fiir fest im Fahrzeug eingebaute Komponenten
— A-Codierung

— Schutzart IP67 nach DIN EN 60529 (VDE 0470-1)

— max. Strom 2 A

—  Leitungsquerschnitt: 0,34 mm?2

Bild 2 zeigt die Vorderansicht eines 5 poligen Rundsteckverbinders M12, der an einer Komponente

angebracht ist.
Q
3 1

4

Legende
1-5 Pin-Nummern

Bild 2 — Vorderansicht 5 poliger Rundsteckverbinder M12
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In Tabelle 1 ist die Pinbelegung des 5 poligen Rundsteckverbinders M12 aufgefihrt.

Tabelle 1 — Pinbelegung des 5 poligen Rundsteckverbinders M12

Pin-Nummer | Funktion Beschreibung/Kabelfarbe
1 Schirm Schirm optional
5 Ve, Externe Spannungsversorgung V.. vom
Fahrzeug zur Komponente (rot)
3 GND GND (schwarz)
4 CAN_H CAN-High, CAN-Bus Signal (weil})
5 CAN_L CAN-Low, CAN-Bus Signal (blau)

Uber V., (Batteriespannung, en: Voltage at the common collector) und GND (Masse, en: Ground) diirfen

keine Stréome oder Stromspitzen Uber 500 mA gezogen werden. Diese beiden Potentiale werden vom
Fahrzeug der Komponente zur Verfligung gestellt und dienen hauptsachlich als zuséatzliche Schirmwirkung fir
die beiden CAN-Adern. An den Komponenten wird der 5 polige Rundsteckverbinder M12 mit Stiftkontakt
verbaut, der Kabelanschluss zum Fahrzeug tragt die Buchsenkontakte (siehe Bild 3).

L,

Legende

1 festinstallierte Komponente

2 5 poliger Rundsteckverbinder M12
3  Stiftkontakt

4  Buchsenkontakt

Bild 3 — Ubersichtsbild Buchsen- und Stiftkontaktseite

3.2.3 7 poliger Bajonett-Rundsteckverbinder fiir entnehmbare Komponenten

— A-Codierung

— Schutzart IP67 nach DIN EN 60529 (VDE 0470-1)

— max. Strom 15 A

— Leitungsquerschnitt: 1,5 mm?2

Der 7 polige Bajonett-Rundsteckverbinder ist zu verwenden, wenn mit Handschuhen haufiger gesteckt
werden muss. Bild 4 zeigt ein Ubersichtsbild fiir die Steckverbindung an haufig entnehmbaren Einheiten.
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BEISPIEL Eine typische Anwendung eines 7 poligen Bajonett-Rundsteckverbinders ist am tragbaren Stromerzeuger
nach DIN 14685, der mit wenigen Handgriffen vom Fahrzeug getrennt und entnommen werdenkann.

ANMERKUNG  Der 7 polige Bajonett-Rundsteckverbinder ist eine weltweit haufig eingesetzte Ldsung, die von mehreren
Steckerherstellern unterstutzt wird.

Die maximale Stichleitungslange sollte 0,75 m nach CAN-Spezifikation nicht Gberschreiten.
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Legende

5 poliger Rundsteckverbinder M12
CAN-High

CAN-Low

Schirm optional

7 poliger Bajonett-Rundsteckverbinder
entnehmbare Komponente

OO WON -

Bild 4 — Ubersichtsbild Buchsen- und Stiftkontaktseite an haufig entnehmbaren Komponenten mit
Angabe der Pinbelegung

An der jeweiligen entnehmbaren Komponente (z. B. Tragbarer Stromerzeuger, Tragkraftspritze) wird der 7
polige Rundsteckverbinder (siehe Bild 5 und Bild 6) verwendet.
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Legende
1-7 Pin-Nummern

Bild 5 — Vorderansicht 7 poliger Bajonett-Rundsteckverbinder
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