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Vorwort 

Diese Norm wurde vom Arbeitsausschuss NA 031-04-08 AA „Hubrettungsfahrzeuge - SpA zu 
CEN/TC 192/WG 4“ im DIN-Normenausschuss Feuerwehrwesen (FNFW) erarbeitet und ergänzt die 
europäisch vereinheitlichte Norm für Hubarbeitsbühnen (HABn) der Feuerwehr, DIN EN 1777. 

Spezielle Typfestlegungen für Hubarbeitsbühnen der Feuerwehr gibt es in der europäisch vereinheitlichten 
Norm DIN EN 1777 im Gegensatz zu den Drehleiternormen DIN EN 14043 und DIN EN 14044 nicht. 
DIN EN 1777 legt keine Klassen-/Höheneinteilung fest, weil DIN EN 1777 als europäisch vereinheitlichte 
Norm ausschließlich Sicherheitsanforderungen enthält. 

Die Norm wurde zu dem Hauptzweck erstellt, die Beschaffung von Hubarbeitsbühnen der Feuerwehr zu 
erleichtern, indem die minimal notwendigen Leistungsanforderungen sowie Typbezeichnungen zusammen-
gestellt wurden. 

Dieses Dokument ist konzipiert, um pro-aktiv die spätere Revision der europäisch vereinheitlichten Norm 
DIN EN 1777 vorzubereiten. Dabei ist vorgesehen, diese Norm bei CEN Europäisches Komitee für Normung 
als deutschen Vorschlag für eine Ergänzung der DIN EN 1777 hinsichtlich Leistungsanforderungen 
einzubringen. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. DIN ist nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren. 

Änderungen 

Gegenüber der im Januar 2006 zurückgezogenen DIN 14701-1:1989-04 wurden folgende Änderungen vor-
genommen: 

a) Begriffe aufgenommen; 

b) Mindestleistungsanforderungen an Hubarbeitsbühnen der Feuerwehr nach DIN EN 1777 aufgenommen; 

c) Klassifizierung, maximale Gesamtmaße und maximale Gesamtmasse von Teleskopgelenkmasten (TGM) 
aufgenommen; 

d) feuerwehrtechnische Beladung von Teleskopgelenkmasten (TGM) aufgenommen. 

Frühere Ausgaben 

DIN FEN 105 = DIN 14105: 1925-07 
DIN 14701: 1957-07, 1969-05 
DIN 14701-1: 1978-04, 1989-04 
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1 Anwendungsbereich 

Diese Norm gilt neben DIN EN 1777 für auf Fahrzeugen aufgebaute Hubarbeitsbühnen (HABn), die für 
Einsatzaufgaben der Feuerwehr bei der Rettung und dem Schutz von Personen, der Brandbekämpfung, dem 
Schutz der Umwelt und anderen technischen Hilfeleistungen dienen. 

Festgelegt werden die einsatztaktische Klassifizierung und Begriffe sowie Leistungsanforderungen von 
Teleskopgelenkmasten (TGM). 

ANMERKUNG DIN EN 1777 legt lediglich die sicherheitstechnischen Anforderungen an Hubarbeitsbühnen (HABn) 
fest. 

Diese Norm gilt für Teleskopgelenkmasten, die in einem Umgebungs-Temperaturbereich von −15 °C bis 
+35 °C eingesetzt werden. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind für die 
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene 
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (ein-
schließlich aller Änderungen). 

Zu den Abschnitten 1 bis 10, ausgenommen Anhang A. 

DIN 13073, Rettungssysteme — Maße für Haltesysteme zur Arretierung von Fahrgestellen und Krankentragen 
im Krankenkraftwagen 

DIN 14011:2010-06, Begriffe aus dem Feuerwehrwesen 

DIN 14090, Flächen für die Feuerwehr auf Grundstücken 

DIN SPEC 14502-1, Feuerwehrfahrzeuge — Teil 1: Fahrzeugmassen und Fahrzeugübersicht 

E DIN 14502-21), Feuerwehrfahrzeuge — Teil 2: Zusätzliche Festlegungen zu DIN EN 1846-2 und 
DIN EN 1846-3 (Vorschlag für eine Europäische Norm) 

DIN 14502-3, Feuerwehrfahrzeuge — Teil 3: Farbgebung und besondere Kennzeichnungen 

DIN 14927, Feuerwehr-Haltegurt mit Zweidornschnalle und Karabinerhaken mit Multifunktionsöse — Anforde-
rungen, Prüfung, Kennzeichnung 

DIN EN 341, Persönliche Absturzschutzausrüstung — Abseilgeräte zum Retten 

DIN EN 795, Persönliche Absturzschutzausrüstung — Anschlageinrichtungen 

DIN EN 1777:2010-06, Hubrettungsfahrzeuge für Feuerwehren und Rettungsdienste, Hubarbeitsbühnen 
(HABn) — Sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfung; Deutsche Fassung EN 1777:2010 

DIN EN 1846-1, Feuerwehrfahrzeuge — Teil 1: Nomenklatur und Bezeichnung 

DIN EN 1846-2, Feuerwehrfahrzeuge — Teil 2: Allgemeine Anforderungen — Sicherheit und Leistung 

                                                                 

1) Befindet sich in der Entwurfsphase. 
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DIN EN 1846-3, Feuerwehrfahrzeuge — Teil 3: Fest eingebaute Ausrüstung — Sicherheits- und Leistungs-
anforderungen 

DIN EN 14043:2014-04, Hubrettungsfahrzeuge für die Feuerwehr — Drehleitern mit kombinierten Bewe-
gungen (Automatik-Drehleitern) — Sicherheits- und Leistungsanforderungen sowie Prüfverfahren; Deutsche 
Fassung EN 14043:2014 

DIN CEN/TS 15989 (DIN SPEC 14003), Feuerwehrfahrzeuge und -geräte — Graphische Symbole für 
Bedien- und Anzeigeelemente sowie für Kennzeichnungen 

DIN EN 60529 (VDE 0470-1), Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code) (IEC 60529) 

DIN EN ISO 12100, Sicherheit von Maschinen — Allgemeine Gestaltungsleitsätze — Risikobeurteilung und 
Risikominderung (ISO 12100) 

DIN ISO 2768-1, Allgemeintoleranzen — Toleranzen für Längen- und Winkelmaße ohne einzelne Toleranz-
eintragung 

3 Begriffe 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach DIN EN 1846 (alle Teile), DIN EN ISO 12100, 
DIN EN 1777, DIN EN 14043, DIN 14011 und die folgenden Begriffe. 

3.1 
Hubarbeitsbühne 
HAB 
<Hubrettungsfahrzeuge für Feuerwehren und Rettungsdienste> Arbeitsbühne, bestehend aus einem 
Arbeitskorb und einer hydraulischen Hubeinrichtung, die auf einem Untergestell montiert ist, bei dem es 
sich um ein Fahrgestell mit Eigenantrieb handelt, das zur Beförderung von Personen und deren Ausrüstung 
an die Einsatzorte zur Brandbekämpfung, zur Rettung oder zum Schutz von Personen, dem Umweltschutz 
sowie für andere technische Eingriffe vorgesehen ist 

[QUELLE: DIN EN 1777:2010-06, 3.1, modifiziert – Einschränkung „in bestimmten Fällen“ entfernt] 

3.2 
Arbeitskorb 
<Hubrettungsfahrzeuge für Feuerwehren und Rettungsdienste> umwehrter Korb zum Transport von 
Personen und Ausrüstungen, der unter Last mithilfe der Hubeinrichtung in die gewünschte Arbeitsstellung 
bewegt werden kann 

Anmerkung 1 zum Begriff: Zusatzplattformen können zum Beispiel ausklappbare Standflächen außerhalb der Schutz-
geländer für Rettungszwecke oder Podeste zum Zugang zu Auslegerleitern haben (bzw. um den Überstieg ins Korb-
innere zu erleichtern). 

[QUELLE: DIN EN 1777:2010-06, 3.2, modifiziert – „mithilfe und/oder Bewegung des Untergestells“ entfernt 
und Anmerkung erweitert] 

3.3 
Werfer 
horizontal und vertikal drehbar montiertes Strahlrohr 

[QUELLE: DIN 14011:2010-06, 3.4.8.22] 
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3.4 
Teleskopgelenkmast 
TGM 
<Hubrettungsfahrzeuge für Feuerwehren und Rettungsdienste> Bauform einer HAB bestehend aus einem 
teleskopierbaren Hauptteleskop und einem gelenkig angebrachten, teleskopierbaren (mehrteiligen) oder 
nicht teleskopierbaren (einteiligen) oder Mehrgelenk-Korbarm an dem ein Arbeitskorb befestigt ist 

3.5 
Hubrettungsbühne 
<Hubrettungsfahrzeuge für Feuerwehren und Rettungsdienste> Bauform eines TGM die die Aufstellflächen 
der Feuerwehr nach DIN 14090 befahren und zusätzliche Leistungsanforderungen erfüllen kann 

3.6 
Hauptteleskop 
Teil des Teleskopgelenkmastes der das Drehgestell mit dem Korbarm verbindet und aus einem oder mehre-
ren teleskopierbaren Mechanismen bestehen kann 

3.7 
Korbarm 
ein- oder mehrteiliger Ausleger (auch in teleskopierbarer Ausführung möglich) am Kopf des Hauptteleskops 
angebracht, an dem der Arbeitskorb beweglich aufgehängt ist 

3.8 
Ausladung-Außenkante-Abstützung 
Abstand von der Fahrzeugaußenkante bis zum Lot der Außenkante des Bodens vom Arbeitskorb oder, 
sofern eine klapp- oder teleskopierbare Zusatzplattform angebracht ist, bis zu deren Vorderkante, wobei der 
Korb nicht gedreht wird 

Anmerkung 1 zum Begriff: Der Abstand wird in Meter angegeben. 

Anmerkung 2 zum Begriff: Sofern die Abstützungen außerhalb der größten Fahrzeugbreite liegen, wird die Aus-
ladung von der Außenkante der am weitesten ausgefahrenen Abstützung gemessen, siehe Bild 1. 

Anmerkung 3 zum Begriff: Die Messung erfolgt rechtwinklig zur Fahrzeuglängsachse auf waagerechter Standfläche 
ohne Belastung. Diese Ausladungsposition wird hauptsächlich zur Abnahme und Einstellung der Bühne verwendet und 
dient der Ermittlung der Nennausladung. 
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