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Kegelkerbstifte
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Grooved pins, full length taper grooved

1 Begriff und Zweck

Kegelkerbstifte nach dieser Norm sind form- und kraftschliissige Verbindungselemente. Sie werden als Verbindungsstifte
verwendet, wobei der Stift fest in der Aufnahmebohrung sitzt, fiir die das Toleranzfeld H11 empfohlen wird.

MaBe in mm

2 Mitgeltende Normen
DIN 267 Teil 1 Schrauben, Muttern und dhnliche Gewinde- und Formteile; Technische Lieferbedingungen, Alige-
meine Angaben

DIN 267 Teil 5 Schrauben, Muttern und dhnliche Gewinde- und Formteile; Technische Lieferbedingungen, Priifung
und Abnahme

DIN 1651 Automatenstahle; Technische Lieferbedingungen

3 Male, Bezeichnung
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Bezeichnung eines Kegelkerbstiftes von Nenndurchmesser dy = 5 mm und Lange [ = 30 mm, aus 9 SMnPb 28 K (St):
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Die handelsiiblichen Langen liegen zwischen den Stufenlinien. Zwischenlidngen sind zulassig, jedoch méglichst zu ver-

meiden. Fortsetzung Seite 2 bis 4

1) und 2) siehe Seite 2 Erlduterungen Seite 4
Normenausschul Mechanische Verbindungselemente (FMV) im DIN Deutsches Institut fﬁrm
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4 Gewichte
Die Gewichte nach Tabelle 2 gelten fiir Kerbstifte aus Stahl.
Tabelle 2.

Nenndurchmesser d, 15 2 25 3 4 5 6 8 |10 |12 |14 |16 | 20 | 25

l Gewicht (7,85 kg/dm3) kg/1000 Stiick ~

4 0,058

5 0,072 | 0,130

6 0,085 | 0,155 | 0,243 (0,355

8 0,113 | 0,203 | 0,320 | 0,466 | 0,840 |1,33

10 0,141 | 0,253 | 0,397 (0,577 (1,04 |1,64 (241

12 0,168 | 0,302 | 0,474 {0,688|1,23 |1,95(2,85|5,16

16 0,226 | 0,401 | 0,627 |0,910(1,63 |2,57 3,73 /6,74 |10,7 |15,6

20 0,281 | 0,500 | 0,782 | 1,13 [2,03 |3,19 |4,61(8,31 (13,2 (19,2 (26,2

25 0625 | 0976 (1,40 |2,54 (4,00(5,72 (10,2 (16,2 |23,6 (32,2 (42,7

30 0,749 | 117 (1868 |3,02 (4,72(6,83 (12,2 (19,3 28,1 38,2 /50,7 |80,9 | 129
35 1,96 (3,53 |544 7,94 (14,2 |22,4 |32,7 |44,2 |58,7 |93,0 | 148
40 2,24 (401 |6,27 |9,08 (16,2 |25,5 37,2 |50,2 |66,6 |[105 | 167
45 452 |7,03 10,2 |18,1 |28,6 [41,7 (56,2 |74,5|118 | 186
50 5,00 |7,80|11,3 20,1 |31,7 |46,2 |62,3 |82,3 [130 | 205
55 549 18,57 (12,4 |122,1 (34,8 |50,7 (68,3 |90,4 {142 |225
60 598 19,34 |13,5 24,0 (37,9 |55,2 (74,4 |984 |155 |244
65 14,6 (26,2 |141,0 |59,7 |80,5 (106 |167 |264
70 15,7 |28,0 |44,1 [64,1 186,56 (114 (179 | 283
75 16,8 (30,0 |47,2 |68,6 |92,5 [122 |191 (302
80 18,0 (32,0 |50,3 (73,0 (98,6 {130 |204 |321
90 36,0 [56,5 (82,1 |[111 {146 (228 | 360
100 40,0 (62,7 |91,0 |123 [161 |253 |398
110 68,9 (100 |135 |177 |277 |437
120 75,1 {109 (147 |193 |302

1) Der Kerbwinkel 70° + 3° und die Aufkerbdurchmesser d, gelten nur fiir Kerbstifte aus 9 SMnPb 28 K (St).
2) Im Einzelfall ist zu priifen ob diese Scherkrafte je nach den konstruktiven Gegebenhciten vo[ﬁ\%‘l‘mﬁu&s
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