DK 621.889.2-034.14 September 1975

SpannschloBmuttern DIN
aus Sechskantstahl 1479
Turnbuckles made from hexagon bars Ersatz fiir DIN 1479 Blatt 1
MaBe in mm
bis M 16 mit iiberschnittenem Gewinde ab M 20 mit Aussparung
'1d1
— I T 777
—0 I
i . 2o} | -
] I I v
YL L 7 "
— 7777
m .
gewinde
Llnksge.wmde iibrige MaBe und
wahlweise l Angaben wie
durch L oder linkes Bild

Rille liber die
Sechskantecken gekennzeichnet.

Bezeichnung einer SpannschloBmutter (SP) mit Rechts- und Linksgewinde d; = M 12:

SpannschloBmutter SP M 12 DIN 1479

d, M6 M8 M 10 M12 M 16 M 20 M24 M 30
d; - - - - - 21 26 32
1 30 35 45 55 75 95 115 125
m 22,5 25 33 40 55 24 29 36
Sechs- Schlisselweite 10 13 17 19 24 30 36 46
kant  EckenmaB min. 11,05 14,38 18,90 21,10 26,75 33,53 39,98 51,28
Nachstellbarkeit =~ 15 15 21 25 35 47 57 53

Technische Lieferbedingungen nach DIN 267

Werkstoff: Stahl mit mindestens 330 N/mm2 (= 34 kp/mm?2) Zugfestigkeit
Stahl mit hoheren Festigkeiten oder bestimmte Werkstoffe nach Vereinbarung

Ausfiihrung: m nach DIN 267 Blatt 2
Wird Oberflichenschutz gewiinscht, so ist die Bezeichnung nach DIN 267 Blatt 9 zu ergénzen.

Erlduterungen Seite 2

FachnormenausschuB Mechanische Verbindungselemente (FMV) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
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Seite 2 DIN 1479

Erlduterungen

Gegentiber DIN 1479 Blatt 1, Ausgabe April 1942x sind in
der vorliegenden Norm folgende Anderungen und
Erganzungen zu verzeichnen:

a) Der Titel der Norm wurde von ,Spannschidsser” in
~SpannschioBmuttern* geédndert, weil SpannschloB-
muttern nach dieser Norm nur in Ausnahmefallen mit
AnschweiBenden als Spannschltsser geliefert werden.
Dementsprechend wurde auch ein Bezeichnungs-
beispiel flir ein volistandiges SpannschloB nicht mehr
vorgesehen und der Hinweis auf AnschweiBenden nach
DIN 1480 gestrichen. Werden AnschweiBenden
gewiinscht, so miissen diese im Einzelfall vereinbart
werden.

b) Die GroBen M 14 und M 18 wurden gestrichen.

c) Ein Abdrehen der Sechskante an beiden Enden wurde
nicht mehr vorgesehen.

d) Fur das Ende mit Linksgewinde wurde eine Kenn-
zeichnung wahlweise durch L oder Rille Uber die Sechs-
kantecken vorgeschrieben.

e) Die Werte fiir die Gewindelange m wurden teilweise
geandert.
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f) Die zuniachst
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vorgesehenen Sichtbohrungen zur
Kontrolle der Einschraubtiefe der AnschluBteile wurden
nicht aufgenommen, weil eine technische Notwendig-
keit fur diese Bohrungen nicht bestatigt wurde und auch
wirtschaftliche Erwagungen gegen derartige Fest-
legungen sprechen. Es wird aber dringend empfohlen,
die Montage der Spannschidsser mit der notwendigen
Sorgfalt durchzufihren.

Die Werte fiir die Nachstellbarkeit wurden berichtigt.
Sie entsprechen jetzt =~ m + m - L (bis M 16) bzw.
L -2 m (ab M 20).

Die Werkstoffangaben wurden prazisiert.

Zulassige Tragkrafte fir die SpannschloBmuttern wur-
den nicht aufgenommen, weil diese uberwiegend von
den AnschluBteilen abhéngig sind. Beim Verwenden
von AnschweiBenden nach DIN 1480 werden die fur
diese festgelegten maximalen Tragkrafte (112 N/mm?
bezogen auf den Spannungsquerschnitt des Gewindes)
als Richtwerte empfohlen. Die tatsdchliche Belast-
barkeit der Spannschlosser muB gegebenenfalls auch
im Hinblick auf die verspannten Teile im Einzelfall
rechnerisch ermittelt werden.

Die Bezeichnung der SpannschloBmutter wurde
geandert und mit DIN 1478 und DIN 1480 abgestimmt.
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