Friihere Ausgaben
DIN KrK 802: 7.28

Anderung September 1975:

DIN 1480: 7.28, 3.35

DIN 1480 Blatt 1 gedndert in DIN 1480. Inhalt vollstandig

liberarbeitet. Bezeichnung geéndert. Siehe Erlduterungen.

DIN 1480 Blatt 1: 4.42x

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

DK 621.889.2-034.14 DEUTSCHE NORMEN September 1975
Spannschlosser DIN
geschmiedet (offene Form) 1480
Turnbuckles Ersatz fur DIN 1480 Blatt 1
MaBe in mm

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wéhlen.
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Bezeichnung einer SpannschloBmutter SP mit Rechts- und Linksgewinde d; = M 12:

SpannschloBmutter SP M 12 DIN 1480

SP AE SpannschloB (SpannschioBmutter SP mit AnschweiBenden AE)

Bezeichnung eines Spannschiosses SP AE bestehend aus einer SpannschioBmutter mit zwei AnschweiBenden mit
Rechts- und Linksgewinde d; = M 12:

SpannschloB SP AE M 12 DIN 1480

dy M6 M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 1 M30 | M36 | M42 | M48 | M56

dy 12 15 18 21 27 34 39 45 55 63 80 80

e 19 23 30 34 42 52 60 74 86 104 135 135

f 9 11 14 16 20 24 28 34 40 50 65 65

A min. 6 8 9 11 14 17 20 23 28 32 40 40

I 110 110 125 125 170 200 255 255 295 330 355 355

mi 12 15 18 21 27 34 39 45 55 63 78 78

M1y max. 6 8 9 11 14 17 20 23 28 32 39 39
Nachstellbarkeit ~ 80 75 85 80 110 130 170 160 180 200 195 195

Technische Lieferbedingungen nach DIN 267

Werkstoff: Stahl mit mindestens 330 N/mm2 (= 34 kp/mm2) Zugfestigkeit
Stahl mit hoheren Festigkeiten oder bestimmte Werkstoffe nach Vereinbarung.

Ausfihrung: im Gesenk geschmiedet
zulassige Abweichungen nach Schmiedegute F nach DIN 7526

Gewinde: Metrisches Regelgewinde nach DIN 13
Gewindetoleranz 7H nach DIN 13 Blatt 15

Sechskantmuttern nach DIN 555 oder DIN 934 mit Rechts- und Linksgewinde sind besonders zu bestellen.

Fortsetzung Seite 2
Erlduterungen Seite 3

FachnormenausschuB Mechanische Verbindungselemente (FMV) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
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AE AnschweiBende

Bezeichnung eines AnschweiBendes AE mit Rechtsgewinde d;
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AnschweiBende AE M 12 DIN 1480

Bezeichnung eines AnschweiBendes AE mit Linksgewinde d; = M 12 links (LH):
AnschweiBende AE M 12 LH DIN 1480

x; nach DIN 76
21 nach DIN 78

dq M6 M8 M 10 M12 M16 M 20 M 24 M 30 M 36 M 42 M 48 M 56
dy+JT15 6 8 10 12 16 20 24 30 36 42 48 56
b 65 65 75 75 100 120 150 160 180 200 220 230
123 120 120 150 150 200 220 260 260 300 350 380 380
Technische Lieferbedingungen nach DIN 267
Festigkeitsklasse oder Werkstoff: 3.6 nach DIN 267 Blatt 3, schweiBbar
Andere Werkstoffe nach Vereinbarung
Ausfiihrung: g nach DIN 267 Blatt 2
Fiir die zulassige Mittigkeitsabweichung der Gewindeenden gilt folgendes:
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dy M6 M8 M 10 M12 M 16 ‘ M 20 M24 M 30 M 36 M 42 M 48 M 56
n 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1.1 1,2
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