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Feuerwehrtechnische Ausrustung fuir Feuerwehrfahrzeuge —
Teil 10: Dichtungskasten

Fire-fighting equipment for fire-fighting and rescue service vehicles —
Part 10: Sealing chest

Equipement des véhicules des services de secours et de lutte contre I'incendie —
Partie 10: Caisses d’étanchéité
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Vorwort

Diese Norm wurde vom Arbeitsausschuss NA 031-04-09 AA ,Sonstige Ausristung — SpA zu
CEN/TC 192/WG 5° des Normenausschuss Feuerwehrwesen (FNFW) im DIN erarbeitet.

Der Inhalt des Dichtungskastens wurde bei der Norm-Erstausgabe Februar 2005 aus der Norm fir den
Rustwagen RW nach DIN 14555-3 (bernommen. Soweit mdglich, ist bei der Bestlickung auf genormte
Werkzeuge und Gegenstande zuriickgegriffen worden.

In der vorliegenden Norm wird darauf hingewiesen, dass bei einer méglichen Raum- und Massenreserve die
Beladung der Kasten nach eigenen Wiinschen erganzt werden darf.

Fir die Anderung der Vorgangerausgabe Februar 2005 von DIN 14800-10 ist folgende Begriindung gegeben:
— da diese Kasten nicht in Ausfiihrung Holz hergestellt werden, ist die Holzausflihrung entfallen;
— die Facheinteilungen sind in den jeweiligen Einzelnormen fur Feuerwehrgeratekasten festgelegt;

— kinftig ist bei den meisten Feuerwehrgeratekasten neben der variablen Einteilung auch eine fest
montierte Einteilung maglich.

Diese Normausgabe ist deshalb eine konsolidierte Neufassung der Norm, in der alle Anderungen
eingearbeitet worden sind.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berlUhren
konnen. Das DIN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbezliglichen Patentrechte zu identifizieren.

DIN 14800, Feuerwehrtechnische Ausriistung fiir Feuerwehrfahrzeuge besteht aus:
— Teil 4: Schornstein-Werkzeugkasten

— Teil 5: Mehrzweckzlige

— Teil 6: Hebesatz mit einfach wirkenden Hydraulikzylindern

— Teil 7: Brennschneidgerét, tragbar

— Teil 9: Werkzeugkésten fiir Metall- und Holzbearbeitung

— Teil 10: Dichtungskasten

— Teil 11: Hebekissen-Zubehdrkasten

— Teil 12: Sperrwerkzeugkasten

— Teil 13: Verkehrsunfallkasten

— Teil 14: Verbrauchsmaterialkasten

— Teil 15: Umweltschadenkasten

— Teil 16: Geréatesatz Auf- und Abseilgerét fiir die einfache Rettung aus Héhen und Tiefen bis 30 m
— Teil 17: Gerétesatz Absturzsicherung

— Teil 18: Zusatzbeladungssétze fiir Léschfahrzeuge
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