DEUTSCHE NORM Mai 2007

DIN 14800-17 DI N

ICS 13.220.10

Feuerwehrtechnische Ausrlistung fiir Feuerwehrfahrzeuge —
Teil 17: Geratesatz Absturzsicherung

Fire-fighting equipment for fire-fighting and rescue service vehicles —
Part 17: Appliance set for protection against falling from heights

Equipement des véhicules des services de secours et de lutte contre I'incendie —
Partie 17: Assortiment d’appareil de dispositif antichute

Gesamtumfang 5 Seiten

Normenausschuss Feuerwehrwesen (FNFW) im DIN

—
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Vorwort

Diese Norm wurde nach vorbereitenden Arbeiten des Arbeitskreises NA 031-04-09-03 AK ,Flaschen-
zug/Absturzsicherung® im FNFW-Arbeitsausschuss NA 031-04-09 AA ,Sonstige Ausriistung® erstellt.

Diese Norm enthalt in Abschnitt 4 eine Zusammenstellung von Schutzausristungen im Sinne des Gesetzes
zur Neuordnung der Sicherheit von technischen Arbeitsmitteln und Verbraucherprodukten (Artikel 1 Gesetz
Uber technische Arbeitsmittel und Verbraucherprodukte (Gerate- und Produktsicherheitsgesetz — GPSG) in
Verbindung mit der achten Verordnung zum GPSG (GPSGV 8).

DIN 14800, Feuerwehrtechnische Ausristung fiir Feuerwehrfahrzeuge besteht aus

Teil 1:

Einteilung

Teil 1 Beiblatt 1: Gruppe 1: Schutzkleidung und Schutzgeréat

Teil 1 Beiblatt 2: Gruppe 2: Léschgerét

Teil 1 Beiblatt 3: Gruppe 3: Schlduche, Armaturen und Zubehér

Teil 1 Beiblatt 4: Gruppe 4: Rettungsgerét

Teil 1 Beiblatt 5: Gruppe 5: Sanitéts- und Wiederbelebungsgerét

Teil 1 Beiblatt 6: Gruppe 6: Beleuchtungs-, Signal- und Fernmeldegerét

Teil 1
Teil 1
Teil 4:
Teil 5:
Teil 6:
Teil 7:
Teil 9:

Beiblatt 7: Gruppe 7: Arbeitsgeréat

Beiblatt 9: Gruppe 9: Sondergerét
Schornstein-Werkzeugkasten

Mehrzweckzlige

Hebesatz mit einfach wirkenden Hydraulikzylindern
Brennschneidgeriét, tragbar

Werkzeugkésten fiir Metall- und Holzbearbeitung

Teil 10: Dichtungskasten

Teil 11: Hebekissen-Zubehérkasten

Teil 12: Sperrwerkzeugkasten

Teil 13: Verkehrsunfallkasten

Teil 14: Verbrauchsmaterialkasten

Teil 15: Umweltschadenkasten

Teil 16:

Teil 17: Gerétesatz Absturzsicherung

Einleitung

Gerétesatz Auf- und Abseilgerét fiir die einfache Rettung aus Héhen und Tiefen bis 30 m

Es wird davon ausgegangen, dass der in dieser Norm beschriebene Geratesatz Absturzsicherung nur von in
seiner Verwendung Unterwiesenen benutzt wird und diese dabei die erforderliche Schutzausriistung benutzen.

Sicherheitshinweis: Ein geplantes freies Hangen der Einsatzkrafte im Seil ist auszuschlieBen.
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