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Feuerwehrtechnische Ausristung DIN
fur Feuerwehrfahrzeuge 14 800
Brennschneidgerat, tragbar Teil 7
Fire-fighting equipment for fire-fighting vehicles; portable oxygen Mit DIN 14 800 Teil 1, Teil 2, Teil 4,
cutting apparatus Teil 6 und Teil 8

Ersatz fiir die im Dezember 1958
zuriickgezogene Norm DIN 14 800/06.53

1 Zweck

In dieser Norm sind die Bestandteile des tragbaren Brennschneidgerates festgelegt, das als feuerwehrtechnische Aus-
riistung von der Feuerwehr benutzt wird (siehe hierzu auch DIN 14 800 Teil 1, Ausgabe April 1984, Abschnitt ,,Zweck’’
und Gruppe 8).

2 Bezeichnung

Bezeichnung eines tragbaren Brennschneidgerates (BS):

Brennschneidgerat DIN 14 800 — BS

3 Brennschneidgerit
Das Brennschneidgerét besteht aus den unter Ifd. Nr 1 bis 10 der Tabelle angegebenen Teilen.

L[\flc: S::flll( Benennung
1 1 Traggestell mit Tragriemen und Stitzriemen nach Abschnitt 5
2 1 Sauerstoff-Flasche, 5 | Inhalt, mit Druckminderer DIN 8546 — 04
3 1 Acetylen-Flasche, 5 | Inhalt, mit Druckminderer DIN 8546 — A2
4 1 Schneidbrenner
5 2 Schneiddise fiir Material bis 25 mm Dicke
6 2 Schneiddiise fiir Material bis 60 mm Dicke
7 1 Satz Schlduche, je 5m lang, nach DIN 8541 — RT — A8 und DIN 8541 —BL —B10
8 2 Schutzbrille nach DIN 58 211 Teil 6 mit Sichtscheiben der Schutzstufe 2
9 1 Schliissel (zum Wechseln von Flaschen und Diisen)
10 1 Gasanziinder
11 1 Diisenreiniger

4 Ersatzflaschen

Zu jedem Brennschneidgerat gehoren zusatzlich weitere Sauerstoff- und Acetylen-Flaschen mit 5 | Inhalt. Die Anzahl
der Flaschen (Verhaltnis 1 x Acetylen zu 2 x Sauerstoff) richtet sich nach den Angaben in den Beladelisten der Normen
fir die einzelnen Feuerwehrfahrzeuge.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DiN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

5 Traggestell

Das Brennschneidgerat (Ifd. Nr 1 bis 10 der Tabelle) muB in einem Traggestell mit den maximalen MaRen 675 mm
x 425 mm x 375 mm untergebracht sein. Uber das Traggestell darf kein Teil iberstehen.

6 Gewicht
Das Gewicht des Brennschneidgerats darf max. 38 kg betragen.

7 Lagerung in Feuerwehrfahrzeugen

Das Brennschneidgerdt muB stehend oder liegend im Feuerwehrfahrzeug gelagert werden konnen. Die Art der Lage-
rung darf den Soforteinsatz nicht beeintrachtigen.
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Seite 2 DIN 14800 Teil 7

Zitierte Normen

DIN 8541 Teil 1 Schiauche fiir SchweiBen, Schneiden und verwandte Verfahren; Schlauche ohne Ummantelung fiir
Brenngase, Sauerstoff und andere nicht brennbare Gase

DIN 8546 Druckminderer fir Gasflaschen, fir Schweilen, Schneiden und verwandte Verfahren

DIN 14800 Teil 1  Feuerwehrtechnische Ausristung fiir Feuerwehrfahrzeuge; Einteilung

DIN 58211 Teil 6 Schutzbrillen; Zusatzforderungen fiir Schutzbrille gegen optische Strahlung au3er Temperaturstrah-
lung, z.B. SchweiRerbrille

Weitere Normen und Unterlagen

DIN 14800 Teil 2 Feuerwehrtechnische Ausriistung fir Feuerwehrfahrzeuge; Strahlenschutz-MeRgerétesatz
DIN 14800 Teil 4 Feuerwehrtechnische Ausriistung fir Feuerwehrfahrzeuge; Schornstein-Werkzeugsatz

DIN 14800 Teil 5 Feuerwehrtechnische Ausristung fir Feuerwehrfahrzeuge; Mehrzweckziige

DIN 14800 Teil 6 Feuerwehrtechnische Ausriistung fir Feuerwehrfahrzeuge; Hebesatz mit Hydraulikpressen

DIN 14800 Teil 8 Feuerwehrtechnische Ausristung fiir Feuerwehrfahrzeuge; Ubergangsstiicke fiir Tankwagen und
Kesselwagen

Beiblatt 1 zu

DIN 14800 Teil 1 Feuerwehrtechnische Ausriistung fiir Feuerwehrfahrzeuge; Gruppe 1 Schutzkleidung und Schutzgerat
Beiblatt 2 zu

DIN 14800 Teil 1 Feuerwehrtechnische Ausriistung fiir Feuerwehrfahrzeuge; Gruppe 2 Loschgerat -
Beiblatt 3 zu Feuerwehrtechnische Ausristung fiir Feuerwehrfahrzeuge; Gruppe 3 Schlauche, Armaturen und
DIN 14800 Teil 1 Zubehor

Beiblatt 4 zu

DIN 14800 Teil 1  Feuerwehrtechnische Ausriistung fiir Feuerwehrfahrzeuge; Gruppe 4 Rettungsgerat

Beiblatt b zu Feuerwehrtechnische Ausriistung fiir Feuerwehrfahrzeuge; Gruppe 5 Sanitats- und Wiederbelebungs-
DIN 14800 Teil 1  gerat

Beiblatt 6 zu Feuerwehrtechnische Ausriistung fiir Feuerwehrfahrzeuge; Gruppe 6 Beleuchtungs-, Signal- und
DIN 14 800 Teil 1  Fernmeldegerat

Beiblatt 7 zu

DIN 14800 Teil 1 Feuerwehrtechnische Ausriistung fiir Feuerwehrfahrzeuge; Gruppe 7 Arbeitsgerat

Beiblatt 8 zu

DIN 14800 Teit 1 Feuerwehrtechnische Ausrlistung fiir Feuerwehrfahrzeuge; Gruppe 8 Handwerkszeug und MelRgerat
Beiblatt 9 zu

DIN 14800 Teil 1  Feuerwehrtechnische Ausriistung fiir Feuerwehrfahrzeuge; Gruppe 9 Sondergerat

Frithere Ausgaben
DIN 14 800: 06.53

Anderungen
Gegeniiber der im Dezember 1958 zuriickgezogenen Norm DIN 14 800, Ausgabe Juni 1953, wurde der Inhalt volistandig
liberarbeitet und aufgeteilt in DIN 14 800 Teil 1, Teil 2 und Teil 4 bis Teil 8.
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