DK 621.886.15-034.14 November 1978

Spannstifte DIN
(Spannhiilsen) -
schwere Ausfiihrung 1481

Spring type straight pins, slotted, heavy type

Malle in mm

1 Begriff und Zweck

Spannstifte (auch Spannhiilsen genannt) nach dieser Norm sind Stifte aus Federstahl, die aus
Band gerollt sind und einen Langsschlitz sowie ein oder zwei Einfiuhrfasen aufweisen. Sie
werden lberwiegend zum Verbinden von zwei und mehr Konstruktionsteilen verwendet und
sind geeignet, Scherkréfte aufzunehmen. Sie konnen auch fir Schraubenverbindungen dienen,
bei denen ohne hohe Vorspannung ein Verschieben der verschraubten Teile gegeneinander
vermieden werden soll.

Der Nenndurchmesser der Spannstifte ist zugleich der Nenndurchmesser der zugehorigen Auf-
nahmebohrung, fiir die das Toleranzfeld H12 vorzusehen ist.

Anmerkung: Bei sehr hohen Beanspruchungen ist die Verwendung von Verbundspann-
stiften zu empfehlen. Je nach Art der Beanspruchung und jeweiligen Einbauverhaltnisse kénnen
folgende Kombinationen vorgesehen werden:

Schwere Ausfihrung DIN 1481 aullen + schwere Ausfihrung innen

Schwere Ausfiihrung DIN 1481 aullen + leichte Ausfiihrung DIN 7346 innen

Leichte Ausfiihrung DIN 7346 aullen + schwere Ausfihrung DIN 1481 innen

Leichte Ausfiihrung DIN 7346 aullen + leichte Ausfiihrung innen

2 Mitgeltende Normen

DIN 267 Teil 5 Schrauben, Muttern und dhnliche Gewinde- und Formteile; Technische
Lieferbedingungen, Priifung und Abnahme

DIN 7168 Teil 1 Allgemeintoleranzen (FreimaRBtoleranzen); Langen- und WinkelmaRe

DIN 7349 Scheiben fiir Schrauben mit schweren Spannhiilsen

DIN 17 222 (Vornorm) Kaltgewalzte Stahlbdnder fir Federn; Giiteeigenschaften

DIN 50 133 Teil 1 Prifung metallischer Werkstoffe; Hartepriifung nach Vickers, Prifkraft-
bereich: 49 bis 980 N (5 bis 100 kp)

Fortsetzung Seite 2 bis 5
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3 MaRe, Bezeichnung

bis 6 mm Nenndurchmesser ab 8 mm Nenndurchmesser
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Bezeichnung eines Spannstiftes von 10 mm Nenndurchmesser und Lange ! = 40 mm:
Spannstift DIN 1481 — 10 X 40

Tabelle 1.
Nenndurchmesser 1) 1 15 2 |25] 3 35 4 45 5 6 8 10 12 13
a 0,15/0,25(0,35| 04|/ 05| 06 | 065 | 0,8 0,9 1,2 2 2 2 2
d d min. |1,217(23|28]|33| 38 4.4 49 54 6,4 85 | 105|125 | 1356
‘é‘l’;b:l:" ' mex. 13| 1824|2935 4 | 46 | 51 | 56 | 6,7 | 88 | 108|128 | 138
5 ~|08(11/15|18|21]| 23 28 29 34 3.9 55 6,5 7,6 8,5
s 02|103|(04|05|(06|0,75| 08 1 1 1,25 1.5 2 25 25
Abscher- Siteig |0.35(0,79(1,4112,19/3,16| 4,53 | 5,62 | 7,68 | 8,77 |13,02|21,38 35,08 | 52,07 | 57,55
kraft 2)
kN :c"‘,'::;mg 0,7 (158(2,82|4,38/6,32| 9,06 | 11,24 |15,36 17,54 | 26,04 | 42,76 | 70,16 | 104,1 | 115,1
! . Gewicht (7,85 kg/dm3) kg/1000 Stiick =~
4 0,015(0,034 (0,061 [0,095/0,136| 0,197 | 0,239
5 +os |0.019]0,043/0,077|0,118/0,170| 0,246 | 0,299 [0,397 | 0,471
6 o 0,023(0,051(0,092|0,142|0,204 | 0,296 | 0,358 | 0,476 | 0,566
8 0,031(0,068(0,122|0,189|0,272| 0,394 | 0,478 | 0,635 | 0,754
10 0,038|0,085(0,153 |0,236/0,340| 0,493 | 0,597 | 0,793 | 0,942 | 1,38 | 2,24 | 369 | 555 | 6,18
12 0,045/0,103|0,184 |0,283]0,407| 0,591 | 0,716 | 0,952 | 1,13 | 1,66 | 266 | 443 | 6,66 | 7.42
14 0,052(0,120(0,214|0,330/0,475| 0,689 | 0,836 | 1,11 | 1,32 | 1,94 | 313 | 6517 | 7,78 | 8,66
16 0,059(0,137|0,244[0,377(0,543| 0,788 | 0,955 | 1,27 [151 | 2,21 | 358 | 590 | 8,89 | 9,90
18 0,067{0,154|0,275|0,424/0,611]| 0,886 | 1,07 | 1,43 |1,70 | 249 | 403 | 664 | 100 | 11,1
20 [0.076]0,171]0.305[0,471(0,679] 0,985 | 1,19 |1,59 |1,88 | 2,77 | 448 | 7,38 | 11,1 | 124
22 0,336(0,519|0,746| 1,08 |1,31 [1,75 |207 | 304 | 492 | 812 | 122 | 1386
24 2 0,367/0,565(0,814|1,18 [143 |190 |226 | 332 | 537 |88 | 133 | 148
26 0 0,397[0,613[0,882| 1,28 | 1,66 |2,06 |245 | 360 | 582 | 9,59 | 14,4 | 16,1
28 0,427(0,660(0,950|1,38 |167 |[222 |264 | 387 |626 | 103 | 156 | 17.3
30 0,458/0,707|1,02 |148 |1,79 |238 |283 |45 | 671 | 111 | 16,7 | 185
32 109 [1,58 |19 |254 |302 | 443 | 7,06 | 11,8 | 17,8 | 19,8
36 1,22 |1,77 |218 |28 |339 |a498 | 806 | 133 | 200 | 223
40 1,36 [1,97 |239 |317 |377 | 554 | 895 | 148 | 22,2 | 24,7
a5 268 |357 |424 | 6,23 | 10,1 | 166 | 250 | 27.8
50 298 /396 |471 | 692 | 11,2 | 184 | 278 | 309
55 518 | 761 | 123 | 20,3 | 30,5 | 34,0
60 e 565 | 830 | 13,4 | 221 | 33,3 | 371
65 6,12 | 899 | 145 | 240 | 36,1 | 40,2
70 659 | 969 | 157 | 258 | 389 | 43,3
75 706 | 104 | 16,8 | 27,7 | 41,7 | 46,4
80 754 | 111 | 180 | 295 | 444 | 495
85 +15 118 | 190 | 314 | 472 | 525
90 0 125 | 201 | 33,2 | 50,0 | 556
95 13,1 | 21,3 | 350 | 52,8 | 58,7
100 138 | 224 | 369 | 555 | 61,8
120 26,8 | 44,3 | 66,6 | 74,2
140 51,7 | 77.8 | 86,5
160 59,0 | 88,9 | 989
180 100 | 111
1) und 2) siehe Seite 3 Daciim
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