DK 614.843.25:621.643.3:620.1 DEUTSCHE NORM Dezember 1989

Saugschlauche DIN
Anforderungen, Priifung, Behandlung 14 810
Suction hoses; requirements, testing, treatment Ersatz fiir Ausgabe 04.76

Die nach der bisherigen Norm DIN 14 810/04.76 und dem Entwurf 09.86 erteilten vortaufigen Prifnummern behalten bis zum
31.12.1989 Gilltigkeit.
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>} 1 Anwendungsbereich und Zweck

§’ Saugschlduche') nach dieser Norm sind besonders gestaltete Schiduche fur die Wasserentnahme durch Feuerwehrpumpen
E] nach DIN 14 420 Teil 2.

E Fir die Fortleitung von Mineraldlprodukten o. a. sind Saugschlauche nach dieser Norm nur dann zugelassen, wenn zusétzlich
; besondere Anforderungen, z. B. hinsichtlich der Ableitung elektrostatischer Aufladungen und der Bestdndigkeit gegen das zu
s fordernde Medium, erfullt sind. Die Erfiilllung dieser Anforderungen ist vom Hersteller der Saugschiduche nachzuweisen.

2| 2 MaBe, Bezeichnung

21 Die Saugschlauche brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind einzuhalten. Die
‘; MaBangaben beziehen sich auf fabrikneue Saugschlauche; Priifung siehe Abschnitt 5.2.
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% Bezeichnung eines B-Saugschlauches (B) mit einer Lange [, von 1500 mm, mit Kupplungen (K):

e Saugschlauch DIN 14 810-B-1500-K
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1} Begriff Saugschlauch siehe DIN 14 011 Teil 7

Fortsetzung Seite 2 bis 5

NormenausschuB Feuerwehrwesen (FNFW) im DIN Deutsches Institut fur Normung e.V.
NormenausschuB Kautschukindustrie (FAKAU) im DIN
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Seite 2 DIN 14 810

Tabelle 1.
Schlauchlange Gewicht des
Kurz- Innendurch- unein- ein- freie Ein- Wanddicke trockenen Zugehdorige
zeichen messer gebunden gebunden bindelange Schlauches Kupplungen
mit Kupplung
d 11 12 [3 §2) kg
+ 0 +0,5 max.
~10 -15
2400 72 2500 72 18,5 Druck-Saug-Kupplung
A 11045 140 7 DIN 14 323-A
’ 0 0
1500 _ ¢ 1600 _ ., 12,5
B 75 *! 1500 _ 0 | 1585 _ 20 100 6 7 Saug-Kupplung
-02 —45 - %0 DIN 14 322-B
Saug-Kupplung
c 527} 1500 _ 9 1580 _ 40 67 5 4
—02 —45 -50 DIN 14 321-C
2) Die Wanddicke enthdlt die einzelnen Gummischichten und Gewebeschichten, jedoch ohne Innenwendel. Die GrenzmaBe
gelten fiir die gesamte Wanddicke.

3 Anforderungen

3.1 Ausfiihrung

Saugschldauche miissen frei von Werkstoff- und Herstellungs-
fehlern sein. Sie missen innen glatt und auBen glatt oder
gewellt hergestellt sein. Die Farbe ist schwarz; Priifung nach
Abschnitt 5.3.

3.2 Wendeln

Die Innenwendel muB verdeckt angeordnet sein. Die Enden
miussen durch 4 dicht aneinanderliegende Windungen gegen
Aufrollen gesichert sein. Mindestens eine, maximal 3 dieser
Windungen miissen Giber den Bund des Einbindestutzens rei-
chen. Die Knaggenteile der Kupplungen miissen frei beweg-
lich sein; Prufung nach Abschnitt 5.3.

3.3 Verhalten bei Saugpriifung

Der Innendruck muf 1 min lang unverandert, der kreisformige
Querschnitt des Schlauches muB erhaiten bleiben. Die
Schrumpfung in Langsrichtung und Querrichtung darf maxi-
mal 5% betragen, Dehnung ist nicht zulassig; Prifung nach
Abschnitt 5.4.

3.4 Verhalten bei Druckpriifung

Der Saugschlauch muBl dem Innendruck 5 min lang standhal-
ten; Prifung nach Abschnitt 5.5.

Die Dehnung in Langsrichtung und Querrichtung darf maxi-
mal je 5% betragen; Schrumpfung ist nicht zuldssig; Prifung
nach Abschnitt 5.5.

3.5 Verhalten bei Knickpriifung

Eine gegebenenfalls auftretende Verformung darf die prak-
tische Verwendbarkeit nicht beeintrachtigen. Eine bleibende
Verformung ist nicht zuldssig. Eine bleibende Verformung ist
gegeben, wenn groBter und kleinster AuBendurchmesser an
der Knickstelle um mehr als 5% vom Mittelwert abweichen
oder der Schlauch sich auf dem Einbindestutzen verschoben
hat; Prifung nach Abschnitt 5.6.

3.6 Statische Beanspruchung in Querrichtung

Die bleibende Veranderung des AuBendurchmessers darf
maximal 5% betragen, Priifung nach Abschnitt 5.7.

3.7 Biegeradius

Der leere Saugschlauch muB3 sich um den vorgegebenen
Radius biegen lassen, er darf an keiner Stelle Knicke und/
oder Schaden aufweisen; Prifung nach Abschnitt 5.8.

3.8 Temperaturbestandigkeit

Der Saugschlauch muB bei Temperaturen zwischen + 60 °C
und - 20 °C verwendbar sein, er darf keine Knicke und/oder
Schéaden aufweisen; Prufung nach Abschnitt 59.

3.9

Nach Alterung durfen sich die Werte fur Zugfestigkeit und
ReiBdehnung (siehe Abschnitt 3.13) um nicht mehr als 25%
vermindern; Prifung nach Abschnitt 5.10.

Alterung

3.10 Gewichte

Die Gewichte mussen Tabelle 1 entsprechen; Prifung nach
Abschnitt 5.11.

3.11 Bestandigkeit gegen Faulnis

Der Saugschlauch muB aus Werkstoffen bestehen, die ge-
genuber derimregularen Einsatz auftretenden Faulnis wider-
standsfahig sind; Priifung nach Abschnitt 5.12.

3.12 Schichten

Die Schichten miissen so fest miteinander verbunden sein,
daB sie sich bei der Saugpriifung nicht voneinander |6sen;
Prifung nach Abschnitt 5.4.

3.13 Zugfestigkeit und Rei3dehnung

Die Zugfestigkeit des Werkstoffes Gummi muB mindestens
3,5 N/mmZ2, die ReiBdehnung mindestens 250% betragen;
Prifung nach Abschnitt 5.13.

4 Einband

Saugschlauche missen mit dem Einbindestutzen der zuge-
horigen Kupplung durch Drahteinband, Schelleneinband
oder andere gleichwertige Einbindearten so verbunden sein,
daB der Einband der Saugprifung nach Abschnitt 5.4, der
Druckpriifung nach Abschnitt 5.5 und der Knickpriifung nach
Abschnitt 5.6 standhalt.
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