DK 621.643.3:614.843.27:620.1:532.55 DEUTSCHE NORMEN November 1977

DIN

Druckschlauche —_—
Ermittlung des Druckverlustes

Fire hoses; pressure loss test

Die vorliegende Norm wurde gegeniiber der Ausgabe November 1970 auf die durch das ,Gesetz iiber Einheiten im MeB-
wesen”“ vom 2. Juli 1969 festgesetzten Einheiten umgestellt, ohne den sachlichen Inhalt zu &ndern.

MaBe in mm

R 1 Zweck und Geltungsbereich

= Die Ermittlung des Druckverlustes dient zum Feststelien der Oberflachenbeschaffenheit (Rauheit und Oberflachenfehler)
S der Innenwand von Druckschlauchen nach DIN 14 811 Teil 1 mit eingebundenen Druckkupplungen 1).

g Der Druckverlust ist nur an Schlauchen zu ermitteln, die die Bedingungen nach DIN 14 811 Teil 1 erfiillt haben.

=

)

< 2 Mitgeltende Normen

g DIN 1952 DurchfluBmessung mit genormten Diisen, Blenden und Venturidiisen (VDI-DurchfluBregeln)

§ DIN 2448 Nahtlose Stahlrohre; MaBe und Gewichte

DIN 14811 Teil1 Druckschlduche; Anforderungen, Priifungen, Behandlung

3 Normlangen, Druckverlust

Die in Tabelle 2 in DIN 14 811 Teil 1, Ausgabe September 1968, angegebenen Hochstwerte fiir den Druckverlust dirfen bei
folgenden Normlangen nicht liberschritten werden:

fur Druckschlauch D :15m

fiir Druckschlauch C42 :15m

fiir Druckschlauch C52 :15m

fiir Druckschlauch B :20m

fur Druckschlauch A :20m

4 MeBvorrichtung
(Dargestellt fiir die Priifung eines Druckschlauches C42)
d; =13-DN

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

1) Diese Priifung wird an der Zentralprifstelle fir Feuerldschschlauche bei der Niedersachsischen Landesfeuerwehr-
schule in Celle durchgefiihrt und dient ausschlieBlich der behérdlichen Anerkennung.
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Anderung November 1977:

FachnormenausschuB Feuerwehrwesen (FNFW) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
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Seite 2 DIN 14 811 Teil 2

4.1 Die MeBvorrichtung besteht aus 2 auf gleicher geo-

datischer Hohe befindlichen MeBrohren (MeBrohr 1 als Ein-

laufrohr, MeBrohr 2 als Auslaufrohr), die beim Messen

a) am geradlinig verlegten Druckschlauch hintereinander
oder

b) am gekriimmt verlegten Druckschlauch mit gleichem
Mittenabstand von 20 - DN des Priifschlauches neben-
einander angebracht sind.

4.1.1 Das MeBrohr 1 (Einlaufrohr) besteht aus:

a) dem Zufiihrungsrohr aus nahtlosem Stahlrohr nach
DIN 2448 mit einem Mindestdurchmesser d; von
1,3 - DN des gréBten zu priifenden Druckschlauches
und einer Mindestlange [, von 20 - DN;

b) der Einlaufdiise nach DIN 1952 mit Druckentnahme-
bohrung (siehe Bild)

Diisendurchmesser d; fiir
Druckschiauch D : 18 mm

Druckschlauch C42 : 42mm
Druckschlauch C52 : 45mm
Druckschlauch B 65 mm
Druckschlauch A : 100 mm;

c) dem AnschluBrohr zur Aufnahme der Festkupplung.

4.1.2 Das Me8Brohr 2 (Auslaufrohr) besteht aus dem An-
schluBrohr mit 2 Festkupplungen und der Druckentnahme-
bohrung (siehe Bild).

Die lichte Weite des AnschluBrohres ist gleich dem Diisen-
durchmesser d»; seine Lange [, ist gleich dem sechsfachen
Disendurchmesser d,.

4.2 Der zu priifende Druckschlauch in Normlédnge (siehe
Abschnitt 3) mit eingebundenen Druckkupplungen ist an
die Festkupplungen angeschiossen.

Er muB waagerecht veriegt werden. Bei hintereinander an-
gebrachten MeBrohren ist der Schlauch geradlinig zu ver-
legen, desgleichen bei gekriimmter Verlegung mit Aus-
nahme des Schlauchbogens. Der mittiere Radius des
Schiauchbogens betragt in diesem Fall 10 - DN.

5 MeBverfahren

Der Druckschlauch ist durch Umkuppeln in beiden Durch-
fluBrichtungen zu prifen. Es sind mindestens 3 MeBpunkte
im MeBbereich des Durchflusses nach Tabelle 2 in
DIN 14 811 Teil 1 zu bestimmen.

Der DurchfluB wird mit einem der MeBvorrichtung nach-
geordneten Drosselorgan fiir jeden MeBpunkt eingestellt
und konstant gehalten. Der Druck an den Druckentnahme-
bohrungen wird mit 2 FeindruckmeBgeréten der Klasse 0,6
mit einem Anzeigebereich von O bis 10bar bei Druck-
schlduchen D, C42, C52 bzw. von O bis 6bar bei
Druckschlduchen B und A gemessen, die auf gleicher
geodétischer Hohe angeordnet sind.

Die Differenz der Anzeigen der DruckmeBgeréate ist der
Druckverlust im Schlauch einschlieBlich seiner Druckkupp-
lungen bei dem eingestellten DurchfluB.

Als Priiffmedium dient SiiBwasser mit einer Temperatur
zwischen 3 und 20°C.

6 MeBauswertung

Die gemessenen Druckveriuste werden auf doppelt loga-
rithmischem Papier iiber dem zugehdrigen DurchfiuB ein-
getragen. Die MeBpunkte sind durch eine ausgleichende
Gerade zu verbinden. Am Schnitt mit der Linie fir den
DurchfluB nach Tabelle 2 in DIN 14 811 Teil 1 ist der zuge-
horige Druckverlust abzulesen.

Anmerkung: Der gemessene Druckverlust enthélt den
Eigenverlust der MeBvorrichtung. Letzterer ist gegeniiber
dem Druckverlust im Schlauch unbedeutend. Fiir sehr ge-
naue Messungen kann der Eigenverlust der MeBvorrichtung
folgendermaBen ermittelt werden:

Das Auslaufrohr wird mit seiner Festkupplung unmittelbar
an die Festkupplung des Einlaufrohres angekuppelt und der
Druckverlust zwischen den beiden DruckmeBbohrungen fiir
die verschiedenen Durchfliisse ermittelt und gegebenen-
falls in Abzug gebracht.
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