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Fire hoses, abrasion test

Die vorliegende Norm wurde gegeniiber der Ausgabe Juli 1971 auf die durch das ,,Gesetz iiber Einheiten im MeBwesen*
vom 2. Juli 1969 festgesetzten Einheiten umgestellt, ohne den sachlichen Inhalt zu &ndern.

1 Zweck und Anwendung

Der Scheuerversuch dient dazu, einen Anhalt fiir die Be-
urteilung des Widerstandes der Oberflache von Druck-
schlduchen nach DIN 14811 Teil 1 gegen reibende Ab-
nutzung zu erlangen.

Die Bestimmung der Scheuerbestandigkeit nach dieser
Norm ist geeignet fiir Vergleichspriifungen und fir Pri-
fungen der GleichmaBigkeit von Druckschlauchen C42,
C 52 und B, jedoch sagen die Ergebnisse dieser Priifung nur
bedingt etwas iiber die Scheuerbestandigkeit eines Druck-
schlauches bei der Verwendung in der Praxis aus.

2 Mitgeltende Normen

DIN 14811 Teilt Druckschlauche; Anforderungen, Prii-
fungen, Behandlung

Klimate und ihre technische Anwen-
dung; Normalkiimate

DIN 50014

3 Proben
3.1 Probenform

Von dem zu priifenden Druckschlauch werden Probestiicke
von 350mm Lange entnommen und mit den Einbindestut-
zen der zugehorigen Druckkupplungen versehen (siehe
DIN 14 811 Teil 1, Ausgabe September 1968, Abschnitt 4).

3.2 Probenzahl

Es sind mindestens 5 Probestiicke zu priifen, in Schieds-
fallen mindestens 10 Probestiicke.

4 Priifgerat und Priifschmirgel

4.1 Priifgerat

Das Priifgerat (siehe Bild) besteht im wesentlichen aus
den beiden Einspannlagern, von denen eines das unter
Wasserdruck stehende Probestiick in Drehung versetzt,
und einem in Langsrichtung des Probestiickes hin- und
hergehenden Scheuerarm, der ein bewegtes Schmirgel-
band tragt.

@

Priifgerat (Beispiel)

Fortsetzung Seite 2
Erlauterungen Seite 2
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Das antreibende Einspannlager ist axial fest angeordnet,
wahrend das andere in einer Filhrung verschiebbar ist.
An den Lagerbocken sind Kupplungen nach DIN 14811
Teil 1, Ausgabe September 1968, Tabelle 1, angebracht,
an welche das eingebundene Probestiick angekuppelt
wird. Dieses wird mit Wasser von (5 & 0,1) bar Druck gefiillt
und der Wasserdruck mit einem Betriebs-DruckmeBgerat
iiberwacht. Zum Ausgleich des Druckes bei Wasserverlust
dient ein als Windkessel ausgebildeter Behalter von min-
destens 21 Inhait. Die Drehzahl des Probestiickes betragt
(27 £1)/min. Die Drehrichtung des Probestiickes ist
rechtsdrehend von der linken Stirnseite des Priifgerdtes
gesehen (siehe Bild Seite 1).

Der Scheuerarm ist als Schwinge ausgebildet, die nach
oben schwenkbar gelagert ist. Das Gewicht des Scheuer-
armes ist so bemessen, daB bei waagerechter Einstellung
eine Kraft von 105N auf das Probestiick wirkt. Der Seiten-
vorschub betriagt 18 bis 20 mm/s und der Reibweg 80 mm.
Die Scheuerrichtung wird an den Umkehrpunkten selbst-
tatig gedndert; hierbei darf die Verweilzeit des Scheuer-
arms an den Umkehrpunkten jeweils 0,1 Sekunden nicht
iiberschreiten. Das Probestiick wird auf halber Lange mittels
Gleitrollen abgestiitzt.

1) Auskunft {iber das zu verwendende Schmirgelband er-
teilt der FachnormenausschuB Feuerwehrwesen
(FNFW).

2) Zentralpriifstelle fur Feuerléschschlauche an der Nie-
dersachsischen Landesfeuerwehrschule, Celle.

Der Scheuerarm trigt das Schmirgelband, das sichin Quer-
richtung zum Probestiick mit einer Geschwindigkeit von
4 mm je Doppelschub bewegt.

4.2 Priifschmirgel

Als Scheuermittel wird ein Schmirgelband mit der Kérnung
601) in einer Breite von 50 mm verwendet, das auf einer
Rolle bevorratet wird.

5 Durchfiihrung

Die Probestiicke miissen der Raumtemperatur nach
DIN 50 014 angeglichen und mindestens 7 Tage unter die-
sen Bedingungen gelagert sein.

Die Priifung wird bei Raumtemperatur durchgefiihrt. Der
Scheuerversuch erstreckt sich liber 100 Umdrehungen des
Probestiickes. AnschlieBend ist die Gebrauchspriifung
nach DIN 14 811 Teil 1 durchzufiihren.

6 Auswertung

Die Priifergebnisse werden in einem Priifbericht festgehal-
ten. Die Priifung gilt als bestanden, wenn nach dem
Scheuerversuch 4 der 5 oder 8 der 10 Probestiicke die Ge-
brauchspriifung bestehen.

Anmerkung: Um das Erfiillen bestimmter Forderungen
jederzeit nachpriifen zu kénnen, wird empfohlen, daB die
Schiauchhersteller und die Zentralpriifstelle 2) gr6Bere Men-
gen des bei den Priifungen verwendeten Schmirgelbandes
bereithalten.

Erlduterungen

Die Hersteller von Druckschlauchen nach DIN 14 811 Teil1
und die Zentralpriifstelle fiir Feuerldschschlauche an der
Niedersichsischen Landesfeuerwehrschule Celle befas-
sen sich bereits seit vielen Jahren mit der Priifung der Ge-
brauchstauglichkeit des Schlauchmaterials der Feuer-
wehren.

Um dem naturgetreuen Vorgang des VerschleiBes an
Schiduchen auf Brand- und Einsatzstellen mdglichst nahe
zu kommen, wurden anfangs bei den Scheuerversuchen
Korundkdrper oder Ziegelstiicke als Reibkorper verwendet.
Es zeigte sich jedoch bald, daB sich der Abrieb des Probe-
stiickes zwischen den zur Auflage auf den Probestiicken
kommenden erhabenen Stellen des Schleifkdrpers fest-
setzte. Die Folge davon war, daB eine Schmirgelwirkung wie

zu Beginn des Versuches nicht mehr stattfand. Durch Aus-
wechseln der Schmirgelkdrper wurden wieder andere Ver-
suchsbedingungen geschaffen, so daB die Reproduzierbar-
keit der Versuche nicht gewahrleistet war.

Durch eine Neukonstruktion des Priifgerdtes und Verwen-
dung eines von einem Vorrat ablaufenden Schmirgel-
bandes, das durchweg die gleiche Kérnung aufweist, diirfte
ein praxisnahes Priifgerat entwickelt worden sein.

Die in der Vergangenheit durchgefiihrten Versuche haben
ergeben, daB Schmirgelbander verschiedener Fabrikate
und natiirlich auch verschiedener Kérnungen sehr vonein-
ander abweichende Werte ergaben. Es erscheint deshalb
zweckmaBig, groBere Mengen des Priifschmirgelbandes
vorratig zu halten.
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