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Druckschldauche 1 4_8 11
. . Ermittlung des Verhaltens unter Flammeneinwirkung ' Teil 4
Fire hoses; test of behaviour under the influence of a flame Teilweise Ersatz fir

DIN 14 811 Teil 1

Male in mm

1 Anwendungsbereich gefiihrte Probe moglichst dicht umschlossen wird. Die
Unterkante der seitlichen Offnungen hat vom Boden-
blech des Brennkastens einen Abstand von 160 mm.
Fiir die einzelnen Schlauchtypen sind entsprechend
ausgeschnittene Seitenwandieile bereitzuhalten.

Diese Norm wird angewendet fiir die Priifung von Druck-
schliuchen D, C 42, C 52, B und A nach DIN 14 811
Teil 1.

2 Proben 3 Priifgerite
2.1 Probenform

Von dem zu priifenden Druckschlauch werden Proben
folgender Lingen entnonimen:

3.1 Brennkasten

Frithere Ausgaben
DIN 14811 Teil 1: 9.68°

. Druckschlauch Lénge der Proben
D
C42
C52 400
B
A 500
Diese Proben werden mit den Einbindestutzen der nach

DIN 14 811 Teil 1 zugehdrigen Druckkupplungen
versehen.

2.2 Probenanzahl
Es sind mindestens 5 Proben zu priifen.

2.3 Probenvorbereitung

Die Proben werden vor der Priifung 24 Stunden lang im
Normalklima nach DIN 53 802 ausgelegt.

Der Brennkasten besteht aus etwa 1,2 mm dickem Stahl-
blech; er hat keinen Deckel.

Der Boden des Brennkastens hat in der Mitte ein Loch
mit einem Durchmesser von 50 mm.

Der Brennkasten steht auf 110 mm hohen Fii3en. Die
Vorderwand ist als Schiebetiir ausgebildet, die in Falzen
senkrecht schiebbar ist. D)ie Schiebetiir enthélt zum
Beobachten der Probe ein mdglichst grofies Glasfenster.
Die beiden Seitenwinde hestehen aus Stahlblechen, die
von oben in die Falze eingesetzt sind. Diese sind horizon-
tal geteilt und an den Kanten derart halbkreisformig
ausgeschnitten, da® die durch die entstehende Offnung

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Glasfenster

Fortsetzung Seite 2
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Ausgabe September 1968, wurde das Priifverfahren
nach DIN 53 907 durch ein neues Priifverfahren

Gegeniiber Abschnitt 5.1.12 in DIN 14 811 Teil 1,
speziell fiir Druckschlduche ersetzt.

Anderung Februar 1976:

Fachnormenausschu3 Feuerwehrwesen (FNFW) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30 und Koin 1 DIN 14811 Teil 4 D@@mem s
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Seite 2 DIN 14 811 Teil 4

3.2 Flammengquelle

Als Flammenquelle dient ein Bunsenbrenner mit einem
Innendurchmesser von 9 mm und einem Auf3endurch-
mesSer von 11 mm. Er wird mit Propangas nach

DIN 51622 bei einem Betriebsiiberdruck von

(0,05 + 0,001) bar bei voller Luftzufuhr betrieben. Der
Brenner ist so weit von unten durch die Offnung im
Bodenblech des Brennkastens zu flihren, daf der Abstand
von der Brennoberkante bis zur Unterkante der Probe
125 mm betrigt.

Anmerkung: Umdas Erfiillen bestimmter Forde-
rungen jederzeit nachprifen zu kénnen, wird empfohlen,
daB3 die Schlauchhersteller und die Zentralpriifstellel)
eine gewisse Anzahl der bei den Priifungen verwendeten
Bunsenbrenner bereithalten.

3.3 Stoppuhr

Fiir die Zeitnahme wihrend des Versuches wird eine
handelsiibliche Stoppuhr verwendet.

1) Zentralpriifstelle fiir Feuerloschschlduche an der
Niedersachsischen Landesfeuerwehrschule, Celle

4 Durchfiihrung

Die Probe wird nach der Entnahme aus dem Klimaraum ‘
mit Wasser von 8 bis 12 °C und einem Uberdruck von

5 bar gefullt und in den Brennkasten eingelegt. Der

Brennkasten muf} vollig zugfrei aufgestellt sein.

Der Brenner wird mit einer kleinen Flamme geziindet, die

durch eine Offnung in der Riickwand des Brennkastens

seitlich zum Brennerkopf herangefiihrt wird. 10 Sekunden

lang wird die Probe der Flamme ausgesetzt.

Die Brenndauer von 10 Sekunden beginnt mit dem Auf-
flammen der Brennerflamme. Im Augenblick des Er-
16schens der Brennerflamme wird die Stoppuhr in Gang
gesetzt, um gegebenenfalls eine Nachbrenndauer bzw.
Glimmdauer zu messen.

5 Auswertung

Die Priifergebnisse werden in einem Priifbericht fest-
gehalten. Die Priifung gilt als bestanden, wenn vier der
funf Proben den Versuch ohne Zerplatzen iiberstanden
haben und nicht ldnger als 3 Sekunden nachbrennen
bzw. -glimmen.

Erlduterungen

Bei der Priifung von Druckschlauchen hinsichtlich ihres Verhaltens unter Flammen-
einwirkung wurde festgestellt, da@ das im Abschnitt 5.1.12 von DIN 14 811 Teil 1,
Ausgabe September 1968, vorgesehene Verfahren nicht geeignet ist, reproduzierbare
Werte fiir das tatséchliche Verhalten der Schlduche unter Flammeneinwirkung zu
erhalten. Die Schwierigkeiten bei der Priifung entstanden u. a. durch die Unregelmafig-

keiten der Wirmequelle.

Der zustindige Arbeitsausschuf3 im Fachnormenausschuf Feuerwehrwesen hatte deshalb
die Erarbeitung eines neuen Verfahrens durch die Zentralpriifstelle fiir Feuerloschschlduche
und die Schlauchhersteller angeregt. Hierbei sollten vor allem méglichst eindeutige Fest-
legungen fiir den Brennkasten und die Flammenquelle getroffen werden.
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