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1 Zweck

Der D-Ansaugschlauch dient zum Ansaugen von fliissigen Ldschmittelzusédtzen. Er besteht aus einem Kunststoff-
Schlauch, der einseitig mit einer Druck-Saugkupplung DIN 14 301 —D versehen ist (siehe Bild).

Der D-Ansaugschlauch kann auch zum Ansaugen von anderen Chemikalien (z. B. Bindemitteln) verwendet werden.
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Innendurchmesser d und Wanddicke s richten sich nach den Anforderungen in Abschnitt 4 und sind der Wahl des Herstel-
lers tiberlassen.

Anmerkung:In derPraxis haben sich Schlduche mit iInnendurchmesser von 19 bis 25 mm und mit einer Wanddicke von 4 mm
bewaéhrt.

Bezeichnung des vollstandigen D-Ansaugschlauches (D) mit einer Lange [y = 1500 mm:

Ansaugschlauch DIN 14 819 — D 1500

ly

3 Werkstoff
Schlauch aus thermoplastischem Kunststoff, gegebenenfalls mit Stiitzeinlage (z. B. Spirale, Gewebe).

Der Werkstoff des Schlauches muB so gewihlt sein, daB sich Stérungen beim FlieBen des Loschmittelzusatzes innerhalb
des Schlauches erkennen lassen (durchscheinend).

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.
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4 Anforderungen
4.1 Innendurchmesser, Wanddicke, Einbindung

Wanddicke und Innendurchmesser miissen so gewéhlt
sein, daB der Schlauch mit der Kupplung fest verbunden
werden kann.

Eine Schlauchschelle ist zuldssig.
Klebemittel diirfen nicht verwendet werden.
Das Knaggenteil muB frei drehbar bleiben.

4.2 Dichtheit

Bei Priifung nach Abschnitt 6.1 darf sich der Druck inner-
halb einer Minute nicht dndern.

4.3 Querschnitt

Bei der Priifung nach Abschnitt 6.2 darf sich der AuBen-
durchmesser an keiner Stelle um mehr als 20 % verringern,
bezogen auf den urspriinglichen AuBendurchmesser.

4.4 Knickung

Bei der Priifung nach Abschnitt 6.3 darf der Schlauch nicht
einknicken.

4.5 Abziehkraft von der Kupplung

Der Schlauch muB so an der Kupplung befestigt sein, daB er
bei Prifung nach Abschnitt 6.4 seine Lage auf dem Ein-
bindestutzen nicht veréndert.

4.6 Bestandigkeit

Der Schlauch muB hinreichend alterungsbestandig und
gegen handelsiibliche fliissige Loschmittelzusatze bestan-
dig sein.

5 Gewicht
Das Gewicht des kompletten D-Ansaugschlauches darf

— bei 1500 mm Schlauchldnge: max. 0,8 kg,
— bei 3000 mm Schlauchldnge: max. 1,5kg

betragen.

Zitierte Normen

6 Priifung
6.1 Dichtheit

I_m Schlauch wird bei Raumtemperatur (18 bis 28°C) ein
Uberdruck von —0,8 bar erzeugt.

6.2 Querschnitt

Der auf eine Temperatur von 50 °C erwérmte Schlauch wird
eine Minute lang einem Uberdruck von — 0,8 bar ausgesetzt.

6.3 Knickung

Der auf eine Temperatur von —20°C abgekiihlte Schlauch
wird mit einem Biegeradius von 200 mm um 180° gebogen.

6.4 Abziehkraft von der Kupplung

An den auf eine Temperatur von 50 °C erwéarmten Schlauch
wird am kupplungsfreien Ende eine Zugkraft von 50 N ange-
legt.

7 Lieferung

Zum Lieferumfang des Ansaugschlauches D gehért der
schriftliche Nachweis, daB der Schlauch DIN 14819 ent-
spricht.

8 Behandlung

8.1 Gebrauch und Lagerung

Der Ansaugschlauch darf nicht mit Gegenstanden in Be-
rithrung kommen, deren Temperatur mehr als 50°C be-
tragt. Er muB unmittelbar nach dem Gebrauch mit Wasser
gespiilt und darf nur knickfrei gelagert werden.

8.2 Wiederkehrende Priifung

Der Ansaugschlauch ist jahrlich mindestens einmal einer
Sichtprifung und einer Prifung nach Abschnitt 6.1 zu
unterziehen.

DIN 14301 D-Druck-Saugkupptung PN 16 aus Aluminium-Legierung

Frithere Ausgaben
DIN 14819: 01.67

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Januar 1967 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Inhalt redaktionell liberarbeitet
b) Abschnitte Anforderungen und Priifung ergénzt.
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