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DIN
14 822

Teil 1

Kupplungsschliissel fir Feuerwehrarmaturen
Kupplungsschiussel BC

Coupling spanner for fire fighting fittings; coupling spanner type BC Mit DIN 14 822 Teil 2
Ersatz fur DIN 14 822

MaBe in mm

1 Zweck

Der Kupplungsschliissel BC soll das Kuppeln von B- oder C-Druck- und Saugschlauchen nach DIN 14 810 und DIN 14 811
Teil 1 sowie den AnschluB an Pumpen und Armaturen erleichtern. Er eignet sich ferner zum Offnen und VerschlieBen
von Schaummittelbehaltern nach DIN 14 452,

Bezeichnung eines Kupplungsschlissels BC aus Verglitungsstahl (St):

Kupplungsschliissel DIN 14 822 - BC - St

4 Werkstoff

St:  Vergitungsstahl nach DIN 17 200
NF: Kupfer-Beryllium-GuBlegierung (nicht funkenreiBend)
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5 Ausfiihrung

Der Kupplungsschlissel aus Verglitungsstahl muB grat-, zunder- und riBfrei sein. Der Warmebehandiung mu8 eine Ober-
fiachenbehandlung z. B. Strahlen, Trommeln oder &hnliches folgen.

Korrosionsschutz: Geschwarzt nach DIN 899.
Der Griffteil ist mit einem Kaltehandschutz zu versehen.

') Der Kupplungsschliissel aus nicht funkenreiBendem Werkstoff ist in einer Dicke von 10 mm herzustellen.

Fortsetzung Seite 2

Inhalt von DIN 14 822 aufgeteilt in DIN 14 822 Teil 1 und
Teil 2 und vollstandig uberarbeitet; Kupplungsschliissel aus
nicht funkenreiBendem Werkstoff aufgenommen;

lungsschlissel aus TemperguB gestrichen.
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6 Gewicht

Kupplungsschliissel aus Stahl: max. 0,3 kg,
Kupplungsschlissel aus nicht funkenreiBendem Werkstoff: max. 0,5 kg.

7 Kennzeichnung

Kuppiungsschliissel, die dieser Norm entsprechen, sind mit dem Verbandszeichen DIN und dem Herstellerzeichen dauerhaft
zu kennzeichnen. Der Kupplungsschlissel aus nicht funkenreiBendem Werkstoff ist auBerdem durch die Aufschrift
~Nicht funkenreiBend" zu kennzeichnen.

Weitere Normen
DIN 14 822 Teil 2 Kupplungsschlissel fiir Feuerwehrarmaturen; Kupplungsschlussel ABC
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