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Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 031-04-09 AA ,Sonstige Ausristung — SpA zu
CEN/TC 192/WG 5 des DIN-Normenausschusses Feuerwehrwesen (FNFW) erarbeitet.

Es wird auf die Méglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte berihren kénnen.
DIN ist nicht daftir verantwortlich, einige oder alle diesbezlglichen Patentrechte zu identifizieren.

DIN 14827 Feuerwehrwesen — Schlauchtragekérbe besteht aus:
— Teil 1: Schlauchtragekérbe fiir Druckschlduche B, C und D
— Teil 2: Schlauchtragekérbe fiir Druckschléuche C und D fiir den Schnellangriff

In der Norm wird darauf hingewiesen, dass die Beladung der Schlauchtragekérbe nach eigenen Winschen
erganzt werden darf.

Anderungen

Gegeniiber DIN 14827-1:2005-12 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Anzahl der aufzunehmenden Schlauche gilt fir Druckschlauche der Leistungsstufe 1 nach DIN 14811;
b) Erganzung der Beladung der Schlauchtragekdrbe nach eigenen Wiinschen;

c) Anforderungen bezuglich Beschadigungen nach der Prifung erweitert;

d) Anforderungen bei der Seitenwand6ffnung erweitert;

e) Priflastaufbringung prazisiert;

f)  Inhalt normtechnisch und redaktionell Gberarbeitet.

Friihere Ausgaben

DIN 14827: 1994-01, 1998-01
DIN 14827-1: 2005-12
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