DK 614.843.6 DEUTSCHE NORMEN Juni 1971

Rollschlauchri =1t
ollschlauchriemen 14829

Strap for rolled fire hoses Ersatz fiir DIN 14358

Mafle in mm

1. Zweck

Der Rollschlauchriemen wird zum Tragen von gerollten Druckschlduchen B und C nach DIN 14811 verwendet.

2. MaBe, 'Bezeichnung

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wdhlen.

Frahere Ausgaben: DIN 14358: 7. 48
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Bezeichnung eines Rollschlauchriemens fiir Druckschlduche
B und C (BC):

Rollschlauchriemen BC DIN 14 829
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2 . Benennung
H] 'fflf Sztz;l; oder Werkstoff, Ausfihrung, Bemerkungen
H Bezeichnung
§ ! ! Knopfriemen Leder oder gleichgeeigneter
p 2 1 Tragschlaufe Werkstoff, Farbe schwarz
éi 3 1 Schlaufe
2 Knopf Staht nach DIN 17100,
2 4 1 A 10x10 DIN 5294 Sorte nach Wah! des Herstellers
z schwarz lackiert
Scheibe .
5 1 10,5 DIN 433 St schwarz lackiert

den gesamten Rollschlauchriemen aufgenommen, Werk-

Gegeniber DIN 14358, Ausgabe Juli 1948, Bezeichnung fir
stoffe gedndert.

Anderung Juni 1971:
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Fachnormenausschuf3 Feuerldschwesen im Deutschen Normenausschufl (DNA)
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Document Sharing H'Ib

Alleinverkauf der Normbldtter durch Beuth-Vertrieb GmbH, Berlin 30 und Kdin DIN 14829 Juni 1971 Preisgr. 4
Full document g'gails: DIN 14829:1971-06



http://www.avadocuments.com/doc/din-14829-1971-06
http://www.avadocuments.com/doc/din-14829-1971-06

Seite 2 DIN 14829

3. Ausfihrung
Der Umschlag beim Knopfriemen darf nach Wah! des Herstellers gendht, genietet oder geklebt sein.
Die Uberlappung der Tragschlaufe darf nach Wahl des Herstellers gendht oder geklebt sein.

4. Anwendung

~Rollschlauchriemen

.~Druckschiauch, gerolit
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