DK 614.847.9 : 614.842.651.3 DEUTSCHE NORM November 1988
DIN
14 851

Ceiling hook Ersatz fir Ausgabe 12.52
und DIN 14 852/12.52

EinreiBhaken

MaBe in mm

Allgemeintoleranzen: DIN 7168 — g

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir EinreiBhaken, die zum EinreiBen, EinstoBen und Herausziehen von Bauteilen oder sonstigen Gegen-
standen dienen.

2 MaBe, Bezeichnung
2.1 Zusammenstellung

Der EinreiBhaken braucht der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen, nur die angegebenen MaBe sind einzuhalten.
EinreiBhaken der GroBe 2,5 bestehen aus Haken mit Stielhiilse und Holzstiel mit Kupplungsteil.

EinreiBhaken der GroBe 5 bestehen aus EinreiBhaken der GroBe 2,5 und einer Verlangerung.
In Bild 1ist der EinreiBhaken GroéBe 5 dargestelit.
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Bild 1.

Bezeichnung des EinreiBhakens 2500 mm lang (2,5):
EinreiBhaken DIN 14851—25

Bezeichnung des EinreiBhakens 5000 mm lang (5):
EinreiBhaken DIN 14851 -5

Jede Art der Vervielfdltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V,, Berlin, gestattet.

Stiickzahl
Pos. Nr EinreiBhaken EinreiBhaken Benennung Bezeichnung
2,5 5

1 1 1 Haken mit Stielhiilse Haken DIN 14851 — 1

2 1 1 Holzstiel mit Kupplungsteil H Stiel DIN 14851 — 2

3 - 1 Verlangerung mit Kupplungsteil V | Verlangerung DIN 14851 — 3

Fortsetzung Seite 2 bis 4
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Seite 2 DIN 14851

2.2 Haken mit Stielhiilse (Pos. Nr 1)

Bild 2.
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Bezeichnung des Hakens mit Stielhiilse (Pos. Nr 1):

Haken DIN 14 851 —1

2.3 Holzstiel mit Kupplungsteil H (Pos. Nr 2)

Bild 3.
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Bild 4.

eingepafit in Pos. Nr1 verschraubt geschweilf und geschliffen
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Bezeichnung des Holzstiels mit Kupplungsteil H (Pos. Nr 2):
Stiel DIN 14851 —2
2.4 Verlangerung mit Kupplungsteil V (Pos. Nr 3)
geschweillt und geschliffen verschraubt
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Bezeichnung der Verlangerung mit Kupplungsteil V (Pos. Nr 3):
Verlangerung DIN 14 851 -3
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