DK 614.847.9 : 672.719.2 DEUTSCHE NORM November 1988

Feuerwehraxt DIN
mit Schutztasche 14900
Axe for fire fighters, with protective cover Ersatz fiir Ausgabe 04.65

Diese Norm enthilt im Abschnitt 4 sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Gesetzes iiber technische Arbeits-
mittel (Geratesicherheitsgesetz).

Beginn der Giiltigkeit
Diese Norm gilt ab 1. November 1988.
Daneben gilt DIN 14 900/04.65 noch bis zum 30. April 1989.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

In dieser Norm sind Anforderungen an die Feuerwehraxt mit Holzstiel (FA) oder mit Stiel aus glasfaserverstarktem Kunst-
stoff (FAK) und an die Schutztasche mit Tragriemen (ST) festgelegt. Die Feuerwehraxt gehért zur Beladung bestimmter
Feuerwehrfahrzeuge (z. B. Loschfahrzeuge, Riistwagen).

2 Begriff

Die Feuerwehraxt ist ein fiir den Gebrauch bei der Feuerwehr besonders gestaltetes Werkzeug.

3 MabBe, Bezeichnung
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wéhlen.
Allgemeintoleranzen: DIN 7168 —sg

3.1 Zusammenstellung
Feuerwehraxt mit Schutztasche (dargestellt ist die Feuerwehraxt der Form FA)

Bild 1.

Bezeichnung einer Feuerwehraxt mit Stiel aus Holz (FA) einschlieBlich Schutztasche (ST):

Feuerwehraxt DIN 14 900 — FA — ST

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 5

NormenausschuB Feuerwehrwesen (FNFW) im DIN Deutsches Institut flir Normung e.V.
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Seite 2 DIN 14900

3.2 Feuerwehraxt der Form FA und FAK

Form FA
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Bild 2.
Form FAK
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Bild 3.
Bezeichnung einer Feuerwehraxt der Form FAK:
Feuerwehraxt DIN 14 900 — FAK
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