DEUTSCHE NORM Februar 1999

Feuerwehrleine DIN
Anforderungen, Prifung, Behandlung 14920
ICS 13.220.10 Ersatz fiir Ausgabe 1985-11

Deskriptoren: Feuerwehrleine, Feuerwehrausriistung, Sicherheitsanfor-
derung, Priifung, Leine

Lines for fire-brigades — Requirements, test methods, maintenance
Cordes de sapeurs pompiers — Exigences, controles, traitements

Beginn der Giiltigkeit

Diese Norm gilt ab 1. Februar 1999.
Daneben gilt DIN 14920:1985-11 noch bis zum 31. Juli 1999.

Vorwort

Diese Norm enthalt in Abschnitt 4 sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Gesetzes lber technische Arbeits-
mittel (Geratesicherheitsgesetz).

Sie wurde nach vorbereitenden Arbeiten des Arbeitskreises ,Feuerwehrleine® im ArbeitsausschuB 192.03 ,Personliche
Schutzausriistung fiir die Feuerwehr" des FNFW erarbeitet.

Die Anhénge A und B sind normativ.

Anderungen

Gegeniiber DIN 14920:1985-11 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Begriff ,Fangleine” in ,Feuerwehrleine” gedndert;

b) Begriff ,Arbeitsleine” in ,Mehrzweckleine” gedndert;

¢) Anforderungen an die Arbeitsleine (neu: Mehrzweckleine) wurden reduziert und in einem normativen Anhang
zusammengefaft;

d) Priifung der Arbeitsleine (neu: Mehrzweckleine) entfallt;

e) Karabinerhaken mit Uberwurfmutter nach DIN 5290-1 alternativ zugelassen;
f) Abschnitt 8 ,Behandlung” vollstandig liberarbeitet;

g) Inhalt redaktionell vollstandig liberarbeitet.

Frithere Ausgaben

DIN FEN 140: 1936-04
DIN 14140: 1941-02
DIN 14920: 1961-06, 1968-11,1973-09, 1985-11

Fortsetzung Seite 2 bis 5

NormenausschuB3 Feuerwehrwesen (FNFW) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
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1 Anwendungsbereich

Die Feuerwehrleine ist eine fir besondere Zwecke der
Feuerwehr hergestellte Leine. Sie dient der Feuerwehr zur
Rettung von Personen, Selbstrettung und Eigensicherung.
Sie findet auch beim Transport und der Sicherung von
Geraten Anwendung. Die Feuerwehrleine ist keine
Absturzsicherung im Sinne der DIN EN 354.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthélt durch datierte oder undatierte Verwei-
sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen
im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend auf-
gefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehdren spétere An-
derungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur
zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbei-
tung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt
die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.
DIN 863-3

MeBschrauben — Teil 3: BiigelmeBschrauben, Sonder-

ausflihrungen — Konstruktionsmerkmale, Anforderun-

gen, Priifung

DIN 5290-1 )
Karabinerhaken aus Leichtmetall mit Uberwurfmutter
— Teil 1: MaBe, Anforderungen und Priifung

DIN 5290-2 3
Karabinerhaken aus Leichtmetall ohne Uberwurfmut-
ter — Teil 2: MaBe, Technische Lieferbedingungen

DIN 14921
Fangleinenbeutel

DIN 50014
Klimate und ihre technische Anwendung — Normalkli-
mate

DIN 51221-1
Werkstoffpriifmaschinen — Teil 1: Zugprifmaschinen,
Allgemeine Anforderungen

DIN 83319
Faserseile — SpleiBe — Begriffe, Anforderungen

DIN EN 354
Persdnliche Schutzausriistung gegen Absturz — Ver-
bindungsmittel; Deutsche Fassung EN 354 :1992

DIN EN 10002-2
Metallische Werkstoffe — Zugversuch — Teil 2: Prii-
fung der KraftmeBeinrichtungen von Zugprifmaschi-
nen; Deutsche Fassung EN 10002-2: 1991

GUV 6713
Grundsatze fiir die Priifung der Ausriistung und Gera-
te der Feuerwehr (Geratepriifordnung)?)

3 MabBe, Bezeichnung
Die MaBe miissen Bild 1 bis Bild 3 entsprechen.

Bezeichnung einer Feuerwehrleine (FL) von 30 m Lénge
(30) mit Karabinerhaken DIN 5290-F (KF):

Feuerwehrleine DIN 14920 — FL 30 — KF

Bezeichnung einer Feuerwehrleine (FL) von 30 m Lénge
(30) mit Karabinerhaken DIN 5290-A (KA):

Feuerwehrleine DIN 14920 — FL 30 — KA

Bezeichnung einer Feuerwehrleine (FL) von 30 m Lange
(30) mit Holzknebel (H):

Feuerwehrleine DIN 14920 - FL30 —H

4 Anforderungen
4.1 Werkstoff

Feuerwehrleinen miissen aus Polyesterfasern, endlos,
glanzend, hergestellt sein.

Sofern in die Feuerwehrleine ein farbiger Kennfaden ein-
geflochten ist, muB er aus dem gleichen Material wie die
Feuerwehrleine hergestellt sein.

Eine Priifung ist nicht notwendig, wenn der Leinenherstel-
ler die Konformitat dieser Anforderungen mit einer Her-
stellererklarung bescheinigt.

4.2 Ausfiihrung

4.21 Feuerwehrleinen missen spiralgeflochten aus
mindestens 16 gezwirnten Litzen hergestellt sein und
mussen beztiglich der Garne und Zwirne frei von Knoten
sein.

4.2.2 Die Feuerwehrleinen miissen unter Einhaltung der
MaBe nach Abschnitt 3 gleichmaBig hergestellt und
geschmeidig sein; Prifung nach 5.5. Bei Verdrehung um
die Mittelachse dlrfen sich keine Leinenschlage 6ffnen.
Auch im nassen Zustand durfen sich keine Kinken bilden.

ANMERKUNG 1: Kinken sind geschlossene oder halbge-
schlossene Schlingen.

4.2.3 Als Endbestiickung ist das eine Ende der Feuer-
wehrleine mit einem Schlaufensplei nach DIN 83319 (sie-
he Bild 1 und Bild 2) zu versehen. In das andere Ende der
Feuerwehrleine ist ein Holzknebel (siehe Bild 1 und Bild 3)
oder eine Kausche mit Karabinerhaken DIN 5290-F (siehe
Bild 2) einzuspleiBen (zu vereinbaren). Soll ein Karabiner-
haken DIN 5290-A (Karabinerhaken mit Uberwurfmutter)
eingespleiBt werden, so ist dieses zwischen Hersteller/
Lieferanten und Besteller zu vereinbaren. Hierbei gelten
die MaBe nach Bild 2 unverandert.

4.2.4 Bei jedem SpleiB mussen mindestens sechs

Rundstiche vorhanden sein. Nach den sechs Rundstichen

mussen die Enden verjlingend in die Feuerwehrleinen ein-

gezogen sein.

ANMERKUNG: Ein Rundstich ist das einmalige aufeinan-
derfolgende Einstechen (VerspleiBen) aller Flechtlitzen.

4.3 Verhalten beim Fallversuch

Beim Fallversuch muB die Feuerwehrleine der Beanspru-
chung widerstehen, ohne daB Faden reiBen; Prifung nach
54.

4.4 Elastische Dehnung

Die elastische Dehnung muB mindestens 4,5 % betragen.
Der Querschnitt darf sich nur gleichmaBig vermindern;
Priifung nach 5.5.

4.5 Hdchstzugkraft und
Héchstzugkraftdehnung (ReiBkraft und
ReiBdehnung)

Die Feuerwehrleine muB3 mindestens eine Héchstzugkraft
von 14kN haben. Dabei darf die Héchstzugkraftdehnung
maximal 25 % betragen; Priifung nach 5.6.

1) Zu beziehen durch: Bundesverband der Unfallversiche-
rer der offentlichen Hand e.V. (BAGUV); Fockenstein-
straBe 1, 81539 Minchen.
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