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Anwendungsbeginn

Anwendungsbeginn dieser Norm ist der 01. April 2011.

Inhalt

Seite
72X VY21 ¢ To [0 Vo T o 7= 1 o 2
T2 e T T e 3
1 /2N NTYZ=T ¢ To 0] 0 Yo T3 o 7= o =Y [ o R 4
2 Normative VEerweiSUNQGEN .........coeeeeiiimeieeeeeeecereenennenncenensnsnsnsnsssnssssssssssssssssssssssssnnnnnnnnnnnsnsnsssnsssssnmnnnmnnnnnns 4
3 ==Y |- PRSP 4
4 Ausfiihrung des Feuerwehrmehrzweckbeutels..........ccooviiiiiiiiicii 5
5 MaBe, Gesamtmasse, BeZeIiChNUNQ..........oo e 6
6 Anforderungen und deren Prifung........ccccviiiiiiiiis s 6
6.1 1 =T =Y = 1 =Y o 6
6.1.1 Begrenzte Flammenausbreitung ........ccciiiiiiniiinsi s 6
6.1.2  BeflammUNQ ... ————————————————— 6
L 00 T A ¥ T ) (== o =Y 1 PSPPI 7
6.1.4 WeiterreiBfeStigKeit.........couoiiiiiiieiiee e e e e e se e e e n e e e e n e e e e e e e e e nnnenann 7
(200 T |1 - 13 T T =Y 0] o PRSPPI 7
6.2 VerSCRIUSS-SYSTOM........uiiiiiiiiiicccceerr s sss s s s s s s n e e e e s ss s e s s s snns e e e e eas s snmseeeeeesesassssnnnnesessanssnnnnnnns 7
6.3 Tragemoglichkeit fiir den Feuerwehrangehorigen..........viiiccccceeirieisicscccssseee e e s ss s sssms e s esssssssssmnens 7
(0 e S I - T T=0Y o 4 g e | 1T o 7
6.3.2  NOtIOSEEINIICHEUNG ... s mm e e e s e e s e e e e e e s e mmmnnns 8
6.4 AUThAnNgeVOITICREUNG ...t n e anes 8
7 Bestiickung des Feuerwehrmehrzweckbeutels...........cccocieiiiiniiiini e 8
71 Bestiickung mit einer Feuerwehrleine nach DIN 14920 ..............iiiiiiiicree e 8
7.2 Bestiickung mit alternativer AUSFUStUNG .......cccceiiiiiiiiiir 8
8 Grundlagen der Prifungen ... 8
9 KeNNZEICANUNG ... s s s s s s sn s snsssssssnsnsnsnsnssnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 9
10 (€11 o1 &= 10T od 4 Eo3- T o1 L= 1.1 T Y [ SRS PRRRR 9
LiteratUrNiNWEISE .......ooiiieii e r e e e R e e e e R R R e e e e R n s 1
2

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 14922:2011-04


http://www.avadocuments.com/doc/din-14922-2011-04
http://www.avadocuments.com/doc/din-14922-2011-04

DIN 14922:2011-04

Vorwort

Dieses Dokument (DIN 14922:2011-04) enthalt in 6.1 bis 6.3, Abschnitt 8, Abschnitt 9 und Abschnitt 10
sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Gesetzes zur Neuordnung der Sicherheit von technischen
Arbeitsmitteln und Verbraucherprodukten (Gesetz (ber technische Arbeitsmittel und Verbraucherprodukte
(Gerate- und Produktsicherheitsgesetz — GPSG)).

Diese Norm wurde vom FNFW-Arbeitsausschuss NA 031-04-03 AA ,Personliche Schutzausriistung fir die
Feuerwehr® nach Vorbereitungen im Arbeitskreis NA 031-04-03-04 AK ,Feuerwehrbeutel” erarbeitet.

Erganzend zum Feuerwehrleinenbeutel nach DIN 14921, der zur Aufnahme einer Feuerwehrleine nach
DIN 14920 verwendet wird, dient der Feuerwehrmehrzweckbeutel dem erweiterten Einsatz im Feuerwehr-
wesen. Der Feuerwehrmehrzweckbeutel ist deshalb zur Mithahme entweder der Feuerwehrleine nach
DIN 14920 oder von Einsatzhilfsmitteln vorgesehen.

Mit dieser Norm soll eine Mdglichkeit geschaffen werden Einsatzhilfsmittel in geeigneter und fir die
personliche Schutzausristung unschadlicher Weise mitzufiihren.

Durch diese Norm wird einerseits den erhohten Anforderungen, z. B. bei der Innenbrandbekampfung,
Rechnung getragen und andererseits eine Wahlfreiheit in der Bestlickung geschaffen. Die Bestlickung kann
individuell erfolgen, wenn auf die Unterbringung der Leine im Feuerwehrmehrzweckbeutel verzichtet wird. Das
schlie3t die Integration von Lager- und Sortierfachern im Beutelinnern mit ein.

Die Materialauswahl des Feuerwehrmehrzweckbeutels orientiert sich an DIN EN 469 (Schutzkleidung fiir die
Brandbekampfung). Die bewahrte Grofe des Feuerwehrleinenbeutels nach DIN 14921 und dessen Gewichts-
auslegung blieben bei der Auslegung des Feuerwehrmehrzweckbeutels als Hochstwerte erhalten.

Bei der Erstellung dieser Norm wurden folgende Gefahrdungen berlcksichtigt, die von einem mitgeflhrten
Feuerwehrmehrzweckbeutel ausgehen kénnen:

— das Hangenbleiben an festen Gegenstanden;

— eine Entflammung des Feuerwehrmehrzweckbeutels bei thermischer Belastung;

— das Risiko des Herausfallens von transportierten Gegensténden (z.B. Feuerwehrleine) bei
unbeabsichtigtem Offnen des Feuerwehrmehrzweckbeutels.

Es wird auf die Mdglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte bertihren kénnen.
Das DIN ist nicht dafur verantwortlich, einige oder alle diesbezlglichen Patentrechte zu identifizieren.
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir Feuerwehrmehrzweckbeutel, die zum Aufbewahren einer Feuerwehrleine nach DIN 14920
oder zur Mitnahme von Einsatzhilfsmitteln dienen.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fUr die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlie8lich aller Anderungen).

DIN 14920, Feuerwehrleine — Anforderungen, Priifung, Behandlung
DIN 83319:1999-06, Faserseile — SpleiBe — Begriffe, Sicherheitstechnische Anforderungen, Priifung

DIN EN 137:2007-01, Atemschutzgeréte — Behéltergerdte mit Druckluft (Pressluftatmer) mit Vollmaske —
Anforderungen, Priifung, Kennzeichnung; Deutsche Fassung EN 137:2006

DIN EN 659, Feuerwehrschutzhandschuhe
DIN EN 15614:2007-09, Schutzkleidung fiir die Feuerwehr— Laborpriifverfahren und Leistungs-

anforderungen fiir Schutzkleidung fiir die Brandbekdmpfung im freien Geldnde; Deutsche Fassung
EN 15614:2007

DIN EN ISO 1421:1998-08, Mit Kautschuk oder Kunststoff beschichtete Textilien — Bestimmung der Zug-
festigkeit und der Bruchdehnung (ISO 1421:1998); Deutsche Fassung EN ISO 1421:1998

DIN EN ISO 4674-1:2003-12, Mit Kautschuk oder Kunststoff beschichtete Textilien — Bestimmung der
WeiterreilRfestigkeit — Teil 1: Verfahren mit konstanter Geschwindigkeit (ISO 4674-1:2003); Deutsche
Fassung EN ISO 4674-1:2003

DIN EN ISO 5077, Textilien — Bestimmung der MalRénderung beim Waschen und Trocknen

DIN EN ISO 13934-1, Textilien — Zugeigenschaften von textilen Fldchengebilden — Teil 1: Bestimmung der
Hdéchstzugkraft und Héchstzugkraft-Dehnung mit dem Streifen-Zugversuch

DIN EN ISO 13937-2, Textilien— WeiterreilSeigenschaften von textilen Fldchengebilden — Teil 2:
Bestimmung der WeiterreiBkraft mit dem Schenkel-WeiterreiBversuch (einfacher Weiterreil3versuch)

DIN EN ISO 14116, Schutzkleidung — Schutz gegen Hitze und Flammen — Materialien, Material-
kombinationen und Kleidung mit begrenzter Flammenausbreitung

DIN EN ISO 15025:2003-02, Schutzkleidung — Schutz gegen Hitze und Flammen — Prlifverfahren fiir die
begrenzte Flammenausbildung (ISO 15025:2000); Deutsche Fassung EN ISO 15025:2002

DIN ISO 7000, Graphische Symbole auf Einrichtungen — Index und Ubersicht

3 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.
3.1

Material

<Feuerwehrwesen>
Ausgangsstoffe, ausgenommen Beschlagteile, aus denen der Feuerwehrmehrzweckbeutel hergestellt ist
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