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Feuerwehrwesen

VerschluBeinrichtung
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Fire-fighting purposes; locking device

MaRe in mm

1 Zweck

Die Verschlueinrichtung dient dazu, Gerate und Einrichtungen im Bereich des Feuerwehrwesens zu verschlieBen. Als
Schliissel kdnnen sowohl die Hebelschneide des Feuerwehrbeils nach DIN 14924 als auch die Hydrantenschliissel
A oder B nach DIN 3223 benutzt werden.

2 MaRe, Bezeichnung

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen; die dargestellte Form muB jedoch eingehalten wer-
den. Das Schlisselloch ist Teil des SchlieBzylinders bzw. Riegels.
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Bei z. B. Schranktiiren darf das Schliisselloch in Form einer Stahischeibe von mindestens 30 mm Durchmesser und
4 bis 5 mm Dicke ausgefiihrt, doch muB das Schliisselloch dann nach hinten offen sein.

Bezeichnung der VerschluReinrichtung (Sch):
Verschlu® DIN 14925 — Sch

3 Drehmoment
Das Drehmoment zum Offnen und SchlieBen des Schlosses mu mindestens 15 Nm und darf maximal 20 Nm betragen.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

4 Werkstoff
Nach Wah! des Herstellers.

1} Darf nach hinten leicht konisch sein, sofern die Fertigungsbedingungen dies erforderlich machen.
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Zitierte Normen ~

DIN 3223 Betatigungsschlissel fir Armaturen

DIN 7168 Teil 1  Allgemeintoleranzen, Langen- und WinkelmalBe
DIN 14924 Feuerwehrbeil mit Schutztasche
Erlauterungen

Veranlassung fiir die Entwicklung der VerschluReinrichtung war, fir Gerate und Einrichtungen, die nur der Feuerwehr
zuginglich und dem Zugriff Dritter entzogen sein sollen, eine VerschluRmoglichkeit zu schaffen, die vom Feuerwehr-
mann entweder mit einem Gegenstand der Beladung eines Feuerwehrfahrzeugs oder mit einem Gegenstand der person-
lichen Ausriistung betatigt werden kann.
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