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DIN 14927:2005-09
Beginn der Gultigkeit

Diese Norm gilt ab 2005-09-01.

Vorwort

Auf Grund der gesetzlichen Vorgaben durch die Richtlinie 89/686/EWG (PSA-Richtlinie) kann fur
DIN 14926:2003-06 keine Ubergangsfrist eingeraumt werden.

Die Umsetzung der Richtlinie 89/686/EWG (PSA-Richtlinie) in nationales deutsches Recht erfolgte in dem
Gesetz zur Neuordnung der Sicherheit von technischen Arbeitsmitteln und Verbraucherprodukten (Artikel 1
Gesetz Uber technische Arbeitsmittel und Verbraucherprodukte (Gerate- und Produktsicherheitsgesetz —
GPSQG)).

Diese Norm wurde vom FNFW-Arbeitsausschuss NA 031-04-03 AA ,Personliche Schutzausristung fur die
Feuerwehr” nach vorbereitenden Untersuchungen im Arbeitskreis NA 031-04-03-02 Ak ,Feuerwehrgurt und
Feuerwehrleine erarbeitet.

Diese Norm enthalt in 5.2.1, 5.2.6 und 5.2.7 sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Gesetzes
zur Neuordnung der Sicherheit von technischen Arbeitsmitteln und Verbraucherprodukten (Artikel 1 Gesetz
Uber technische Arbeitsmittel und Verbraucherprodukte (Gerate- und Produktsicherheitsgesetz — GPSG)).

Technische Entwicklungen und dadurch verbesserte Moglichkeiten fir die Sicherung von Personen und
Lasten gegen Absturz haben dazu gefuhrt, dass sich der NA 031-04-03 AA nach Erscheinen der
DIN EN 358 und der DIN 14926 wieder mit Feuerwehr-Haltegurten mit Zweidornschnalle und
Karabinerhaken mit Multifunktionsése befasst hat. Die Ergebnisse von Beratungen unter Berlcksichtigung
von DIN EN 358 und feuerwehrspezifischer Anforderungen haben dazu gefiihrt, dass die notwendigen
hauptsachlich redaktionellen Anderungen im Kurzverfahren der Offentlichkeit zur Stellungnahme vorgestellt
wurden.

Anderungen
Gegenliber DIN 14926:2003-06 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Titel und DIN-Nummer geandert;
b) Begriff Selbstrettungsése durch Multifunktionsdse ersetzt;

c) Hinweis auf Ausmusterungsfristen nach der Feuerwehrgerateprifordnung (GUV-G 9102)
aufgenommen;

d) Prifung des offenen Auges in Langsrichtung mit offenem Verschluss ist entfallen, da nach
DIN EN 362 nicht gefordert;

e) Priufanordnung zur Prifung des offenen Auges in der Nebenachse (Querrichtung) an DIN EN 362
angepasst;

f) Inhalt normtechnisch und redaktionell Gberarbeitet.

Frihere Ausgaben

DIN 14926: 2003-06
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Einleitung

Der Feuerwehr-Haltegurt ermdglicht den Feuerwehrangehérigen, sich mit dem Verbindungsmittel
(Sicherungsseil) durch Halten bzw. Zurlickhalten gegen die Gefahr des Stlirzens zu schitzen.

Ergibt die individuelle Gefédhrdungsbeurteilung bei einem Einsatz in Verbindung mit Tatigkeiten in
Obergeschossen eine konkrete und akute Gefahrdung fur Leben und Gesundheit kann als NotmalRnahme

eine Selbstrettung mit Hilfe des Feuerwehr-Haltegurtes in Betracht kommen. Diese ist dann in der nach
einschlagigen Feuerwehrausbildungsvorschriften vorgegebenen Weise durchzufiihren.

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt im Sinne der Feuerwehr-Dienstvorschriften zum Sichern von Feuerwehreinsatzkraften
sowie zum Sichern und Bewegen von Lasten in Einsatzsituationen unter Zuhilfenahme der Feuerwehrleine
nach DIN 14920. Diese Norm gilt zusammen mit DIN EN 358 fiur Feuerwehr-Haltegurte (FH) Typ A und
Typ B mit Zweidornschnalle und legt deren Anforderungen und Prufungen unter Berlcksichtigung
feuerwehrspezifischer Notfalleigenschaften fest.

ANMERKUNG Die Anwendung dieser Norm fir Feuerwehr-Haltegurte mit anderen nach DIN EN 358 nachweislich
gepriiften Gurtverschlusssystemen sollte bei deren Bestellung vereinbart werden.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieBlich aller Anderungen).

DIN 675, Flachsenkniete (Riemenniete) — Nenndurchmesser 3 bis 5 mm

DIN 5290-2, Karabinerhaken aus Leichtmetall ohne Uberwurfmutter — Teil 2: MaRe, Technische
Lieferbedingungen

DIN 7332, Osen fiir Segeltuche

DIN 7472-1, Sicherheitsgeschirre — Teil 1: Beschlagteile aus Aluminium — MaBe, Technische
Lieferbedingungen

DIN V 14011:2005-06, Begriffe aus dem Feuerwehrwesen

DIN 14920, Feuerwehrleine — Anforderungen, Priifung, Behandlung

DIN 14924, Feuerwehrbeil mit Schutztasche

DIN 83319, Faserseile — Spleille — Begriffe, Sicherheitstechnische Anforderungen, Priifung

DIN EN 137, Atemschutzgerdte — Behéltergerdte mit Druckluft (Pressluftatmer) — Anforderungen,
Priifung, Kennzeichnung

DIN EN 358:2000-02, Persénliche Schutzausriistung fiir Haltefunktionen und zur Verhinderung von
Abstlirzen — Haltegurte und Verbindungsmittel fiir Haltegurte

DIN EN 362:2005-02, Persénliche Schutzausrtiistung gegen Absturz — Verbindungselemente

DIN EN 364:1993-02, Persénliche Schutzausriistung gegen Absturz — Priifverfahren
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DIN 14927:2005-09
DIN EN 364 Berichtigung 1, Berichtigung zu DIN EN 364:1993-02
DIN EN 365, Persénliche Schutzausriistung zum Schutz gegen Absturz — Allgemeine Anforderungen an
Gebrauchsanleitungen, Wartung, regelméalSige Uberpriifung, Instandsetzung, Kennzeichnung und
Verpackung
DIN EN 697, Faserseile fiir allgemeine Verwendung — Polyester
DIN EN 10204, Metallische Erzeugnisse — Arten von Priifbescheinigungen (enthélt Anderung A1:1995)
DIN EN ISO 7089, Flache Scheiben — Normale Reihe, Produktklasse A

DIN ISO 2768-1, Allgemeintoleranzen — Teil 1: Toleranzen fiir Ldngen- und Winkelmal3e ohne einzelne
Toleranzeintragung

GUV-G 9102, Priifgrundsétze fiir Ausriistung und Geréte der Feuerwehr?)

3 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die in DIN V 14011:2005-06 angegebenen und die folgenden
Begriffe.

31
geschlossenes Auge
kreisrundes Ende, in welches das Seil eingespleil3t wird

3.2

offenes Auge

ovale innere Offnung des Karabinerhakens, welche durch einen Verschluss geéffnet und geschlossen
werden kann

3.3

Multifunktionsose
kleine ovale Ose, welche sich in einem Winkel von 90° zum Karabinerhaken befindet

4 Male, Bezeichnung

4.1 Zusammenstellung fiir Typ A

Der Feuerwehr-Haltegurt Typ A muss Bild 1 und Bild 3 entsprechen. Nicht angegebene Einzelheiten sind
zweckentsprechend zu wahlen.

1) Zu beziehen durch den Bundesverband der Unfallkassen e.V. (BUK), Fockensteinstraf3e 1, 81539 Miinchen.
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