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Feuerwehrkleidung DIN
Knopfe 14 941
Clothing for firemen; buttons Ersatz fir Ausgabe 09.76

MaRe in mm

1 Zweck E
In dieser Norm sind MaRe und Anforderungen an Knopfe Miitzenknopf
festgelegt, die an Feuerwehrkleidung, vornehmlich dem mit Splint
Feuerwehrdienstanzug 1) angebracht sind. ®12+05 o
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2 MalRe, Bezeichnung

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend
zu wahlen.
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Miitzenknopf Splint 1,6 x 20 nach DIN 94
mit Ose ]
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Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

1) Begriff Feuerwehrdienstanzug siehe DIN 14011 Teil 7.

Fortsetzung Seite 2

Normenausschull Feuerwehrwesen (FNFW) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
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Seite 2 DIN 14 941

G 4 Ausfithrung, Anforderungen -
Mantelknopf 4.1 Der Knopf ist matt goldfarben (gf) oder matt silber-
¢20+05 farben (sf) auszufiihren.

[

4.2 Goldfarbene Knoépfe miissen gegen Anlaufen
(Oxidieren) farblos matt lackiert sein.
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4.3 Die Oberflache des Knopfes, die nach auBlen zeigt,
wenn der Knopf auf der Feuerwehrdienstbekleidung
befestigt ist, muB punktmatt gekornt und blank sein.

1205

4.4 Der Knopf darf keine scharfen Kanten aufweisen.
Bei zusammengesetzten Knépfen mulR die Ose im Deckel
{Unterteil) des Knopfes fest eingenietet sein. Ein Roll-
bord fiir den Deckelrand muB glatt sein.

H 4.5 Die Osen der Kndépfe F, G und H missen bei Prii-
fung nach Abschnitt 5 der Beanspruchung ohne Form-
anderung standhalten. Hierbei darf sich die Ose nicht
lockern.

Schulterklappen- und
Rocktaschenknopf

) ®16+05

4.6 Der Mantelknopf {G) darf auch mit langer Ose und
Splint- oder Ringsicherung versehen sein. Dies ist bei
Bestellung besanders zu vereinbaren.

12:05

5 Priifung

Der Knopf wird auf eine ringférmige Unterlage aufge-
legt und die Ose durch ein angehidngtes Gewichtstiick
bei Knopf F und G von 20 kg, bei Knopf H von 15 kg
belastet.

Bezeichnung eines Miitzenknopfes mit Ose (D), silber-
farben (sf):

6 Kennzeichnung
Knopf DIN 14 941 — D —sf

Knopfe, die dieser Norm entsprechen, diirfen an der
Unterseite (Boden} mit dem Verbandszeichen DIN nur
3 Werkstoff in Verbindung mit dem Herstellerzeichen gekennzeich-
Fir alle Teile: Metall nach Wahl des Hersteliers. net werden.

Zitierte Normen

DIN 94 Splinte
DIN 14011 Teil 7 Begriffe aus dem Feuerwehrwesen; Personliche Ausristung und Gerite

Weitere Normen
DIN 61 576 Knopfe; Knopfdurchmesser

Friihere Ausgaben

DIN 14 941 Teil 2: 11.53
DIN 14 941: 09.76

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe September 1976 sind konstruktive Einzelheiten, die nicht funktionsbedingt sind, weggelassen.
Die Anforderungen sind liberarbeitet.

Internationale Patentklassifikation

A44B1/24
A 41D 13/00

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 14941:1983-02


http://www.avadocuments.com/doc/din-14941-1983-02
http://www.avadocuments.com/doc/din-14941-1983-02

