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Gleitlager aus Sintermetall I
mit besonderen Anforderungen

fiir Elektro-Klein- und Kleinstmotoren 1495
Kalottenlager MaBe Teil 1

O
Z

Plain bearings of sintered metal with specific requirements for small electrical motors and micro motors; spherical
bearings, dimensions

Paliers lisses en métal fritté avec exigences spécifiques pour moteurs électriques de faible puissance et micromoteurs;
coussinet sphérique, dimensions

1 Anwendungsbereich und Zweck MaBe in mm

Kalottenlager nach dieser Norm gelten fiir die Anwendung in Elektro-Kiein- und Kleinstmotoren. Sie sind so ausgelegt,
dalR bei gleicher Welle ein Austausch gegen Walzlager méglich ist.

Die Zuordnung von jeweils zwei Lagerbohrungen d zu einem Kugelaufnahmedurchmesser d, erlaubt die Verwendung
von gleichen Bauteilen (z. B. Lagerschilde, Klemmobrillen). Gegeniiber den Buchsen nach DIN 1850 Teil 3, die fiir allge-
meine Anwendungsfille geiten, werden an Kalottenlager nach dieser Norm héhere Anforderungen gestellt; sie erfordern
deshalb einen hoheren fertigungstechnischen Aufwand.

2 MaRe, Bezeichnung
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Bezeichnung eines Kalottenlagers Form K mit d4 =4 mm Innendurchmesser aus Sinterbronze Sint-B50, dlgetrankt (Z):

Kalottenlager DIN ‘1495 — K4 —-Sint-B50 -2

&

Nachdruck, auth auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.
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1} Gepriift mit Grenzlehrdorn nach DIN 7164
2) Die Angabe der Toleranz entfallt, da diese mit handelsiiblichen MeRgeraten fiir diesen Durchmesserbereich
nicht meRbar ist.
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3 Werkstoff
Sintermetall *): Sint-B00, Sint-B10, Sint-B50, Sint-B51
Oltréankung: Nach Vereinbarung

Mit Oltrankung, Zusatzzeichen Z in der Bezeichnung angeben.
Ohne Qltrankung, kein Zusatzzeichen in der Bezeichnung angeben.

Zitierte Normen und andere Unterlagen
DIN 1850 Teil 3 Buchsen fiir Gleitlager aus Sintermetall

DIN 7164 Arbeitslehrdorne und KugelendmaRe fiir ISO-PaBmaRe von 1 bis 500 mm NennmalB; Lehrenmalle
und Herstelltoleranzen

Werkstoff-Leistungsblatter des Fachverbandes Pulvermetallurgie *)

Weitere Normen und andere Unterlagen

DIN 1495 Teil 2 Gleitlager aus Sintermetall mit besonderen Anforderungen fiir Elektro-Klein- und Kleinstmotoren,
Zylinderlager, MaRRe
(Grundlagen fiir Normen {iber Anforderungen, Priifung und mit dem Ziel der Berechnung sind in
Bearbeitung)

1ISO 57556/1 — 1980 Sintered metal materials; Specifications; Part 1: Materials, for bearings, impregnated with liquid
lubricant

Internationale Patentklassifikation
F16 C17/00

*) Sinterwerkstoffe nach den Werkstoff-Leistungsblattern des Fachverbandes Pulvermetallurgie, 5800 Hagen-Emst
(zu beziehen durch Beuth Verlag GmbH, BurggrafenstraRe 4—10, 1000 Berlin 30}
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