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Gleitlager aus Sintermetall
mit besonderen Anforderungen

fiir Elektro-Klein- und Kleinstmotoren
Zylinderlager MaBe
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Plain bearings of sintered metal with specific requirements for small electrical motors and micro motors; cylindrical
bearings, dimensions

Paliers lisses en métal fritté avec exigences spécifiques pour moteurs électriques de faible puissance et micromoteurs;
coussinet cylindrique, dimensions

MaRe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Zylinderlager nach dieser Norm gelten fiir die Anwendung in Elektro-Klein- und Kleinstmotoren. Sie sind so ausgelegt,
daR bei gleicher Welle ein Austausch gegen Walzlager maglich ist.

Gegeniiber den Buchsen nach DIN 1850 Teil 3, die fiir allgemeine Anwendungsfalle gelten, werden an Zylinderlager
nach dieser Norm hohere Anforderungen gestellt; sie erfordern deshalb einen héheren fertigungstechnischen Aufwand.

2 Mafe, Bezeichnung
FormJ

A

Fx45°

b

Bezeichnung eines Zylinderlagers FormJ mit d, =2 mm Innendurchmesser, d, =5 mm AuBendurchmesser und
b = 3 mm Breite aus Sinterbronze Sint-B50, dlgetrankt (Z):

Zylinderlager DIN 1495 — J 2 X 5 X 3 — Sint-B50 — Z

d, 1) d, b f ty ta t3
AbmaRe AbmaRe +0,05 . AbmaRe
1 1 0:004 3 | {000z | 15 0,2 o 0012 | 0018 -2
0,009 4 0,012
15 + 0,004 5 +0/004 2 0,2 _8,1 0,012 0,018 —2)
2 190 | 5 | iseE | s 0.2 8, | ooz | oms —2)
25 +0.000 8 10012 3 03 3., 0012 | 0018 | 0,0015
3 + 0,009 7 + 0,015 3 v}
+ 0,004 8 + 0,006 4 0,3 -0.2 0,015 0,018 0,0015
+0,011 9 +0,018 4 0
4 + 0,005 13 +0,007 5 03 -0,2 0,018 0,018 0,0020
1) Die Toleranz gilt fiir den Anlieferungszustand. Durch das Einpressen kann sich der Innendurchmesser dndern.
Gepriift mit Grenzlehrdorn nach DIN 7164.
2) Die Angabe der Toleranz entfillt, da diese mit handelsiiblichen MeRgeraten fiir diesen Durchmesserbereich
nicht meRbar ist.
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3 Werkstoff

Sintermetall *): Sint-B00, Sint-B10, Sint-B50, Sint-B51

Oltrankung: Nach Vereinbarung
Mit Oltrankung, Zusatzzeichen Z in der Bezeichnung angeben.
Ohne Oltrankung, kein Zusatzzeichen in der Bezeichnung angeben.

Zitierte Normen und andere Unterlagen

DIN 1850 Teil 3 Buchsen fiir Gleitlager aus Sintermetall
DIN 7164 Arbeitslenrdorne und KugelendmaBe fiir 1ISO-PaBmaBe von 1 bis 500 mm NennmaR; Lehrenmalle
und Herstelltoleranzen

Werkstoff-Leistungsblatter des Fachverbandes Pulvermetaliurgie *)

Weitere Normen und andere Unterlagen

DIN 1495 Teil 1 Gleitlager aus Sintermetall mit besonderen Anforderungen fiir Elektro-Klein- und Kleinstmotoren,
Kalottenlager, MaRe
(Grundlagen fiir Normen iber Anforderungen, Priifung und mit dem Ziel der Berechnung sind in
Bearbeitung)

ISO 5755/1 — 1980 Sintered metal materials; Specifications; Part 1: Materials, for bearings, impregnated with liquid
lubricant

Internationale Patentklassifikation
F16 C17/00

*) Sinterwerkstoffe nach den Werkstoff-Leistungsblattern des Fachverbandes Pulvermetallurgie, 5800 Hagen-Emst
(zu beziehen durch Beuth Verlag GmbH, Burggrafenstrae 4—10, 1000 Berlin 30)
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