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Gleitlager aus Sintermetall DIN
mit besonderen Anforderungen -
fur Elektro-Klein- und -Kleinstmotoren 1495-3

Teil 3: Anforderungen und Prufungen

ICS 21.100.10
Deskriptoren: Gleitlager, Sintermetall, Kleinmotor, Kleinstmotor, Elektrotechnik

Plain bearings of sintered metal with specific requirements for small
electrical motors and micro motors — Part 3: Requirements and testing

Paliers lisses en métal fritté avec exigences spécifiques pour moteurs
électriques de faible puissance et micromoteurs — Partie 3: Exigences et essais

Vorwort

Die vorliegende Norm wurde in Zusammenarbeit mit der DKE erstellt.
Die Anhange A und B sind normativ.

1 Anwendungsbereich und Zweck DIN 30910-3 )
Di N leat Anford d Priif fiir Glei Sintermetalle — Werkstoff-Leistungsbléatter (WLB) —
lese Norm legt Anforderungen und Prufungen fur Gleit- Sintermetalle fiir Lager und Formteile mit Gleiteigen-
lager aus Sintermetall in Elektro-Kiein- und -Kleinstmoto-
schaften
ren fest.
DIN 30911-1

Sintermetalle — Sint-Priifnormen (SPN) — Prifung
der MaBe und Werkstoff-Kennwerte

DIN 30911-2

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthélt durch datierte oder undatierte Ver-
weisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. ? . .. .
Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Sintermetalle — Sint-Priifnormen (SPN) — Priifung
Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachste- der radialen Bruchfestigkeit

hend aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehéren DIN 30911-3

spéatere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publi- Sintermetalle — Sint-Priifnormen (SPN) — Prifung
kationen nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung der Sinterdichte, der offenen Porositit und des Trank-
oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten stoffgehaltes
Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug
genommenen Publikation. DIN 51423-2 . .
DIN 1495-1 Prafung von Mm;:-ra‘l(olen — Messung der Brechzahl
Gleitlager aus Sintermetall mit besonderen Anforde- mit dem Abbe-Refraktometer
rungen fur Elektro-Klein- und -Kleinstmotoren — DIN 51451
Kalottenlager, MaBe Prifung von Mineral6lerzeugnissen und verwandten
DIN 1495-2 Produkten — Infrarotspektrometrische Analyse — All-
Gleitlager aus Sintermetall mit besonderen Anforde- gemeine Arbeitsgrundiagen
rungen flr Elektro-Klein- und -Kleinstmotoren — pIN ISO 4498-1
Zylinderlager, MaBe Metallische Sinterwerkstoffe, mit Ausnahme von Hart-
DIN 12602 metallen — Bestimmung der Sinterhdrte — Teil 1:
Laborgeréte aus Glas — Extraktoren nach Soxhiet, mit Werkstoffe mit im wesentlichen gleichméaBigem Harte-
Kegelschliffen verlauf

Fortsetzung Seite 2 bis 4
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3 Anforderungen 44 Prifung der Struktur des Sinterkorpers
3.1 MaBe und Toleranzen nach DIN 1495-1 und -2 4.4.1 Radiale Durchstrombarkeit
3.2 Werkstoffe nach DIN 1495-1 und -2 in Eine Kurzprifung der radialen Durchstrémt()ﬁarkeit im
i i - Wareneingang kann bei getrédnkten Lagern mit Ol der vor-
n
Ve.rblndu g mit DIN 30910-3 gesehenen Qualitat durchgefiihrt werden (siehe 4.4.1.2).
3.21 Dichte nach DIN 30910-3 Falls Trankstoffe mit hohen Anteilen an Additiven verwen-
3.2.2 Offene Porositat nach DIN 30910-3 det werden, mussen spezielle Vereinbarungen getroffen
3.2.3 Radiale Bruchfestigkeit nach DIN 30910-3%) werden. Bei Lagern mit zusétzlich verdichteten Oberfla-
324 Harte nach DIN 30910-3%) chen kénnen weitere Einzelheiten zum Prafverfahren
’ festgelegt werden.

3.3 Trankstoff nach DIN 1495-1 und -2 in

Verbindung mit DIN 30910-3 Zwischen Hersteller und Abnehmer sind Vereinbarungen

Uber das Prufverfahren (Anzahl der Prifkérper, Vorlauf-

3.4 Struktur des Sinterkérpers zeit, Prifzeit, Priftemperatur, Prifdruck, Toleranzen) zu
3.4.1 Radiale Durchstrombarkeit treffen.

3.4.2 Oberﬂac"henbescl'n.affen*I:elt der Gleitflichen™) 4411  Prifung mit Luft bei ungetrénkten Lagern

3.4.3 PorengréBenverteilung™*) Priifbeispiel siehe Anhang A

4.41.2 Prifung mit Ol bei getrankten Lagern

. Prifbeispiel siehe Anhang B
4 Prifungen P 9

41 MaBprifung nach DIN 30911-1 442 Oberflichenbeschaffenheit der Gleitflachen
4.2 Priifung der Werkstoffe (z.B. Traganteil)™)
4.21 Dichte nach DIN 30911-3 4.4.3 PorengréBenverteilung**)

4.2.2 Offene Porositat nach DIN 30911-3

4.2.3 Radiale Bruchfestigkeit nach DIN 30911-2 _—

4.2.4 Harte nach DIN ISO 4498-1 *) DIN 30910-3 legt Mindestwerte fest. Im Einzelfall kon-

4.3 Priifung des Trinkstoffes nen fir die Anwendung auch Hdchstwerte von Wich-
tigkeit sein. In diesem Fall gelten die Vereinbarungen

431 Trankstoffgehalt nach DIN 30911-3 zwischen Hersteller und Abnehmer.

4.3.2 Brechzahl des Trénkstoffes nach DIN 51423-2 **) Grundlagen werden noch erarbeitet; bis dahin gelten

4.3.3 Infrarotspektrometrische Analyse die Vereinbarungen zwischen Hersteller und Ab-
nach DIN 51451 nehmer.
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