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Vorwort

Dieses Dokument wurde im Arbeitsausschuss NA031-04-09 AA ,Sonstige Ausriistung- SpA zu
CEN/TC192/WG 5“ des DIN-Normenausschusses Feuerwehrwesen (FNFW) erstellt.

Beliiftungsgerate (im Folgenden auch Liifter genannt) dienen dazu, Gebaude und Einsatzstellen frei von Rauch,
Warme und giftigen Gasen zu machen bzw. die Rauchgasfreiheit noch nicht belasteter Gebdudeteile aufrecht
zu erhalten.

Beliiftungsgerate der Feuerwehr nach diesem Dokument verfiigen iiber einen eigenen Antrieb

a) durch einen Verbrennungsmotor oder

b) durch einen Elektromotor oder

c) durch einen Wasserturbinenantrieb oder

d) durch andere Antriebsarten (z. B. pneumatisch); letztere werden in diesem Dokument nicht behandelt.
Die vorgenannten Beliiftungsgerate sind mobil (tragbar) und werden im Regelfall als Beladungsbestandteil
eines Feuerwehrfahrzeugs zur Einsatzstelle gebracht. Sie sind in Gréfdenklassen und Leistungsklassen einge-
teilt.

Das Dokument wurde zu dem Hauptzweck erstellt, die Beschaffung von Beliiftungsgeraten fiir den kommuna-
len Feuerwehrbedarf zu erleichtern, indem die minimal notwendigen Anforderungen zusammengestellt wur-

den. Des Weiteren ist ein Datenblatt fiir ein Beliiftungsgerat enthalten, um Vergleichbarkeiten herzustellen.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte beriihren kénnen.
DIN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument konnen iiber die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch eine
Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.
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1 Anwendungsbereich

Dieses Dokument ist anzuwenden fiir tragbare Beliiftungsgerdte mit eigenem Antrieb (Verbrennungsmotor
oder Elektromotor oder durch Wasserturbinenantrieb), die von der Feuerwehr verlastet werden und die zur
Beliiftung von Einsatzstellen dienen. Festgelegt sind deren Mafie, Bezeichnung und Anforderungen sowie die
Ausfithrungsarten nicht-explosionsgeschiitzt und explosionsgeschiitzt.

Dieses Dokument gilt fiir den Einsatz tragbarer Beliiftungsgerate unter Umgebungstemperaturen innerhalb
des Bereichs von -10 °C bis +55 °C.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon oder
ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen gilt
nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug
genommenen Dokuments (einschlief3lich aller Anderungen).

DIN 14011, Feuerwehrwesen — Begriffe

DIN 14334, Festkupplungen System Storz PN 16 fiir Druck- und Saugbetrieb

DIN 14572, Abgasschlduche und Abgasschlauch-Anschliisse

DIN 14685 (alle Teile), Feuerwehrwesen — Tragbarer Stromerzeuger

DIN 14686, Feuerwehrwesen — Schaltschrank fiir fest eingebaute Stromerzeuger (Generatorsatz) > 12 kVA fiir
den Einsatz in Feuerwehrfahrzeugen

DIN 14687 (alle Teile), Feuerwehrwesen — Fest eingebauter Stromerzeuger

DIN 49443, Zweipoliger Stecker mit Schutzkontakt — DC 10A 250V AC 16A 250V, druckwasserdicht

DIN EN 50525-2-21 (VDE 0285-525-2-21), Kabel und Leitungen — Starkstromleitungen mit Nennspannungen
bis 450/750V (Uy/U) — Teil 2-21: Starkstromleitungen fiir allgemeine Anwendungen — Flexible Leitungen mit
vernetzter Elastomer-Isolierung

DIN EN 60034-1 (VDE 0530-1), Drehende elektrische Maschinen — Teil 1: Bemessung und Betriebsverhalten

DIN EN 60079-14 (VDE 0165-1), Explosionsgefdhrdete Bereiche — Teil 14: Projektierung, Auswahl und
Errichtung elektrischer Anlagen

DIN EN 60204-1 (VDE 0113-1), Sicherheit von Maschinen — Elektrische Ausrtistung von Maschinen — Teil 1:
Allgemeine Anforderungen

DIN EN 60309-2 (VDE 0623-2), Stecker, Steckdosen und Kupplungen fiir industrielle Anwendungen — Teil 2:
Anforderungen und HauptmafSe fiir die Austauschbarkeit von Stift- und Buchsensteckvorrichtungen

DIN EN 60529 (VDE 0470-1), Schutzarten durch Gehduse (IP-Code)

DIN EN ISO 12100, Sicherheit von Maschinen — Allgemeine Gestaltungsleitsitze — Risikobeurteilung und
Risikominderung

DIN EN ISO 13349, Ventilatoren — Terminologie und Klassifizierung

DIN EN ISO 14314, Hubkolben-Verbrennungsmotoren — Reversierstarteinrichtung — Allgemeine
Sicherheitsanforderungen
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DIN ISO 2768-1, Allgemeintoleranzen — Toleranzen fiir Lidngen- und WinkelmafSe ohne einzelne
Toleranzeintragung

2014/34/EU, Richtlinie 2014 /34 /EU des Europaischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 zur
Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten fiir Gerdte und Schutzsysteme zur
bestimmungsgemifien Verwendung in explosionsgefihrdeten Bereichen?!

BetrSichV, Verordnung tiber Sicherheits- und Gesundheitsschutz bei der Bereitstellung von Arbeitsmitteln
und deren Benutzung bei der Arbeit, iiber Sicherheit beim Betrieb iiberwachungsbediirftiger Anlagen und
iiber die Organisation des betrieblichen Arbeitsschutzes (Betriebssicherheitsverordnung — BetrSichV)?

DGUV Vorschrift 4 (GUV-V A 3), Unfallverhiitungsvorschrift ,Elektrische Anlagen und Betriebsmittel“ mit
Durchfithrungsanweisungen

DGUV Regel 113-001, Explosionsschutz-Regeln (EX-RL) — Sammlung technischer Regeln fiir das Vermeiden
der Gefahren durch explosionsfihige Atmosphéare mit Beispielsammlung zur Einteilung
explosionsgefihrdeter Bereiche in Zonen3

3 Begriffe

Fiir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach DIN 14011, DIN EN ISO 13349 und die folgen-
den Begriffe.

DIN und DKE stellen terminologische Datenbanken fiir die Verwendung in der Normung unter den folgenden
Adressen bereit:

— DIN-TERMinologieportal: verfiigbar unter https://www.din.de/go/din-term
— DKE-IEV: verfligbar unter http://www.dke.de/DKE-IEV

3.1

Beliiftungsgerat

<Feuerwehrwesen> Gerat, um Schadgase aus raumlichen Strukturen zu entfernen oder diese gegen das Ein-
dringen von Schadgasen zu verteidigen

Anmerkung 1 zum Begriff: ~ Schadgase kdnnen unterschiedliche Temperaturen und unterschiedlich gefahrliche Eigen-
schaften aufweisen.

Anmerkung 2 zum Begriff:  Bellftungsgerite verfiigen liber einen eigenen Antrieb durch einen Verbrennungs- oder
Elektromotor oder durch Wasserturbinenantrieb, sind mobil (tragbar) und werden im Regelfall als Beladungsbestand-
teil eines Feuerwehrfahrzeugs zur Einsatzstelle gebracht. Sie kdnnen nicht-explosionsgeschiitzt oder explosionsgeschiitzt
ausgefihrt sein.

1 Die EU-Richtlinie 2014 /34 /EU ist in Deutschland umgesetzt in der ProdSV 11 (GPSGV 11) , Elfte Verordnung zum Pro-
duktsicherheitsgesetz (Explosionsschutzverordnung - 11. ProdSV)*; zu beziehen bei: Beuth Verlag GmbH, 10772 Ber-
lin.

2 Nachgewiesen in der DITR-Datenbank der DIN Software GmbH, zu beziehen bei: Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin

3 Herausgegeben von der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung- DGUV - und zu beziehen bei Carl Heymanns
Verlag KG, Luxemburger Str. 449, 50939 Koln.
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4 Typen, Bezeichnung

4.1 Typen

Beliiftungsgeridte werden in den Ausfithrungsarten nicht-explosionsgeschiitzt sowie explosionsgeschiitzt
unterschieden und werden in diesem Dokument abhidngig von ihrer Antriebsart in folgende drei Typen
eingeteilt:

a) Beliiftungsgerat mit Verbrennungsmotorantrieb (TM);

b) Beliiftungsgerat mit Elektromotorantrieb (EM) mit und ohne Akku;

c) Beliiftungsgerat mit Wasserturbinenantrieb (WT).

4.2 Bezeichnung

Die Bezeichnung besteht aus:

— Benennung ,Beliiftungsgerat”;

— Normnummer ,DIN 14963

— Antriebsart;

— Leistungsklasse;

— Grofdenklasse;

— gegebenenfalls explosionsgeschiitzte Ausfithrung (ex).

ANMERKUNG  Die Leistungs- und Grof3enklassen sind Mindest- bzw. Hochstangaben und dienen der Zuordnung zu den
Fahrzeugnormen.

BEISPIEL1  Bezeichnung eines Beliiftungsgerats der Feuerwehr nach diesem Dokument mit Verbrennungsmotoran-
trieb (TM), einer Grofienklasse 1 und einer Leistungsklasse 2:

Beliiftungsgerit DIN 14963-TM-1-2

BEISPIEL 2  Bezeichnung eines Beliiftungsgerats der Feuerwehr nach diesem Dokument mit Elektromotorantrieb (EM),
einer Grofienklasse 1 und einer Leistungsklasse 1:

Beliiftungsgerat DIN 14963-EM-1-1

BEISPIEL3  Bezeichnung eines Beliiftungsgerats der Feuerwehr nach diesem Dokument mit Elektromotorantrieb (EM)
mittels Akku (A), einer Grofdenklasse 1 und einer Leistungsklasse 1:

Beliiftungsgerat DIN 14963-EM-A-1-1

BEISPIEL4  Bezeichnung eines Beliiftungsgeradts der Feuerwehr nach diesem Dokument mit Wasserturbinenantrieb
(WT), einer Grofienklasse 2 und einer Leistungsklasse 3:

Beliiftungsgerat DIN 14963-WT-2-3

BEISPIEL5  Bezeichnung eines Beliiftungsgerats der Feuerwehr nach diesem Dokument mit Elektromotorantrieb (EM),
einer Gréflenklasse 3 und einer Leistungsklasse 3 und in explosionsgeschiitzter Ausfithrung (ex):

Beliiftungsgerit DIN 14963-EM-3-3-ex
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BEISPIEL6  Bezeichnung eines Beliiftungsgerats der Feuerwehr nach diesem Dokument mit Wasserturbinenantrieb
(WT), einer Grofienklasse 2 und einer Leistungsklasse 2 und in explosionsgeschiitzter Ausfithrung (ex):

Beliiftungsgerat DIN 14963-WT-2-2-ex
5 Mafie, Masse, Grofdenklassen und Leistungsklassen
5.1 Mafde, Masse und Grofienklassen

Die der Grofdenklasse zugeordneten Mafde und Massen der Beliiftungsgerate, einschliefdlich des Transport-
gestells und evtl. vorhandener Rader, diirfen die Werte nach Tabelle 1 nicht tiberschreiten.

Bei Transport und Anwendung der Beliiftungsgerate sind die Vorgaben zum Arbeitsschutz einzuhalten und
entsprechend zu berticksichtigen, z. B. Hohenentnahmekurve in DIN EN 1846-2 (siehe 6.1.2).

Tabelle 1 — Grofdenklassen, Mafde und Masse der Beliiftungsgerite einschliefdlich Transportgestell

Hohe Breite Tiefe Masse?
T Grofden-
yp max. max. max. max.
Klasse

mm mm mm kg
Beliftungsgerdt DIN 14963-TM 1 600 600 500 33
2 700 700 680 50
3 900 900 800 80
Beliiftungsgerdt DIN 14963-EM 1 600 600 500 33
einschliefilich Akkulifter 2 700 700 680 50

und
Beliiftungsgerat DIN 14963-EM-ex 3 900 900 800 80
Beliiftungsgerat DIN 14963-WT 1 600 600 500 33
und 2 700 700 680 50
Beliiftungsgerat DIN 14963-WT-ex 3 900 900 800 30
a  yollstandig betriebsbereit, d. h. zum Beispiel beim Verbrennungsmotorantrieb TM einschlielich Betriebsstoffe und vollem

Kraftstoffbehalter.

5.2 Leistungsklassen

Die Leistungsklasse des Beliiftungsgerats muss in Abhangigkeit von den Luftvolumenstrémen den Werten in
Tabelle 2 zugeordnet werden.

Tabelle 2 — Leistungsklassen in Abhingigkeit von den Luftvolumenstrémen

Leistungsklasse Luftvolumenstrom, ermittelt nach Abschnitt 7
m3/h
1 <6000

(bis zu 30 Perzentil des leitungsstérksten tragbaren Beliiftungsgerats auf dem Markt
bezogen auf den Luftvolumenstrom)

2 26000 bis <12 000

(30 Perzentil bis 60 Perzentil des leitungsstarksten tragbaren Beliiftungsgerats auf
dem Markt bezogen auf den Luftvolumenstrom)
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