DK 621.822.5 DEUTSCHE NORMEN August 1965

Einspannbuchsen DIN
fir Lagerungen ] 498

Tension bush for internal application

Mafle in mm

Die Einspannbuchsen missen in die aufnehmende Bohrung so eingepref3t werden, daf3 der Schlitz nicht in der Belasn.Jngs-
zone liegt, sondern um etwa 90° gegeniiber der Kraftrichtung versetzt. Einbautoleranzen siehe Fuinoten 1) und 2) Seiten 3

~ und 4,
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< Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wdhlen.
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Bezeichnung einer Einspannbuchse ohne Aussenkung (E) mit geradem Schlitz (G) von Bohrung d; = 25 mm, Auflen-
durchmesser (Nenndurchmesser} d, = 35 mm und Lange { = 20 mm:

Einspannbuchse EG 25/35x20 DIN 1498

Werkstoff: Federstahl 55Si7 nach DIN 17 222, vergiitet auf HV = 420 bis 500 kp/mm?2
Andere Stahlsorten und Festigkeitswerte sind mit dem Hersteller zu vereinbaren.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin 30, gestaitet.

Ausfihrung: aus Band gerollt, kalibriert, schwarz

Aufspannbuchsen fir Lagerungen siehe DIN 1499

Buchsen fir Gleitlager siehe DIN 1850 Blatt 1 Fortsetzung Seite 2 bis 4

Erlduterungen Seite 4

klammerten Werten — {ir Schienenfahrzeuge — auf-

Welliger Schlitz (W) gestrichen. Buchsen mit einge-
genommen. Erlavterungen Uberarbeitet.

Anderung August 1965:

Arbeitsausschufl Lagerbuchsen im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)
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Seite 2 DIN 1498

d 10 | 12 |14/ 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | (27) | 28 | 30 | 32 | (33) | (35 | 36
Reihe | Nenndurchmesser | 14 | 16 | 18 | 20 | — | 26 | 28 | 32 | 35 | 35 | 38 | 40 | 42 42 | A5
1| e [145(165(185(205| — |265|285|325|355|355]385 | 405 | 425 | 425 | 455
o Reihe | Nenndurchmesser | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 - 35 - - 40 - - 45 -
2 | yordemBneay 1165(185|205 225 (245|285 — [355| — | — | 405| — | — [455| -
Reihel | 2 2 2 2 - 3 3 135 4 3,5 4 4 45 1 35 | 45
§ Reihe2 | 3 3 3 3 3 4 - 5 - - 5 - - 5 -
fi 1,5 2 2
f, 1 1 2
! Zul. Abw. Gewicht (7,85 kg/dm3) Buchse ohne Aussenkung kg/1000 Stiick == 3)
10 57 | 675|769
9191108 | 12
10,4
12 16,4
14 79 | 945|108 2311254335 | 41,4 373
129 1152 | 16,8 21 | 321 50,6
138
16 21,8
18 297 594|627 {726 | 58,4 | 795
413 763 86,9
20 11,4 (1351541173 363 | 478 59 | 533
18412171 24 {273 | 27 72,2
22
25 —05 824 (87,0 | 108 | 8 | 101
106 120
28 46,2 | 598 | 669 | 828 | 74,6
42 | 64,2 101
32
19 1 125 | 145 | 117 | 159
36 153 174
956 | 118 | 107
40 144
45
50 165 | 174 1 216 | 162 | 202
212 241
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Buchsen mit eingeklammerten Werten sollen nur fir Schienenfahrzeuge verwendet werden.
Buchsen mit fettgedruckten Werten fiir d; und d, bevorzugen.
Léngen [ zwischen den Stufenlinien bevorzugen, insbesondere diejenigen mit Gewichtsangaben.
Langen [ iber und unter den Stufenlinien mdglichst vermeiden.
Zwischenldngen mit den Endziffern 0, 2, 5 und 8 (z. B. 35) sind zulassig, jedoch méglichst zu vermeiden.
Fufinote 1) siehe Seite 4
FuBinoten 2) und 3) siehe Seite 3
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