DK 621.822.5 DEUTSCHE NORMEN August 1965

Aufspannbuchsen DIN
fir Lagerungen ] 4 9 9
Tension bush for external application
Mafe in mm

Die Aufspannbuchsen missen auf den aufnehmenden Zapfen so aufgeprefit werden, daf3 der Schlitz nicht in der
Belastungszone liegt, sondern um etwa 90° gegeniiber der Krafirichtung versetzt. Einbautoleranzen siehe FuBBnoten 1) bis 3)
Seite 3.

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wdhlen.

Form A * Mefstelle und
Avufspannbuchse mit Aussenkung Kraftrichtung

Form des Schlitzes (schematisch dargestelit an der Draufsicht)

G P S

mit geradem Schlitz mit pfeilférmigem Schlitz mit schréigem Schlitz

_A_ _%_

Bezeichnung einer Aufspannbuchse mit Aussenkung (A), mit geradem Schlitz (G), von AuBlendurchmesser d; = 40 mm,
Innendurchmesser {(Nenndurchmesser) d, = 30 mm und Lange [ = 25 mm:

Aufspannbuchse AG 40/30x 25 DIN 1499

Werkstoff: Federstahl 55 Si7 nach DIN 17 222, vergitet auf HV = 420 bis 500 kp/mm?2
Andere Stahlsorten und Festigkeitswerte sind mit dem Hersteller zu vereinbaren.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Devtschen Normenausschusses, Berlin 15, gestattet.

Ausfihrung: aus Band gerollt, kalibriert, schwarz

Einspannbuchsen fir Lagerungen siehe DIN 1498

Buchsen fiir Gleitlager siche DIN 1850 Blatt 1
Fortsetzung Seite 2 bis 4
Erlduterungen Seite 4

Arbeitsausschuf3 Lagerbuchsen im Deutschen Normenausschu3 (DNA)
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Seite 2 DIN 1499

d, al2 "] 20 | 22 | 25 | (27) | 28 | 30 | 32 | (33) | (35| 36 | 40 | (42) | 45 | (45 | 50

Nenn. 2114 | 16 | 18 | (200 | 20 | 22 | 24 | (25 | (27) | 28 | 30 | 33) | 35 | (3¢} | 40

durchmesser

e ooy 1137 | 156 | 17,5 | 195 | 195 | 21,5 | 235 | 245 | 265 | 27,5 | 295 | 32,5 | 342 | 352 | 39,2

s 3 35 4 5 4,5 5 4,5 5

f 1,5 2 25 3

[ 2ol Abw Gewicht (7,85 kg/dm3) kg/1000 Stijck

U

12
14 168 | 19 | 247 | 27,6 | 278

16
18 21,6 44 | 475 | 498 | 532 | 54,9

20 27,2 | 351 | 394 | 397 83,2

22 89 | 105 | 958

25 -0,5 6121 66 | 69,1 | 74 | 762 134

28 336 | 38 |[494 | 552 | 556

32

36 88 | 95 | 99,6 | 106 | 109

40 702 | 788 | 79,4 166 | 162 | 191 | 174

45

50 122 | 132 | 138 | 148 | 152 268
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60 269 | 243 | 286 | 262

70 375

80 332 | 324 | 382 | 348
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Buchsen mit eingeklammerten Werten sollen nur fir Schienenfahrzeuge verwendet werden.

Buchsen mit fettgedruckten Werten fiir d; und d, bevorzugen.

Léngen { zwischen den Stufenlinien bevorzugen, insbesondere diejenigen mit Gewichtsangaben.
Langen ! Gber und unter den Stufenlinien méglichst vermeiden.

Zwischenl@ngen mit den Endziffern 0, 2, 5 und 8 (z. B. 35) sind zuldssig, jedoch mdglichst zu vermeiden.

FuB3noten 1) bis 3) siehe Seite 3
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