Dezember 1967

Linien in Zeichnungen DIN

Linienarten, Linienbreiten, Anwendung ] 5
Blatt 1

Llines in drawings

Zusammenhang mit der ISO-Empfehlung ISO/R 128-1959 siche Erlduterungen.

Die zunehmende Anwendung der Mikroverfilmung von Zeichnungen machte eine Uberarbeitung der im
Grundaufbau aus dem Jahre 1919 stammenden Norm notwendig. Dabei wurden gleichzeitig die Linien-
breiten fiir die zeichnerische Darstellung und fiir die Beschriftung in Ubereinstimmung gebracht und
nach einer 1/§-Reihe gestuft, um weniger Zeichengeriite su benétigen. Durch die Verringerung der Anzahl
der benotigien Tuscheschreibgerite wird cin beachtlicher Rationalisierungseffekt ersielt.

Die Reihe 1 in Tabelle1 ist jeweils der Reihe 2 zu bevorzugen; sie entspricht dem Stufensprung /2
entsprechend den Zeichnungsformaten nach DIN 823 und DIN 476. Bei technischen Zeichnungen hat das
den Vorteil, daf man bei Mikroverfilmung und Riickvergréfierung auf ein anderes Zeichnungsformat
wiederum genormte Llinienbreiten erhdlt und erforderliche Anderungen mit genormten Tuscheschreib-
gerditen und Schriftschablonen vorgenommen werden kdnnen.

Die Linienbreiten der Reihe 1 sollen nicht nur fir die zeichnerische Darstellung, sondern auch fiir die
Beschriftung nach DIN 16 und DIN 17 benutzt werden. Die Anwendung gleicher Linienbreiten fiir
Schrift und zeichnerische Darstellung sowie der V_Z-Stufung bringt auch dann eine wesentliche Ratio-
nalisierung, wenn keine Mikroverfilmung beabsichtigt ist.

Bei Diavorlagen und Zeichnungen fiir Druckstécke kann durch die Stufung /2 die Linienbreite so
gewdhlt werden, daf} sie unabhéngig von der jeweiligen Yergréfierung oder Verkleinerung immer im
gleichen Verhdltnis zur Formatgréfie steht.

Die Reihe 2 entspricht der friheren Nenngréflenreihe der Norm; sie ist aufgenommen worden, um
fir eine Ubergangszeit die vorhandenen Schreib- und Zeichengeréte aufbrauchen zu kdnnen.
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Liniengruppen
Beispiel fiir eine liniengruppe (dargestellt ist die Liniengruppe 0,5 der Reihe 1)
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1) siehe Seite 3

Linien in Zeichnungen, Anwendungsbeispiele, siehe DIN 15 Blait 2.

Fortsetzung Seite 2 und 3
ErlGuterungen Seite 3

Ausschuf3 Zeichnungen im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)
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Seite 2 DIN 15 Blatt 1

Tabelle 1. Linienbreiten und Liniengruppen

Linienbreiten Liniengruppen Zugehdrige Linienbreiten

Reihe 1 Reihe 2 Reihe 1 Reihe 2 Reihe 1 Reihe 2

) a, d b e, f ¢ a, d b, e f ¢
— 0"' — J— — J— e JE— —_— —_—
0,13 — — — — — — e — —
0,18 — — — — — —_ — — —
— 0.2 — — — — — — — —
0,25 — 0,25 — 0,25 0,13 0,18 — — —
— 0,3 — 0,3 — — — 0,3 0.1 0,2
0,35 — 0,35 — 0,35 0,18 0,25 — — —
— 0,4 — — — — — — — —
0,5 0.5 0,5 0,5 0,5 0.25 0,35 0,5 0,2 0.3
— 0,6 — — — — — — — —
0,7 — 07 — 07 0,35 0,5 — — —
— 0.8 — 038 — — — 08 0,3 04
1,0 — 1,0 — 1.0 0,5 07 — — —
— 12 = 12 | - — — | 2 04 06
1.4 — 14 — 14 07 1,0 — — —

altni 1 0,33; 5;.05;0,
Yot der 140507 (- ) 1,033, 0375, 05 06

*) Werden schmalere oder breitere Linien benétigt, so sind sie im Verhdltnis ]/7 zu bilden, z.B. 2,0, 2,8, 4,0, 5,6 usw.

**) Die angegebenen Linienbreiten sind mit Tuscheschreib- und Tuschezeichengeréten erreichbar, die DIN 6775 (z. Z.

noch Entwurf) entsprechen und mit dem Zeichen m gekennzeichnet sind.
Die fettgedruckten Linienbreiten und Liniengruppen sind zu bevorzugen.

Fir die zeichnerische Darstelluing einer Zeichnung sollen nur Linien einer Liniengruppe innerhalb einer Darstellung

angewendet werden.

Beispiele
Linienarten Anzuwenden fir siche DIN 15 Blatt 2
Bild 2)
sichtbare Kanten von K&rpern, Umrisse; 1 bis 18
Vollinien (breit) a Gewindebegrenzung nach ISO/R 128; 3,10
Sinnbilder (Schweifindhte); Schweifizeichen; 14
Kerndurchmesser bei Bolzengewinde sowie Aufiendurchmesser bei
Muttergewinde nach ISO/R 128; 3,10, 16
Querschnitte in einer zur Zeichenflache senkrechten Ebene (Arm-
querschnitte bei Radern); 2,3 14
Umrisse benachbarter Teile 3) zum Andeuten des Zusammenhangs; 1,13, 15
Umrisse von wahlweisen Ausfihrungen (wenn die Konturen be-
kannt sind); 13
Vollinien (schmal) b Mafl- und MaBhilfslinien; 9,16
Gewindebegrenzung (bei Gewindedarstellung in der friher Gb-
lichen Art); 7,15
Schraffur von Schnittfiéchen; 1, 2, 3, 7 bis 11,
14 bis 17
Bezugslinien; Oberfldchenzeichen; Bezugshaken fir Wortan-
gaben; 6, 14
Diagonalkreuz; Lichtkanten; 3,13, 14, 16
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