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Cranes, vocabulary of terms relating to employment

Zur volistindigen Charakterisierung eines Kranes ist neben der Angabe der Bauart auch die des Verwendungszweckes
notwendig. Krane, die fiir eine bestimmte Verwendung vorgesehen sind — z. B. auf Schiffen —, werden durch ein ent-
sprechendes Zuwort gekennzeichnet. Die folgende Norm enthilt die wichtigsten Benennungen nach der Verwendung
entsprechend dem derzeitigen Stand der Technik.
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g Nr Benennung Erklarung
E
% 1. Werkstattkrane Krane fiir Werkstdtten der verarbeitenden Industrie und Reparaturbetriebe
":; 1.1. Eisenbahn-Werkstattkran Werkstattkran flir Eisenbahn-, Bau- und Reparaturwerkstétten
§ 1.1.1. | Lokomotiv-Hebekran Eisenbahn-Werkstattkran zum Heben von Lokomotiven
i 1.2 Waggon-Hebekran Werkstattkran zum Heben von Eisenbahnwaggons
c
& 1.3. Gief3ereikran Werkstattkran fiir GieSereien zum Befordern von Giepfannen und
£ AbgieBen in Formen
[~
2 2. Maschinenhauskrane Krane in Maschinenhiusern (z. B. von Kraftwerken) zur Montage und
E Reparatur der Maschinen, Sonderformen von Maschinenhauskranen siehe
2 Nr 2.1 und 2.2
°:' 2.1. Dammbalkenkran Maschinenhauskran zum Bedienen der Schiitzen von Wasserkraftwerken
g 2.2. Fordergefial-Einbaukran Maschinenhauskran zum Ein- und Ausbauen der Fordergefdfle von
E Schachtforderanlagen im Bergbau
=
4
2 . Lagerkrane Krane zum Bedienen von Lagern
é 3.1 Lagerhauskran Lagerkran zum Bedienen von Lagerhdusern, Sonderform des Lagerhaus-
§ kranes siehe Nr 3.1.1
3.1.1. | Stapelkran Lagerhauskran mit Fiihrung des Lastaufnahmemittels zum Befordern von
Giitern
3.2 Lagerplatzkran Lagerkran zum Bedienen von nicht iiberdachten Lagerpliatzen, Sonder-
formen von Lagerplatzkranen siehe Nr 3.2.1 und 3.2.2
3.2.1. | Verladebriicke Lagerplatzkran zum Be- und Entladen und gleichzeitigem Bedienen eines
Lagerplatzes. Meist fiir Schiittgutbeforderung; als Halbportal-, Vollportal-
oder Briickenkran mit Laufkatze oder mit Drehkran gebaut. Auch mit ein-
gebauten Stetigforderern
3.2.2. | Bekohlungskran Lagerplatzkran zum Bedienen eines Kohlenlagers der Eisenbahn und zum
Verladen der Kohlen in Lokomotivtender

Fachnormenausschuf3 Maschinenbau (FM) im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)
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4, Hiittenwerkskrane Krane, die den besonderen Anforderungen der Hiittenwerke angepaf3t
sind. Sie sind meist unmittelbar in den Fertigungsfluf eingegliedert.
Hiittenwerkskrane werden in der Regel als Briickenkrane gebaut. Bei
anderen Bauarten muf} die Bauart in der Benennung zusitzlich angegeben
werden, z. B. Halbportal-Stripperkran.

4.1. Erzverladekran Hiittenwerkskran, meist in Verbindung mit Stetigforderern fiir die
Erzverladung

4.2. Schlackenplatzkran Hiittenwerkskran zum Bedienen der Schiackenplitze. Oft mit Sonder-
gehinge zum Kippen der Schlackenhauben und Stiirzen der Schlacken-
kuchen, auf3erdem hiufig mit Greifer zum Befordern von Schlacken

4.3. Schrottkran Hiittenwerkskran zum Befordern von Schrott, meist mit Lasthebemagnet
oder Mehrschalengreifer insbesondere zum Beladen der Mulden

4.4, Mischerkran Hiittenwerkskran mit Hilfshubwerk zum Einfiillen von Roheisen in
Mischer mittels Pfanne

4.5. Muldenkippkran Hiittenwerkskran zum Schrottkippen in Konverter mittels Mulden

4.6. Mulden-Transportkran Hiittenwerkskran zum Befordern von Mulden mittels Muldengehinge und
Muldenschlieffwerk

4.17. Mulden-Chargierkran Hiittenwerkskran zum Beschicken von Siemens-Martin-Ofen mittels Mulde,
die vom Schwengel gefafdt, geschwenkt und gekippt werden

4.8. Konverter-Einfullkran Hiittenwerkskran mit Hilfshubwerk zum Einfiillen von Roheisen in
Konverter mittels Pfanne

4.9. Lanzen-Transportkran Hiittenwerkskran zum Befordern der Lanze vom Lanzenbahnhof zur
Reparaturwerkstatt

4.10. Lanzenkran oder Hiittenwerkskran fiir das gesteuerte Einfahren der Lanze in den Konverter,

Lanzenkatze wobei der Lanzenkopf in vorgegebenem Abstand zum Bad zum Stillstand

kommen muf}

4.11. Pfannen-Reparaturkran Hiittenwerkskran zum Befordern von Pfannen wihrend der Instandsetzung

4.12. Kokillen-Transportkran Hiittenwerkskran mit Zangengehinge zum Bef6rdern von Kokillen

4.13. Gief3kran Hiittenwerkskran mit Pfannengehédnge zum Befordern von GieSpfannen
fiir das Einfiillen von fliissigem Stahl in Kokillen (Pfanne verbleibt wihrend
des Gief3vorganges im Kran) und das Entleeren der Schlacke mittels Hilf-
hubwerk oder separater Hilfskatze
Hiittenwerkskran wie vor wobei die GieBpfanne in einem Giefwagen bzw.
Pfannendrehturm iibergeben wird (Stranggie3anlagen)

4.13.1. | Stahliibergabekran Hiittenwerkskran wie vor aber ohne Hilfshub bzw. Hilfskatze, da nur Um-
setzen von gefiillten Gie3pfannen in ein anderes Schienenfahrzeug erfolgt.

4.14. Stripperkran Hiittenwerkskran mit Stripperwerk zum Strippen von gegossenen
Blocken und Brammen (Abstreifen der Kokillen)

4.15. Tiefofenkran Hiittenwerkskran mit Zangengehinge fiir das Fassen und Befordern von
Blocken und Brammen in der Tiefofenhalle

5. Walzwerkskrane Krane, die den besonderen Anforderungen der Walzwerke angepal3t sind.
Sie sind meist unmittelbar in den Fertigungsflu eingegliedert. Walzwerks-
krane werden in der Regel als Briickenkrane gebaut. Bei anderen Bauarten
muf die Bauart in der Benennung zusitzlich angegeben werden, z. B.
Halbportal-Brammen-Wendekran

5.1. Block-Transportkran Walzwerkskran zum Fassen und Befordern von Blocken

5.2 Brammen-Transportkran Walzwerkskran zum Fassen und Befordern von Brammen

5.3. Block-Chargierkran Walzwerkskran zum Chargieren von Blocken, z. B. in Dreh-Herdofen
mittels Block-Chargierzange

5.4. Brammen-Wendekran Walzwerkskran zum Beférdern und Wenden von Brammen mit Magnet-
gehange

5.5. Rohbund-Lagerkran Walzwerkskran zum Fassen und Befordern von Warmband mittels
C-Haken und Gehinge oder Zangengehinge
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