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DEUTSCHE NORMEN Februar 1970

Hebezeuge D | N
Lastaufnahmeeinrichtungen, Lasten und Krafte -
Begriffe ]5 003
Lifting appliances, load suspending devices, loads and forces, terms
Appareils de levage, accessoires de levage, charges et forces, terminologie
Geltungsbereich
Diese Norm gilt in erster Linie fir die Krane (siehe DIN 15001, z. Z. noch Entwurf) und Serienhebezeuge (siehe
DIN 15 100) jeder Art. Sie gilt nicht fir Aufziige.
Lastaufnahmeeinrichtungen
Nr Benennung Erklérung
1.1. | Tragmittel Zum Hebezeug gehdrende Hubeinrichtung zum Aufnehmen der Last ein-
. schlieBlich der Seil- oder Kettentriebe
2 1.2. | Llastavfnahmenmittel Nicht zum Hebezeug gehdrende, zum Aufnehmen der Nutzlast dienende
H Einrichtung, die ohne besondere Um- oder EinbaumaBnahmen mit dem Trag-
;3 mittel verbunden werden kann
£ 1.3. | Anschlagmittel Nicht zum Hebezeug gehdrende, eine Verbindung zwischen Tragmittel und
S Nutzlast herstellende Einrichtung, mit oder ohne Zwischenschaltung von Last-
; avfnahmemitteln
%| Lasten und Krafte
Nr Benennung Einheit Erklarung
2 2.1. | Tragfahigkeit Last (Masse), die betriebsmé&Big hochstens aufgenommen werden darf.
4 (auch: Traglast) im Geltungsbereich dieser Norm kann die Tragféhigkeit (Traglast) bezogen
3 sein auf das Hebezeug, ein Tragmittel, ein Lastauvfnahmemittel oder ein
b Anschlagmittel. '
$ Fir Angaben auf dem Tragfdhigkeitsschild wird ab 1000 kg die Einheit t emp-
» fohlen.
2 2.2. | Nennlast Die Tragfdhigkeit (Traglast) die der Auslegung von z.B. Serienhebezeugen
o fir bestimmte Betriebsbedingungen zugrunde gelegt wird.
(v 23. | Nutzlast Nutzbare Last, die vom Lastaufnahmenmittel oder Anschlagmittel oder direkt
E vom Tragmittel aufgenommen wird.
5 Nutzlast = Tragféihigkeit — Gewicht der Anschlag- und Lastaufnahmenmittel
g 24. | Teillast Last, die kleiner ist als die Tragfdhigkeit
: kg Teillast = Tragfahigkeit x Teillastfaktor
3 t Der Teillastfaktor ist sets kleiner als 1
8 2.5. | Uberlast Last, die die Tragfdhigkeit Gberschreitet
K] Uberlast = Tragfdhigkeit x Uberlastfaktor
2 Der Uberlastfaktor ist stets grofer als 1
£ 2.6. | Priflast Last zum Prisfen des Hebezeuges, eines Tragmittels, eines Lastaufnahmemittels
E oder eines Anschlagmittels
z Priflast = Tragfahigkeit X Prisflastfaktor
Der Priiflastfaktor ist mindestens gleich 1
2.7. | Ausnahmelast Werden Hebezeuge fiir 2 Tragfihigkeiten mit unterschiedlichen Betriebs-
bedingungen (Gruppeneinstufung) bemessen, dann wird die grofiere Trag-
fahigkeit als ,Ausnahmelast” bezeichnet.
Ausnchmelasten diirfen auf den Tragféhigkeitsschildern nicht angegeben
werden.
2.8. | Hubkraft Summe der Gewichtskréfte von Last und Tragmittelanteil zwischen Last und
Tragwerk
kp, Mp - :
2.9. | Trommelzugkraft N, kN | Zugkraft, die von einer Trommel auf das Tragmittel (z.B. Seil) wirkt. Bei
mehreren Seilen gilt die Summe der Zugkréfte. Mehrere mechanisch gekop-
pelte Trommeln gelten als eine Trommel.
Fortsetzung Seite 2
ErlGuterungen Seite 3
Fachnormenausschuf? Maschinenbau im Deutschen Normenausschufl (DNA)
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Darstellung von Beispielen
a) Briickenkrane
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W Anschlagmittel Anschiagseil
S
-~
A
} Nutzlast Stdckgut\ Block Pfan/":eninha/t T—8lock
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E Anschlagkette
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Muldeninhalt | Kokille mit Block

b) Ausleger- und Drehkrane
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é Nutzlast Beton Stickgut

Krane, Benennungen der Bavarten siehe DIN 15001 (z. Z. noch Entwurf)
Serienhebezeuge, Benennungen siehe DIN 15 100
Lastaufnahmenmittel, Benennungen siehe DIN 15002 (z. Z. noch Entwurf)
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