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Hebezeuge DIN

Bildzeichen flr Stellteile von Befehlseinrichtungen 15012

Lifting applicances; symbols for controls

Appareils de levage; symboles pour organes de commande

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm enthélt in Tabelle 1 Bildzeichen fiir die textlose Kennzeichnung der Stellteile von Befehlseinrichtungen fiir
flurgesteuerte Hebezeuge.

2 GroBe

Alle Bildzeichen kénnen entsprechend dem vorhandenen Platz unter Beriicksichtigung der Erkennbarkeit gegeniiber der
abgebildeten GréBe verandert werden.

3 Ausfihrung

Die Bildzeichen sollen dauerhaft und unverwischbar angebracht sein. Die Form des Untergrundes, auf dem die Pfeile und
Symbole aufgebracht werden, ist beliebig.

4 Anordnung

Je nach Bauart der Stellteile werden die Bildzeichen auf oder neben den Stellteilen angeordnet. Das Bildzeichen Nr 9
Signal darf auch um 90° gedreht angeordnet werden. Fir die Fahrbewegungen des Krans und der Katze ist fiir die
eindeutige Zuordnung der Bewegungsrichtung eine Wiederholung der Bildzeichen am Kran vorzunehmen.

5 Hinweise fir die Anwendung
Die benutzten Bildzeichen gelten fiir Stellteile, bei denen jedem Stellteil nur eine Bewegungsrichtung zugeordnet ist.

Steliteile fir einander entgegengesetzte Bewegungsrichtungen miissen zusatzlich zu den sinnfillig angeordneten Pfeilen
durch komplementére Farbgebung von Untergrund und Bildzeichen hervorgehoben werden.

Fur die Schaltung von zwei verschiedenen Geschwindigkeiten gibt es zwei Mégicihkeiten; bei der einen wird jede
Geschwindigkeit mit einem anderen Stellteil gesteuert; fir die héhere Geschwindigkeit sind hierbei zwei Pfeile vorgesehen.
Bei sogenannten "Stufenschaltern" wird beim Driicken des Steliteils zuerst die niedrigere und danach die héhere
Geschwindigkeit eingeschaltet. Das Bildzeichen fir diese Schaltung besteht aus zwei hintereinander angeordneten
Pfeilspitzen.
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Erlduterungen

Die in dieser Norm festgelegten Bildzeichen entsprechen der FEM-Rege! 9.941 "Serienhebezeuge; Bildzeichen fiir
Steuerorgane” (FEM = Fédération Européenne de la Manutention, Europaische Vereinigung der Férdertechnik) sowie der
franzésischen Norm NF E 52-124 "Ponts-Roulants, Organe de commande; Boite a boutons poussoirs; Disposition” und
sind fiir Serienhebezeuge seit vielen Jahren weltweit eingefiihrt. Sie entsprechen allerdings nicht den Festlegungen nach
ISO 4196 "Graphical symbols; Use of arrows" und den daraus abgeleiteten, international genormten Bildzeichen nach
ISO 7000 "Graphical symbols for use on equipment; Index and synopsis” bzw. IEC "Graphical symbols for use on
equipment; Index, survey and compilation of the single sheets". Aus diesem Grunde wurde ihnen auch keine Registrier-
Nummer nach DIN 30 600 "Graphische Symbole; Registrierung, Bezeichnung" zugeordnet.
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Tabelle 1.
1 2 3 4 5 6 7
Bildzeichen
Geschwindigkeiten
Steuerung mit Einzelschaltern mit Stufen- Farbe des
schalter .
von nach langsam schnell langsam/schnell| Untergrundes | Bildzeichens
Hubwerk beliebig, beliebig,
auBer rotund | in Kontrast zum
2 Ab o ® grin Untergrund
Katzfahrwerk _
Beispiele:
gelb schwarz
5 Vor
blankes Metall schwarz
Kranfahrwerk
: Fur entgegengesetzte Bewe-
6 Zuriick gungstrichtung umgekehn, fir die-
se Beispiele
also:
7 Rechts @ @ @ schwarz gelb
Drehwerk schwarz blankes Metall
9 | Signal
beliebig, beliebig,
auBer rot in Kontrast zum
Untergrund
10 Ein @
Kranschalter )
11 | (Hauptschiitz) | Aus
beliebig,
rot in Kontrast zum
1) Untergrund
12 Ein- @
Aus
Y Der rote Punkt ist durch Kreuzschraffur angedeutet.
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