DK [621.86/.87].016 DEUTSCHE NORMEN September 1979

Hebezeuge

[ DIN
ragfahigkeiten 15021

Lifting appliances; capacities
Appareils de levage; capacitées

1 Geltungsbereich und Zweck
Diese Norm gilt fiir Krane nach DIN 15 001 Teil 1 und Teil 2, ausgenommen Fahrzeugkrane und Baukrane, und fiir
Serienhebezeuge nach DIN 15 100.

Die Norm soll darauf hinwirken, daR bei der Festlegung der Tragfihigkeiten, die eine wesentliche Kenngr6RBe des Hebe-
zeuges ist, eine beschrankte Anzahl von Werten bevorzugt wird. Dadurch sollen die Triebwerks- und Tragwerksteile,
vor allem der serienmaRig hergesteliten Hebezeuge, einheitlich genormt und wirtschaftlich gebaut werden koénnen. Fiir
die Hebezeuge, die nach besonderen Anforderungen in Einzelfertigung erstellt werden, sollten die in der Norm ange-
gebenen Werte Verwendung finden, soweit dies wirtschaftlich vertretbar ist.

2 Mitgeltende Normen
DIN 323 Teit 1 Normzahien und Normzahireihen; Hauptwerte, Genauwerte, Rundwerte
DIN 15 001 Teil 1 Krane; Begriffe, Einteilung nach der Bauart
DIN 15 001 Teil 2 Krane; Begriffe, Einteilung nach der Verwendung

- DIN 15003 Hebezeuge; Lastaufnahmeeinrichtungen, Lasten und Kréfte; Begriffe
DIN 15 100 Serienhebezeuge; Benennungen

Friihere Ausgaben: 04.51

3 Tragfahigkeit(nach DIN 15 003)
Die Tragfahigkeit soll den in Tabelle 1 angegebenen Normzahlen entsprechen.

Tabelle 1.
Tragfahigkeit in t
0,125 0,16 0,2 0,25 0,32 04 0,5 0,63 0,8 1
1,25 1,6 2 2,5 3,2 4 -5 6,3 8 10
12,5 16 20 25 32 40 50 63 80 100
112 1125 160 200 250 320 400 500 630 710 | 800 900 1000

Die iiblichen Anwendungsgrenzen fiir die Tragfahigkeit liegen beispielsweise bei:

Handbetriebenen Kranen zwischen 0,5 und 20t

Elektroziigen zwischen 0,25 und 63 t
Bei Hebezeugen, bei denen die Tragfahigkeit miit der Ausladung verinderlich ist, sollen die angegebenen Werte fiir die
groBte Tragfahigkeit am Haupthub des Hebezeugs gelten.

Fiilr LKW-Ladekrane ist die Nenntragfihigkeit gleich der Tragfahigkeit bei 3,15 m Ausladung oder bei der gréten Aus-
ladung, wenn diese kleiner als 3,15 m ist, gemessen von der Dreh- oder Schwenkachse bis Mitte Tragmittel.

Fiir LKW-Ladekrane konnen die in Tabelle 2 angegebenen Normzahlen der Reihe R 10 fiir die Nenntragfahigkeiten int
angewendet werden.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Tabelle 2.
Nenntragfahigkeit in t
0,5 1,25 3,2
0,63 1,6 4
0,8 2 5
1 2,5 6,3
8

Wird keine besondere Vereinbarung getroffen, so ist die Tragfahigkeit des Hilfshubs mit — der Tragfahigkeit des Haupt-
hubs anzusetzen. 4

In Sonderfallen kénnen fiir Tragfahigkeiten zwischen 100 bis 630 t weitere Zwischenstufen nach der Reihe R 20 nach
DIN 323 Teii 1 angewendet werden.

Inhalt volistandig iiberarbeitet, siehe auch Erlaute-
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Erlduterungen

Die Tragfahigkeiten, die in dieser Norm als Normzahlen der Reihe R 10 bzw. R 20 nach
DIN 323 Teil 1 empfohlen werden, entsprechen der Reihe der bevorzugten Tragfahigkeiten,
die im 1SO/TC 96/SC 1 behandelt, aber noch nicht abschiieRend beraten worden sind.
Normzahlen sind allgemein Vorzugszahlen fiir die Wahl und insbesondere fiir die Stufung
von GroRen, in diesem Fall der Tragfahigkeit, mit dem Ziel, die praktisch verwendbare
Zahlenmenge auf das notwendige Minimum zu beschréanken und die Voraussetzung dafiir
zu schaffen, dal an verschiedenen Stellen gleiche Werte bevorzugt werden. Im Vergleich
zur bisherigen Ausgabe von DIN 15 021 wurde von der Zuordnung bestimmter Werte der
Tragfahigkeit zu bestimmten Hebezeugarten und Antrieben abgesehen. Eine solche Zuord-
nung erscheint schon aus dem Grunde ungeeignet, weil der Verwendungszweck der Hebe-
zeuge, betrieblich bedingt, gelegentlich geandert werden kann und dadurch unterschied-
liche Tragfahigkeiten bendtigt werden.

Die Stufung der Tragfahigkeiten folgt solchen GesetzmaRigkeiten, die die Umstufung von
Hebezeugen entsprechend den Betriebsbedingungen ermdglichen, Die Gruppeneinstufung
von Kran- oder/und Triebwerksteilen ist jedoch nach den hierfiir geltenden bzw. in Vorbe-
reitung befindlichen Normen durchzufiihren.

Die Fahrzeugkrane und Baukrane unterliegen besonderen Bedingungen und sind deshalb
aus dem Geltungsbereich dieser Norm ausgeklammert worden. Als Grund dafiir kann z. B.
angegeben werden, da die Stufung der Tragfahigkeit bei Fahrzeugkranen durch die
Strallenverkehrsvorschriften beeinfluBt wird, d. h. in Abhéngigkeit von den zuldssigen
Achslasten und Fahrzeugbreiten lassen sich Krane nur mit bestimmten Tragfahigkeiten
bauen.
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