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Krane . . D ' N
Hubhohen  Arbeitsgeschwindigkeiten -

15022

Cranes; lifting hights, operating speeds
Appareils de levage; hauteurs de levage, vitesses d’opération

1 Geltungsbereich und Zweck
Diese Norm gilt fiir Krane nach DIN 15 001 Teil 1 und Teil 2, ausgenommen Fahrzeugkrane und Baukrane.
Diese Norm soll darauf hinwirken, daf} bei der Festlegung der Hubhdhen und Arbeitsgeschwindigkeiten, die wesent-

oy liche KrankenngréRen sind, eine beschrankte Anzahl von Werten bevorzugt wird. Dadurch sollen die Triebwerksteile,
g vor allem der serienmaflig hergestellten Krane, einheitlich genormt und wirtschaftlicher gebaut werden kénnen.
8 Fir Krane, die nach besonderen Anforderungen in Einzelfertigung erstellt werden, sollten die in der Norm angegebenen
& Werte Verwendung finden, soweit dies wirtschaftlich vertretbar ist.
4]
1)
§ 2 Mitgeltende Normen
o DIN 15001 Teil 1 Krane; Begriffe, Einteilung nach der Bauart
§ DIN 15001 Teil 2 Krane; Begriffe, Einteilung nach der Verwendung
W )
3 Hubhohe
Die Hubhohe soll den in Tabelle 1 angegebenene Normzahlen entsprechen.
Tabelle 1.
Hubhohe in m
4 8 16 32 63
5 10 20 40 80
6,3 12,5 25 50 100

4 Arbeitsgeschwindigkeit

Die Arbeitsgeschwindigkeit soll den in Tabelle 2 angegebenen Normzahlen moglichst entsprechen. Diese sind als Richt-
werte anzusehen. Die genauen Werte sind bei Bestellung zu vereinbaren. Die Nenngeschwindigkeit flurbedienter Krane,
mit denen der Kranfihrer mitgehen muB, darf nicht mehr als 63 m/min betragen.

Tabelle 2.
Arbeitsgeschwindigkeit in m/min
0,3 0,5 0,8 1
1,25 1,6 2 2,5 3,15 4 5 6,3 8 10
12,5 16 20 25 31,5 40 50 63 80 100
125 140 | 160 180 | 200 | 225 | 250 280 | 316

Die iiblichen Anwendungsgrenzen der Arbeitsgeschwindigkeiten liegen bei:
Katzfahren zwischen 10 und 125 m/min
Kranfahren zwischen 40 und 125 m/min (bei flurbedienten Kranen maximal 63 m/min)

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Heben zwischen 0,8 und 40 m/min
Drehen zwischen 0,8 und 40 m/min, bezogen auf gréRte Ausladung und Auslegerspitze
Sind in besonderen Fallen Geschwindigkeitsstufungen fiir Feinheben vorgesehen, werden hierfiir die auf %, %, oder %0

verringerten Werte der Tabelle 2 empfohlen.

Fir Krane mit Drehwerken ohne Ausladung werden die Arbeitsgeschwindigkeiten in Umdrehungen je Minute (min~1)
angegeben. Die hierfiir vorgesehene Stufung soll den Normzahlen nach Tabelle 2, bezogen auf min~1, entsprechen.

Fiir die Arbeitsgeschwindigkeiten der Wipp- und Stripperwerke solien die in Tabelle 2 angegebenen Normzahien sinn-
gemal angewendet werden.

Inhalt volistandig tiberarbeitet, siehe auch Erliute-
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Erlduterungen

In dieser Norm sind die Hubhéhen und Arbeitsgeschwindigkeiten fiir Krane als Normzahlen
der Reihe R 10 bzw. R 20 nach DIN 323 Teil 1 angegeben. Normzahlen sind allgemein
Vorzugszahlen fiir die Wahl und insbesondere fiir die Stufung der GréRen, mit dem Ziel,
die praktisch verwendbare Zahlenmenge auf das notwendige Minimum zu beschrénken und
die Voraussetzungen dafiir zu schaffen, daR an verschiedenen Stellen gleiche Werte bevor-
zugt werden.

Im Vergleich zur bisherigen Ausgabe von DIN 15 022 wurde von der Zuordnung bestimm-
ter Werte der Arbeitsgeschwindigkeiten zu bestimmten Kranarten, Triebwerksgruppen,
Kranbewegungen und Tragfahigkeiten abgesehen. Eine soiche Zuordnung erscheint schon
aus dem Grunde ungeeignet, weil betrieblich bedingt der Verwendungszweck der Krane
gelegentlich geandert werden kann und dadurch unterschiedliche Arbeitsgeschwindigkeiten
erforderlich werden.

Die in Tabelle 2 empfohlenen Normzahlen fiir die Arbeitsgeschwindigkeiten kdnnen auf-
grund der realen Gegebenheiten nur als Richtwerte angesehen werden. Es ist zweckmaRig,
bei der Bestellung auf die Toleranz der Arbeitsgeschwindigkeiten hinzuweisen. In diesem
Zusammenhang ist fir das Kranfahren zu bemerken, daRl die empfohlenen Arbeitsge-
schwindigkeiten bevorzugte Werte der Menge der moglichen Arbeitsgeschwindigkeiten
sind, die sich aus den Motordrehzahlen und den schon genormten Nenniibersetzungen
(siehe DIN 15 063} und Laufraddurchmessern (siehe DIN 15 072) ergeben kénnen. Die
Fahrzeugkrane und Baukrane unterliegen besonderen Bedingungen und sind deshalb aus
dem Geltungsbereich dieser Norm ausgeklammert worden. Zum Beispiel kdnnte als Grund
dafiir angegeben werden, daR bei gleislosen Fahrzeugkranen, bedingt durch die erforder-
liche Standsicherheit, bei hoher Belastung die Arbeitsgeschwindigkeit geringer ist als bei
kleiner Belastung.
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