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Krane
Betatigungssinn und Anordnung DIN

von Stellteilen in Krankabinen 15025

Cranes; operating direction and arrangement of controls in crane cabins
Appareils de levage; direction d’activité et disposition des éléments de conduite dans les cabines de manoevre

Diese Norm enthilt sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Gesetzes iiber technische Arbeitsmittel.

Diese Norm ist in Zusammenarbeit mit dem Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften, Zentralstelle fir
Unfallverhiitung und Arbeitsmedizin, Bonn, aufgestellt worden.
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1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt fiir Krane jeder Art, die von Krankabinen aus gesteuert werden, soweit fiir die Steuerung keine hangen-
den Stellteile verwendet werden. Fiir Stellteile in anderen Steuerstanden kann diese Norm sinngemaR angewendet
werden. Die Norm gilt nicht fir gleislose Fahrzeugkrane und Containerkrane.

2 Zweck

Durch diese Norm sollen Anordnung und Betatigungssinn der Stellteile in Krankabinen vereinheitlicht werden, damit
ein Kranfihrer auf jedem Kran die gleiche Anordnung und den gleichen Betatigungssinn der Stellteile erwarten kann.
Dadurch wird die Sicherheit des Kranbetriebs erhoht.

3 Mitgeltende Normen

DIN 15 001 Teil 1 Krane; Begriffe, Einteilung nach Bauart

DIN 156 001 Teil 2 Krane; Begriffe, Einteilung nach Verwendung

DIN 33401 Stellteile; Begriffe, Eignung, Gestaltungshinweise

DIN 43 602 Betatigungssinn und Anordnung von Bedienteilen

DIN IEC 73/VDE 0199 Kennfarben fiir Leuchtfarben und Druckknopfe

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 6
Erlduterungen Seite 6

Normenausschul® Maschinenbau (NAM) im DIN Deutsches Institut fir Normunge. V.
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4 Aligemeine Angaben

Stellteile sind so auszufiihren oder anzuordnen, daR bei bestimmungsgeméaRer Betdtigung ein unbeabsichtigtes Stellen ver-
hindert wird (siehe z. B. Stellteile fir Lastmagnet nach Abschnitt 8 und die entsprechende Stellbewegung nach Tabelle 4).

Die im Abschnitt 8 aufgezeigten Stellteile 1 bis 15 werden von Hand und die Stellteile 16 bis 18 in der Regel mit FuB be-
tatigt.

Die FuBbetatigung kann durch eine sinnféllige Anordnung der Stellteile fiir Handbetdtigung eingerichtet werden,

Soweit moglich, ist jeweils der Betadtigungssinn der Stellteile ,,sinnfallig’ zu wahlen, d. h. der Betdtigungssinn eines Stell-
teiles soll mit der durch sie ausgeldsten Bewegung der Last, des Tragmittels und/oder Kranteiles libereinstimmen oder im
logischen Zusammenhang damit stehen. Unter Betatigungssinn ist die Bewegungsrichtung der Hand beim Betétigen des

Stellteiles und die entstehende Wirkung zu verstehen. Der Kranfihrer blickt dabei auf das Stellteil (siehe auch Ab-
schnitte 7 und 8).

Als Betatigungssinn gelten zum Beispiel:

— Heben Stellteil zum Korper hin

— Senken Stellteil vom Korper weg

— Vorwartsfahren Stellteil vom Korper weg

— Ruckwartsfahren Stellteil zum Korper hin

— Schlielen {Greifer, Zange usw.) Stellteil zum Korper hin

— Offnen Stellteil vom Kérper weg

— Drehen im Uhrzeigersinn Stellteil nach rechts {Last bewegt sich nach rechts)
— Drehen entgegen dem Uhrzeigersinn Stellteil nach links

— Auslegen Stellteit vom Koérper weg

— Einziehen Stellteil zum Kérper hin

Stellteile, deren Betdtigungssinn nicht sinnfallig angeordnet werden kann, sind besonders deutlich nach Abschnitt 5
zu kennzeichnen.
5 Kennzeichnung

Auf den Stellteilen oder in deren Nahe sind die ausgeldsten Bewegungen durch Bildzeichen fiir Kranbewegungen zu kenn-
zeichnen.

Zusétzliche Kennzeichnungen z. B. durch Beschriftung nach Abschnitt 8 sind zulassig.

6 Auslosung mehrerer Kranbewegungen

Stellteile kdnnen so eingerichtet sein, dall mehrere Bewegungen gleichzeitig ausgeldst werden (z. B. in Abschnitt 8 die
Bewegungen 1 oder 2 kombiniert mit 3 oder 4).

Erfordert der Kranbetrieb z. B. aus sicherheitstechnischen Griinden, da bestimmte Bewegungen nicht iiberlagert werden
dirfen, dann ist dies auszuschlieRen.
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