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DEUTSCHE NORMEN

Hebezeuge DlN
Abnahmeprifung von Krananlagen S
p Grugdsétze g 15 030

Cranes; acceptance testing of crane plants; directives

Appareils de levage; épreuve de réception des installations de levage; directives

Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen im Sinne des Gesetzes iber technische Arbeitsmittel.

Sie ist in Zusammenarbeit mit dem Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften, Zentralstelle fiir Unfall-

verhiitung und Arbeitsmedizin, Bonn, aufgestellt worden.

1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt fiir Krananlagen, die der Unfallverhiitungs-
vorschrift ,,Krane’” (VBG 9) unterliegen. Sie gilt damit
auch fiir Kranbahnen, Kranbahnaufstiege und Energiezu-
fiilhrungen insoweit, wie sicherheitstechnische Zusammen-
hiange im Sinne von VBG 9 mit der abzunehmenden Kran-
anlage bestehen. Sie braucht nicht angewendet zu werden
bei Kranen, fiir die der Nachweis einer Typprifung er-
bracht ist

Die Priifungen nach der Unfallverhiitungsvorschrift
.Krane” (VBG 9) beriihren nicht andere, aufgrund von
behordlichen Vorschriften, z. B. StraBenverkehrszulas-
sungsordnung, Bau- und Betriebsordnungen des Bundes
oder der Lander Uber Schienenfahrzeuge, Bauordnungen
der Lander iiber bauliche Anlagen, geforderte Priifungen.

2 Zweck

Nach den Unfallverhiitungsvorschriften wird bei Kranen
vor der ersten Inbetriebnahme und nach wesentlichen
Anderungen eine Priifung durch einen Sachverstindigen
gefordert. Die Priifung besteht aus Vor-, Bau- und Ab-
nahmepriifung.

Mit dieser Norm werden Kranherstellern, Kranbetreibern
und Sachverstandigen allgemein giiltige Grundsatze fiir die
einheitliche Durchfiihrung der Abnahmepriifung zur Ver-
fiigung gestellt.

Mit der Priifung soll festgestellt werden, ob

- die Krananlage mit den Angaben im Priifbuch iiberein-
stimmt,

— die Unfallverhitungsvorschriften eingehalten sind,

— der Kran funktionsfahig und betriebsbereit ist.

Bauteile oder Baugruppen, die bereits von anderen Sach-
verstindigen nach § 28 der Unfallverhiitungsvorschrift
Krane’ (VBG 9) einer Abnahmepriifung unterzogen
worden sind, bediirfen keiner nochmaligen Priifung.

3 Mitgeltende Normen und Unterlagen

Die nachstehend genannten Normen und Richtlinien

gelten, soweit sie sich auf Abnahmepriifungen beziehen

und in dieser Norm nichts anders vorgesehen ist.

DIN 4132 Kranbahnen; Stahltragwerke; Grundsitze
fiir Berechnung, bauliche Durchbildung und
Ausfithrung (z. Z. noch Entwurf)

DIN 15018 Teil 1 Krane; Grundsitze fiir Stahltrag-
werke; Berechnung

DIN 15018 Teil 2 Krane; Stahltragwerke; Grundsitze
fiir die bauliche Durchbildung und Ausfiih-
rung

DIN 15 019 Teil 2 Krane; Standsicherheit fiir gleislose
Fahrzeugkrane {z. Z. noch Entwurf)

DIN 15020 Teil 1 Hebezeuge, Grundsatze fir Seil-
triebe; Berechnung und Ausfiihrung

DIN 15400 Lasthaken fiir Hebezeuge, Werkstoffe und
vorhandene Spannungen von Lasthaken mit
Schaft (z. Z. noch Entwurf)

DIN 15401 Teil 1 Lasthaken fir Hebezeuge; Einfach-
haken; Rohlinge

DIN 15 401 Teil 2 Lasthaken fiir Hebezeuge; Einfach-
haken, Fertigteile mit zylindrischem Schaft
und Gewindeschaft

DIN 15402 Teil 1 Lasthaken fir Hebezeuge; Doppel-
haken, Rohlinge

DIN 15402 Teil 2 Lasthaken fiir Hebezeuge; Doppel-
haken; Fertigteile mit zylindrischem Schaft
und Gewindeschaft

DIN 15404 Teil 1 Lasthaken fiir Hebezeuge; Tech-
nische Lieferbedingungen fiir geschmiedete
Lasthaken

DIN 15404 Teil 2 Lasthaken fir Hebezeuge; Tech-
nische Lieferbedingungen fiir Lamellen-
haken
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DIN 15 405 Teil 1 Lasthaken fir Hebezeuge; Uberwa-
chung im Gebrauch von geschmiedeten Last-
haken

DIN 15405 Teil 2 Lasthaken fiir Hebezeuge; Uberwa-
chung im Gebrauch von Lamellenhaken

DIN 15 407 Teil 1 Lasthaken fiir Krane; Einfach-Lamel-
lenhaken fiir Roheisen- und StahlgieBpfan-
nen, Zusammenstellung, HauptmaRe

DIN 15 407 Teil 2 Lasthaken fiir Krane; Einfach-Lamel-
lenhaken fiir Roheisen- und StahlgieRBpfan-
nen, Einzelteile

In Vorbereitung ist eine Norm Gber:

Krane; Standsicherheit und Sicherheit gegen
Abtreiben durch Wind fiir alle Krane, aul3er
gleislosen Fahrzeugkranen ohne Turm und
Schwimmkranen

VDI 2381 Prifung von Krananlagen; Merkblatt fiir
Sachverstiandige (z.Z. in Uberarbeitung)

Grundsitze fir die Priifung von Kranen 1),

Grundsitze fiir die Erméachtigung von Sachverstandigen
fiir die Prifung von Kranen 1).

Berechnungsregeln fiir Serienhebezeuge der FEM
(Fédération Européenne de la Manutention)

4 Priifungstermin

Der Betreiber hat nach Fertigstellung aller zur Krananlage
gehoérenden Einrichtungen vor der ersten Inbetriebnahme
die Durchfithrung der Priifung zu veranlassen. Der Prii-
fungstermin ist gegebenenfalls zwischen den Beteiligten
zu vereinbaren.

Bei Kranen, die das Herstellerwerk betriebsbereit ver-
lassen, wie z. B. Fahrzeugkrane, hat es sich als zweck-
maRig erwiesen, die Abnahmepriifung im Herstellerwerk
durchzufiihren.

5 Prifpersonal

Der Betreiber hat mit der Durchfiilhrungder Priifung einen
Sachverstandigen zu beauftragen. Als Sachverstandiger fiir
die Prifung von Kranen gelten neben den Sachverstéan-
digen der Technischen Uberwachung nur die von der Be-
rufsgenossenschaft ermachtigten Sachverstandigen. Der
Sachverstandige leitet die Priifung.

Das bei der Priifung erforderliche Personal, z. B. Kran-
fiihrer, Anschldager, muR fiir diese Arbeiten qualifiziert
sein und ist, wenn nicht anders vereinbart, vom Betreiber
dem Sachverstdandigen zur Verfiigung zu stellen.

Bei Kranen, die im Herstellerwerk abgenommen werden,
wie z. B. Fahrzeugkrane, ist es iiblich, das Priifpersonal
des Herstellers einzusetzen.

6 Verstandigungsmoglichkeiten wiahrend der
Priifung

Die einwandfreie Verstandigung zwischen dem an der
Priifung beteiligten Personal muB sichergestellt sein, Wenn
die direkte Verstandigungsmoglichkeit zwischen An-
schlagstellen und Steuerstellen nicht gegeben ist, sind vom
Betreiber geeignete Einrichtungen zur Verfiigung zu
stellen.

7 Priifunterlagen

Vor der Prifung sind dem Sachverstandigen alle fir die

Prifung erforderlichen Unteriagen rechtzeitig vorzulegen,

insbesondere:

a) Das Kranpriifbuch mit dem ausgefiliten Stammblatt
sowie den Bescheinigungen iiber Vor- und Baupriifung.

b) Die erforderlichen Bescheinigungen, z. B. Lastauf-
nahme-Einrichtungen

c) Die Betriebsanleitungen (siehe DIN 8418)

d) Bei ortsveranderlichen Kranen die Montageanleitung

e) Bei Kranbahnen, Verankerungen und Befestigungen
die Bescheinigung der Vor- und Baupriifung.

8 Priifumfang ohne Last

a) Uberpriifung der Ubereinstimmung der ausgefiihrten
Krananlage mit den Angaben in den Priifunterlagen
nach Abschnitt 7

b) Die Prifung auf Einhaltung der Unfallverhiitungsvor-
schriften

c) Funktion der Triebwerke
d) Arbeitsbereich

Bei diesen Priifungen sind die Endstellungen ailer Arbeits-
bewegungen, Pufferanschldge und Sicherheitsabstande,
auch zur Kranbahn, Hauptstromzufiihrung und den Auf-
stiegen, zu liberpriifen. Zur Priifung gehdrt auch die Erfas-
sung der Riistzustande.

9 Priiflast

Die notwendige Priiflast ist, wenn nicht anders vereinbart,
vom Betreiber zur Verfiigung zu stellen. Bei Abnahmen
im Herstellerwerk stellt im Normalfall der Hersteller die
Priiflast zur Verfiigung.

Die Verwendung eines Dynamometers, das zwischen
Kran und Bodenverankerung angesetzt ist und die Priif-
last ersetzen soll, ist nicht zuldssig. Die Priiflast Pk betragt
bei Kranen ohne Standsicherheitspriifung

Pk=1,25-P,+0,25- Pg
Hierin bedeuten (Begriffe nach DIN 15 003):

P, = Last (Gewicht von Nutzlast, Lastaufnahmemittel
und Anschlagmittel zusammen)
Einzusetzen ist in der Regel die Tragfihigkeit, bei
Kranen mit Ausnahmelast jedoch die Ausnahme-
last
Po = Gewicht des (der) Tragmittelanteile(s), wenn der
Anteil mehr als 5 % der Last P, betragt
Ist die Standsicherheit zu priifen, dann gilt stattdessen
DIN 15 019 Teil 2 *) fiir gleislose Fahrzeugkrane; fiir alle
anderen Krane, auBler gleislosen Fahrzeugkranen ohne
Turm- und auBBer Schwimmkranen, ist eine Norm in Vor-
bereitung (siehe Abschnitt 3).

10 Priifumfang bei Bewegung mit Priiflast

Die Priiflast ist mit der erforderlichen Sorgfalt anzuschla-
gen, wobei die Beanspruchung der Lastaufnahmemittel
und Anschlagmittel innerhalb der fiir sie zulassigen Gren-
zen bleiben muB. Alle Bewegungen mit der Priiflast miis-
sen einzeln, aber mit der gebotenen Vorsicht, ausgefiihrt
werden. Eine neue Bewegung darf erst eingeleitet werden,
wenn Schwingungen aus der vorangegangenen Bewegung
abgeklungen sind.

Bei Kranen, bei denen mit kleiner oder groer Priiflast
nach DIN 15019 Teil 2 ¥} fiir gleislose Fahrzeugkrane
zu prifen ist — fir alle anderen Krane, auBer gleislosen

*) 2. Z. noch Entwurf

1) Auskunft hieriiber erteilt der Hauptverband der ge-
werblichen Berufsgenossenschaften, Zentralstelle fir
Unfallverhiitung und Arbeitsmedizin, Langwart-
weg 103, 5300 Bonn 1
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