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Bezeichnung eines Getriebes 1) Form C, Anordnung N, Einbau W, von Nenngr6fe e; = 560 mm, fiir eine Ubersetzung
Nenn = 63: Getriebe CNW 560 X 63 DIN 15 053

4 Mindest-Abtriebsmomente M,

NenngroBee, | 200 | 236 | 280 335 400| 450| 500| 560( 630 710{ 800 900] 1000
Nm 2650 [ 4500 | 7500 |12500 | 21200 30000 | 42500 | 60000 {85000 [118000[170 000236000 (335000
® (kpm)| 265 | 450 | 750 | 1250| 2120| 3000] 4250 6000 | 8500 | 11800| 17000 23600} 33 500

Die angegebenen Mindest- Abtriebsmomente M,y, sind Richtwerte, sie entsprechen der Triebwerksgruppe 2 m nach
DIN 15020 Teil 1 und den Arbeitsgeschwindigkeiten nach DIN 15 022.

5 Nenniibersetzungen iyqn,
Zulidssige Abweichungen von iyenn: *4%
l  imem | 10 [125] 16 | 20 [ 25 31,540 [ 50 [ 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 ]

1) Abmessungen der Wellenenden (dg x [ und dg x Iy oder dg x I3) im Rahmen der Werte in der Tabelle des Ab-
schnittes 6 und Ausfiihrung sind zu vereinbaren.

Fortsetzung Seite 2 bis 4
Erlduterungen Seite 5 und 6

Fachnormenausschu8 Maschinenbau (FM) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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von der Hohe e,
am Teilfugenflansch

Die angegebene Umgrenzung bezieht sich

auf das Getriebe. Bei der Gestaltung der
umgebenden Teile ist zusétzlich auf die

Zuginglichkeit von Schaulochdeckel,
OlmefBstab und OlablaB zu achten. Bei
Einbau ,,V*‘ kann die Olpumpe das
Umgrenzungsprofil iiberschreiten.
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