Anderung Januar 1978:

Frithere Ausgaben: 11.62

Anzahl der Schrauben fir Rillenkugellager bzw.
Zylinderrollenlager und Pendelrollenlager getrennt

aufgenommen. MaBe b, d5, dg, t1 und ¢, fiir Einzel-
heit X und Einzelheit Y entsprechend D{N 74 Teil 2

geiandert. Redaktionell iberarbeitet.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet
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DEUTSCHE NORMEN

Januar 1978

Krane

VerschluBdeckel

AnschlumalRle

=
z

o
O
~

2 Mitgeltende Norme
DIN 74
DIN 93
DIN 933
DIN 6912
DIN 7980
DIN 7984

3 Make,

nach DIN 933

Bezeichnung

n

1 Geltungsbereich und Zweck
Diese VerschluRdeckel dienen zum AbschluR von Walzlagerungen mit Radiallagern und Kegelroilenlagern.

Durchmesser d; = 80 mm:

(fir durchgehende Welle dargestellt)
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Einzelheit X
und Einzelheit Y
siehe Seite 2

Cranes; covers for ball and roller bearings; connecting dimensions

Teil 2 Senkungen fiir Zylinderschrauben; neu
Scheiben mit Lappen (Sicherungsbleche mit Lappen)
Sechskantschrauben; Gewinde annahernd bis Kopf; Metrisches Gewinde, Ausfiihrung m und mg
Zylinderschrauben mit Innensechskant; niedriger Kopf mit Schlisselfiihrung

Federringe fir Zylinderschrauben

Zylinderschrauben mit Innensechskant und niedrigem Kopf

Male in mm

AnschluR DIN 15057 — A 80

Diese Norm ist vornehmlich dazu bestimmt, die Bohrvorrichtungen fiir die Schraubenlocher zu vereinheitlichen. Sie ist
daher auf die fiir diesen Zweck erforderlichen Male beschrankt. Zur Zentrierung in der Bohrvorrichtung dient der Durch-
messer dq, der zugleich Walzlager-AuRBendurchmesser ist.

Die Gestaltung braucht der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen Mal3e sind einzuhalten.

Form A VerschluRdeckel fiirr Sechskantschrauben Form B VerschluRdeckel mit Zylinderschrauben
nach DIN 6912 oder DIN 7984

(als geschlossener VerschluRdeckel dargestellt)
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Bezeichnung der VerschluRdeckel-AnschluBmaRe fiir Befestigung mit Sechskantschrauben nach DIN 933 {A) und fiir

Fortsetzung Seite 2

NormenausschuR Maschinenbau (NAM) im DIN Deutsches Institut fir Normunge. V.

dy dy ds dy dy ds dy dy ds dy do dj dq dy | dj
8 max. f8 max. 8 max 8 max 8 max
52 65 85 105 125 145 200 225 2565 340 370 405 600 640 685
55 68 20 110 210 240 270 350 | 380 | 4156 620 | 665 720
56 115 136 160 215 360 390 425 650 695 750
58 120 140 165 220 370 400 435 670 715 770
621 75| 95 |75 a5 170 | | 225 | 2°0 | 280 | 380 [ 210 | 445 || 680 | 725 | 780
65 82 130 150 175 230 260 295 400 | 440 485 700 745 | 800
68 105 140 160 185 240 270 | 305 420 | 460 5056 710 765 830
72 85 145 170 195 250 280 | 315 440 | 480 525 720 775 840
75 90 110 150 260 290 | 325 460 500 | 545 730 795 860
78 95 115 160 185 215 270 | 300 | 335 480 | 520 565 750 | 805 870
80 165 195 295 280 | 310 | 345 500 | 540 585 760 | 815 880
86 100 120 170 290 320 355 520 560 605 780 835 900
90 105 125 175 205 235 300 | 330 365 540 | 580 625 790 | 845 910
95 110 130 180 310 340 3756 560 600 645 800 8565 920
100 1156 135 190 215 245 320 350 385 580 620 665

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Beriin 30 und Koin 1
01.78
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Seite 2 DIN 15 057

Anzahl der
Form A Form B Schrauben fiir
dq ey s Zylinder
. ; Rillen- und
dy ey ey Reihe 1 Reihe 2 kugellager | Pendel-
Reihe 1 | Reihe 2 | max. | max. | dy4 eg dy eg max. | min, roltenlager
52 bis 80 M 6 M 8 8,5 6 |M 6 85| — — 20 2,5 4 4
85 bis 110 M 8 M 10 10 8 M 8| 10 - - 25 3 4 4
115 bis 150 M 10 M 12 13 10 M 10 13 30 3 4 4
160 bis 190 4 6
s M12 | M16 |15 | 12 {M10|13 [M12]| 15 | 35 | 3
200 bis 225 81) 6
230 bis 300 81 8
o M16 | M20 |20 | 14 |M12|15 |M16| 20 | 45 | 4 J
310 bis 380 8 8
400 bis 500 8 12
M 20 M 24 24 16 [M16 | 20 M20| 24 50 5
520 bis 600 12 12
620 bis 700 M 24 M 30 28 20 |[M20| 24 M24 | 28 60 6 12 16
710 bis 800 M 30 M 36 35 25 | M24 | 28 M30| 35 75 6 12 16
Einzelheit X Einzelheit Y
(mit Schraube dargestellt) (mit Schraube dargestellt}
[ J— 4—[2 - — - f, tz
f=— b —j s
AN N N N N
7 NN B NN
T N O o S
£ ki g O SN * ;—/ DO\
L g 7
//// 7
MaRe fiir Einzelheit X und Einzelheit Y
L Zugehdriges Zugehoriger
dy b ds | dg?2) h m t; 2) to ZSucgherZ?th;ge Sicherungsblech |  Federring
nach DIN 93 nach DIN 7980
M 6 15 6,6 11 5 10 5,6 20 M 6X 16 6,4 6
M 8 20 9 15 6,25 12,5 7 25 M 8X20 8,4 8
M 10 25 11 18 7,75 15 9 30 M 10X 25 10,5 10
M 12 30 14 20 9 17,5 10 35 M 12X 30 13 12
M 16 40 18 26 11,5 225 13,6 45 M 16 X 40 17 16
M 20 50 22 33 14 25 16,5 55 M 20 X 50 21 20
M 24 60 26 40 16 27,5 19 65 M 24 X 60 25 24
M 30 70 33 48 20,5 35 23,5 75 M 30 X 70 31 30
M 36 80 39 — 24,5 40 — 85 M 36 X 80 37 36
2) Senkung Jm nach DIN 74 Teil 2, jedoch mit vergréRerter Senktiefe ¢;
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