DK 621.873 : 621.861 DEUTSCHE NORM Juli 1982

Krane I N
Seilrollen e
Auswahlreihen und Zuordnung von 1 5 062
Durchmessern und GesamtbreitenmaBen Teil 1
Cranes; sheaves for wire ropes; selected ranges and association of diameters Mit DIN 15062 Teil 2/07.82
and overall breadth dimensions Ersatz fiir DIN 15062/04.56

Grues; poulies a cable; séries sélectionnées et assignation des diamétres et des
dimensions de largeur totale

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Die Festlegungen dieser Norm gelten fir Seilrollen der Form A bis D von Kranen, deren
Berechnung nach DIN 15020 Teil 1 erfolgt. Zu Seilrollen im Sinne dieser Norm gehdren
auch Ausgleichrollen von Seiltrieben fiir Krane.

In dieser Norm sind zur Erreichung einer Sortenminderung Auswabhlreihen fiir

Seilrollen-Nenndurchmesser, Achsdurchmesser und GesamtbreitenmaBe und die
Zuordnung von

Seil-Nenndurchmessern und Achsdurchmessern zu den Seilrollen-Nenndurchmes-
sern und GesamtbreitenmaBe zu den Achsdurchmessern

festgelegt.

Sind aus konstruktiven Grinden andere Zuordnungen erforderlich, so sollen die angege-
benen MaBe der Auswahlreihen eingehalten werden.

Werderr andere Waélzlager, z.B. mit Abdichtungen, jedoch ohne VerschluBdeckel, ver-
wendet, so konnen kleinere GesamtbreitenmaBe zugeordnet werden.

MaBgebend fiir die Zuordnung ist die Berechnung des Seiltriebes nach DIN 15020 Teil 1
und die Belastung sowie die konstruktive Ausfiihrung der Achslagerung.

Hierdurch soll die Voraussetzung fiir die Vereinheitiichung von Seilrollen erreicht werden.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 4

NormenausschuB Maschinenbau (NAM) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
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Seite 2 DIN 15062 Teil 1

2 Formen, MaBle, Bezeichnung

Fur die MaBe ohne Toleranzangabe spanend bearbeiteter Werkstiickflachen gelten die Aligemeintoleranzen fiir den
Genauigkeitsgrad mittel nach DIN 7168 Teil 1 und den Genauigkeitsgrad S nach DIN 7168 Teil 2.

Grundsétze fiir die Berechnung von Seilrollen nach DIN 15020 Teil 1

Form A Seilrolle mit Zylinderrollenlager und Innenbuchse

Form B Seilrolle mit Rillenkugellager und Innenbuchse

Form C Seilrolle mit Rillenkugellager ohne Innenbuchse

Form D Seilrolle mit Gleitlager; Anlaufscheiben nach DIN 15069
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Bild1. Form A Bild 2. Form B Bild 3. Form C Bild 4. Form D

Allgemeingiiltige Bezeichnung einer Seilrolle
Seilrolle DIN 15062 — Form — dy X dy — d5

Benennung
Norm-Nr
Form A bis D nach Bild 1 bis Bild 4
Seil-Nenndurchmesser d; X Seilrollen-Nenndurchmesser d,
Achsdurchmesser ds

Bezeichnungsbeispiel

Bezeichnung einer Seiirolle Form A fiir Seil-Nenndurchmesser d; = 40mm, Seilrollen-Nenndurchmesser d, = 1000 mm,
und einem Achsdurchmesser ds = 220 mm:

Seilrolle DIN 15062 — A — 40 X 1000 — 220

3 Ausfiihrung

Rillenprofile und Genauigkeit nach DIN 15061 Teil 1, wobei die Genauigkeit zu vereinbaren ist.
Gestaltung der Naben und Lagerung nach DIN 15062 Teil 2

Oberflachenbeschaffenheit fiir alle spanend bearbeiteten Flachen nach DIN ISO 1302

— mit Passungsangaben, Rauheitsklasse N 7
— mit Allgemeintoleranzen, Rauheitsklasse N9
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