DK 621.873 : 621.861 DEUTSCHE NORM Juli 1982

Krane DI
Seilrollen 15_0_62

MaBe fiir Naben und Lagerungen Teil 2

Cranes; sheaves for wire ropes; dimensions for hubs and bearings Mit DIN 15062 Teil 1/07.82

Grues; poulies a cable; dimensions pour moyeux et placements des paliers Ersatz fir DIN 15062/04.56

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Die Festlegungen dieser Norm geiten fiir Seilrollen der Form A bis D, deren Berechnung
nach DIN 15020 Teil 1 erfolgt.

Zu Seilrollen im Sinne dieser Norm gehoren auch Ausgleichsrollen von Seiltrieben fiir
Krane.

In dieser Norm sind zur Erreichung der Austauschbarkeit von Seilrollen die MaBe fiir
Naben und Lagerungen festgelegt.

Hierdurch sind die HauptanschluBmaBe der Seilrollen der Form A und D gteich und somit

die Voraussetzung fiir die Vereinheitlichung der AnschluBkonstruktion erreicht (siehe z.B.
Unterflaschen nach DIN 15408 und DIN 15 409).

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 4

NormenausschuB8 Maschinenbau (NAM) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
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Seite 2 DIN 15062 Teil 2

2 Formen, MaBe
Fir die MaBe ohne Toleranzangabe spanend bearbeiteter Werkstiickflaichen gelten die Allgemeintoleranzen fiir den
Genauigkeitsgrad mittel nach DIN 7168 Teil 1 und den Genauigkeitsgrad S nach DIN 7168 Teil 2.

Grundsétze fiir die Berechnung von Seilrolien nach DIN 15020 Teil 1

Form A Seilrolle mit Zylinderrollenlager und Innenbuchse

Form B  Seilrolle mit Rillenkugellager und Innenbuchse

Form C Seilrolle mit Rillenkugellager ohne Innenbuchse

Form D Seilrolle mit Gleitlager; Anlaufscheiben nach DIN 15069
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1) Achsabstandbuchsenldnge bg = 2 - bs — 5 fiir mehr als eine Seilrolle nebeneinander auf einer Achse

2) Das MaB bs ist ohne Spiel angegeben. Fiir den Einbau der Seilrollen aller Formen ist in der AnschluBkonstruktion ein
axiales Spiel von mindestens 1 mm je Seite vorzusehen.

3) Fir Achsdurchmesser dg gilt das Toleranzfeld h9.
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