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Hebezeuge

Seilrollen
Technische Lieferbedingungen

DIN
15 063

Lifting appliances; sheaves; technical conditions
Appareils de levage; poulies a cable; conditions techniques

fiir Unfallverhiitung und Arbeitsmedizin, Bonn, aufgestellt worden.

Diese Norm gilt fiir Seilrollen in Seiltrieben von Kranen ~ DIN 15 062
(siehe DIN 15001) und fiir Serienhebezeuge (siehe
DIN 15 100) jeder Art. DIN 15417

2 Zweck DIN 15418
Mit dieser Norm soll eine ausreichende Aufiiegezeit von

Drahtseilen erreicht sowie Moglichkeiten zur Erhéhung
der Standzeit von Seilrollen aufgezeigt werden. DIN 15 418

Insbesondere soll fiir die Bestellangaben von Seilrollen

der verschiedenen Ausfiihrungen, Herstellverfahren und

Werkstoffe diese Norm als Technische Lieferbedingung DIN 15418
angewendet werden.

Bei Anwendung wird die Zuverlassigkeit der Seiltriebe

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Diese Norm enthalt sicherheitstechnische Festlegungen im Rahmen des Gesetzes iiber technische Arbeitsmittel

Diese Norm ist in Zusammenarbeit mit dem Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaft e. V., Zentralstelle

MaBe in mm
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1 Geltungsbereich DIN 15 062 Teil 1 Krane; Seilrollen, Ubersicht *)

Teil 2 Krane; Seilrollen, Nabenabmes-
sungen *)

Teil 1 Krane; Unterflaschen, Seilrollen der
Form D mit Gleitlagerung *)

Teil 1 Krane; Unterflaschen, Seilrollen der
Form C mit Rillenkugellagern ohne Innen-
buchse *}

Teil 2 Krane; Unterflaschen, Abstandbuch-
sen fiir Seilrollen der Form C mit Rillen-
kugellagern ohne Innenbuchse *)

Teil 3 Krane; Unterfiaschen, VerschluBR-
deckel fiir Seilrollen der Form C mit
Rillenkugellagern ohne Innenbuchse *)

.. DIN 15421 Teil 1 Krane; Unterflaschen; Seilrollen der
erhéht. . )
Form B mit Rillenkugellagern und Innen-
. buchse *)
3 ngrlffe . . . . DIN 15 421 Teil 2 Krane; Unterflaschen; Innenbuchsen
Zu Seilrollen im Sinne dieser Norm gehéren auch Aus- und Abstandbuchsen fiir Seilrollen der
gleichrollen von Seiltrieben fiir Hebezeuge. Form B mit Rillenkugeliagern und Innen-
buchse *)
4 Mitgeltende Normen DIN 15 421 Teil 3 Krane; Unterflaschen; VerschluB-
DIN 15017 Teil 1 Hebezeuge; Grundsitze fir Trieb- deckel fiir Seilrollen der Form B mit
werke, Berechnung *) Rillenkugellagern und Innenbuchse
DIN 15020 Teil 1 Hebezeuge; Grundsatze fir Seil-
triebe, Berechnung und Ausfihrung
DIN 15061 Teil 1 Krane und Serienhebezeuge, Rillen- _________
profile fiir Seilrolien *) 2. Z. noch Entwurf

Fortsetzung Seite 2 bis 4
Erlauterungen Seite 5 und 6

NormenausschuR Maschinenbau (NAM) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
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Seite 2 DIN 15 063

DIN 15422 Teil 1 Krane; Unterflaschen; Seilrollen der Die Gestaltung von Seilrollen soll so erfolgen, dal die
Form A mit Zylinderrolienlagern und Innen- entsprechend der Betriebsweise auftretenden Belastungen
buchse *) betriebsfest unter Beriicksichtigung von Verschleil im
DIN 15 422 Teil 2 Krane: Unterflaschen: Innenbuchsen Seilrillenprofil aufgenommen werden kénnen. Als maxi-
und Abstandbuchsen fiir Seilrollen der mal zulissiger VerschleiR ist als Richtwertv =0,15 *d oy,
Form A mit Zylinderrollenlagern *) mindestens jedoch 1,5 mm (dp.x = max. zugeordneter
DIN 15 422 Teil 3 Krane: Unterflaschen: VerschiuRk- Drahtseildurchmesser) zu beriicksichtigen, (siehe Bild 1).
deckel fir Seilrollen der Form A mit
Zylinderroilenlagern und Innenbuchsen *)
DIN 1511 GieBereimodelle und Zubehor, Herstellung
und Giite
DIN 1681 StahlguR fiir allgemeine Verwendungs-
zwecke, Giitevorschriften
DIN 1683 Teil 1 GuRrohteile aus StahlguB, FreimaB- ‘
toleranzen *> *
DIN 1685 Teil 1 GuBrohteile aus GuReisen mit Kugel-
graphit, FreimaRtoleranzen g
DIN 1686 Teil 1 GuBrohteile aus GuReisen mit Lamel- dmaxi=e— 2
lengraphit, FreimaBtoleranzen &
DIN 1691 GuReisen mit Lamellengraphit, (GrauguR) 1) ) T
DIN 1693 Teil 1 GuBeisen mit Kugelgraphit, Werk- Bild 1. |
stoffsorten unlegiert und niedriglegiert Erfolgt eine geeignete Behandlung gegen VerschleiR,
DIN 1725 Teil 2 Aluminiumlegierungen; GuRlegierun- z. B. durch Hartung des Rillenprofils, so braucht kein -
gen, SandguR, KokillenguB, DruckguB 1) Verschlei8 beriicksichtigt zu werden.
DIN 7168 Teil 1 Allgemeintoleraqzen (FreimaRtole- 5.2 Herstellverfahren und Werkstoffe
ranzen); Ldngen- und WinkelmaRe Tabelle 1. Ubersicht (Beispiel
DIN 7184 Teil 1 Form- und Lagetoleranzen, Begriffe, abefle ' ersicht (Beispiele)
Zeichnungseintragungen Hersteli- Werkstoff Werkstoff- nach
DIN 7521 Schmiedestiicke aus Stahl, Technische verfahren Bezeichnung
Lieferbedingungen G525
DIN 7526 Schrpigdestiicke‘aus Stahl,._ Toleranzen upd StahlguR GS—52 DIN 1681
zulassige Abweichungen fiir Gesenkschmie- GS—60
destlicke Stahl-Eisen
DIN 8563 Teil 1 Sicherung der Giite von Schweil3- X::ﬁﬁt‘;&"gs' GS 42CrMo 4 V |Werkstoff-2)
arbeiten, Allgemeine Grundsatze u blatt 510-62
DIN 8563 Teil 2 Sicherung der Giite von Schweil3- gegossen GuBeisen mit GG—20
arbeiten; Befdhigungsnachweis, Befahi- Lamellengraphit GG—25 DIN 1691
gungsausweis {GrauguR) 1)
DIN 8563 Teil 3 Sicherung der Giite von Schweif- GuBeisen mit | GGG—40 DIN 1693
arbeiten; SchmelzschweiBverbindung an Kugelgraphit GGG-50 Teil 1
Stahl, Bewertungsgruppen GGG-70
DIN 17 100 Allgemeine Baustéhle, Giitevorschriften Aluminium- G—AISi 10 Mgwa DIN 1725
DIN 17 200 Vergitungsstahle, Giitevorschriften legierungen 1) Teil 2
DIN 50 049 Bescheinigungen iber Werkstoffpriifungen zjfth;ez
DIN 50 190 Teil 2 Hartetiefe wirmebehandelter Teile, RSt 37-2
Bestimmung der Ei'nhéirtungstiefe nach geschweiflt | Baustahi fiir Steg DIN 17 100
Randschichtharten; zeichnerisches und rech- RSt 37-2
nerisches Verfahren fiir Kranz
VergiitungsstahlguB-Stahl-Eisen-Werkstoffblatt 510-62 2) ST 523
geschmiedet Vergiitungs- Cc35V
oder aus stahl C45V CIN 17 200
dem Vollen 42 CrMo 4 V
5 Seilrollen
5.1 Gestaltung
In den mitgeitenden Normen fiir Seilrolien und Rillen-
profile (siehe Abschnitt 4) sind unter anderem die Fest-
legungen getroffen, die fir die Austauschbarkeit von
Seilrollen von Bedeutung sind. Das Herstellverfahren und
die Wahi des Werkstoffes (siehe Abschnitt 5.2) bleiben 7 7 hE
dem Hersteller iiberlassen, sofern bei Bestellung keine be- ) 2. Z. noch Entwurf
sondere Vereinbarung getroffen wurde. 1) Hinweis: Fiir hochbeanspruchte Produktionskrane,
z. B. Hiitten- und Walzwerkskrane nicht zu-

Die Ausfilhrung mulR den bei Bestellung gemachten An-
gaben entsprechen und den Anforderungen entsprechend
der Betriebsweise (Lastkollektiv, Laufzeitklasse) nach
DIN 15 020 Teil 1 gerecht werden.

lassig
2) Hinweis: Stahl-Eisen-Werkstoffblatter des
Deutscher Eisenhiittenleute
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