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DIN
15070

Krane

Berechnungsgrundlagen fur Laufrader

Cranes; basic calculation of crane rail wheels
Appareils de levage; bases de calculation sur fes roues porteuses

Tabelle 1. Formelzeichen und Einheit

Zeichen| Einheit Benennung Erklarung
3 c1 - Werkstoff-Beiwert Werte nach Tabelle 2
g c) - Drehzahl-Beiwert Werte nach Tabelle 3a und 3b
& C3 - Betriebsdauer-Beiwert Werte nach Tabelle 4
2 d, mm Laufrad-Durchmesser Laufflachendurchmesser
2] . .
> . k mm Schienenkopfbreite
3 = n min~! Drehzahl des Laufrades Werte nach Tabelle 3b
o §, P N/mm?2 | Pressung p= R
2 c 02-03'd1(k—2r1)
E < Pzul N/mm?2 | Zuldssige Pressung zwischen Pzul = 561,
@ Laufrad und Schiene
> r mm Rundungshalbmesser des
- o Schienenkopfes
é rp mm Wdlbungshalbmesser des nach DIN 15087 (z. Z. noch Entwurf)
5 Schienenkopfes
z - . . N
T = ‘ $ Fiir gewdlbte Kranschienen nach
¢ EN =]
°3% = | DIN 15 087 (z. Z. noch Entwurf)
TLey 2 ’ / gilt als ideelle nutzbare Schienen-
o555 B e kopfbreite k — 2 r; und fir Eisen-
=£9 P | / bahnschienen und Schienen mit
[y % ahnlicher Wolbung k — 4/3r;
§j(5 e 2 k-2r mm Ideelle nutzbare Schienen- Werte fiir Kranschienen nach Tabelle 5
zg ! 3 kopfbreite
2?025 > z v m/min | Fahrgeschwindigkeit Rpin + 2 Rinax
§ 53¢ 2 R N Radkraft Bei Kranlaufradern ist R = — 3
xC e -
é;%é g Bei Katzlaufradern ist R = R ax
22 25 2 Riax N GroBte Radkraft Riax Und Ry, sind aus den haufigsten Betriebsstellungen
c® 20 £ i .
2 % 25 min N Kleinste Radkraft der belasteten Laufkatze zu ermittein
§§t g g Ry N Kenn-Radkraft Werte nach Tabeile 6
5885 =z
233= - . .
gg 22 § Berechnung der Laufrader Werkstoffpaarung Schiene/Laufrad
S o=
2| Die Radkraft wird berechnet nach der Formel: L
- 2 Tabelle 2. Zulassige Pressung p,,, und Werkstoff-
R=pu-cp-c3-di- (k=210 S Beiwert ¢,
f"; Daraus ergibt sich der Laufraddurchmesser
sow @ R Werkstoff
£8Se dy = e o (k-2 (2) Zugfestigkeit mindestens
'5: g (é Pzul " €2° C3 ( rl) N/mm?2 Pzul c1
; %S 2§ Die Kenn-Radkraft R ergibt sich aus Gleichung (1), wenn:
2. 8 Schiene Laufrad N/mm?2
gg_,;:s z DPzul = 5,6 N/mm2
O o
E%% e =1 =330 2,8 0,5
égg ¢ =1 410 36 0,63
gig eingesetzt werden zu Rg=56-d; (k—2r1) (3) 590 490 45 08
£SO ’ f
..ééﬁ Bei Verwendung der Kenn-Radkraft kann die zulassige 590 56 1.00
E 2%5 Radkraft vereinfacht berechnet werden nach der Formel ! i
~085
53E0 R=Rg-c; ¢y 3 @) = 690 = 740 7.0 1,25
£5g2
® 2% 3
$538
2858 ,
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Tabelle 3a. Drehzahl-Beiwert ¢, Tabelle 3b. .
i Laufrad-Drehzahl »
LSE:L%? c2 aus Drehzahl-
medsser fir  in m/min Beiwert ¢,
1
mm 10 {12,5] 16 | 20 | 25 31,5/ 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 n
in_1
200 [1,09/1,06/1,03[1 [097]0,94] 091 [0,87082]077]072]066] - | - | - €z | mn
250 |1,11]1,09/1,06[1,03|1 |0,97| 0,94 |0,91|0,87/0,82|0,77|0,72|066| - | - 066 | 200
315 [1,13]1,11[1,09(1,06|1,03]1 | 0,97 |0,94|0,91(0,87|082|0,77|0,72/0.66] - 0,72 | 160
400 |1,14(1,13/1,11(1,09/1,06(1,03/ 1  |0,97 /0,94 |0,91|0,87 |0,82|0,77/0,72 0,66 077 | 125
500 [1,15(1,14|1,13[1,11/1,09{1,06/ 1,03 [1 10,97 |0,94 |0,91|0,87 082|077 |0,72 8';2 :;(2)
630 (1,17]1,15/1,14|1,13|1,11[1,09/ 1,06 |1,03[1  [0,97 |0,94 |0,91 |0,87 | 0,82|0,77 0:84 20
710 | - 11,16{1,14[1,13|1,12|1,1 | 1,07 [1,04|1,02|0,99|0,96 0,92 |0,89 |0,84 0,79 0,87 80
800 | - (1,17[1,15|1,14|1,13/1,11/ 1,09 {1,06(1,03[1 0,97 |0,94 091|0,87 | 0,82 0,89 Al
900 | - | - |1,16[1,14|1,13(1,12{ 1,1 |1,07|1,04 1,02 |0,99]0.96 |0,92]0,89 0,84 g'g; 22
1000 | - | - [1,17{1,15]1,14 1,13 1,11 | 1,09 (1,06 (1,031 0,97 |0,94 |0,91|0,87 0.94 50
1120 | - | - | - [1,16/1,14[1,13| 1,12 [1,1 [1,07[1,04|1,02/0,99 0,96 |0,92]0.89 0,96 45
1250 | - | - | - |1,17{1,15(1,14] 1,13 [ 1,11{1,09(1,06{1,03[1  |0,07 |0,94 | 0,91 0,97 40
0,99 355
Tabelle 5. Ideelle nutzbare Schienenkopfbreite 1 31,5
Tabelle 4. Betriebsdauer-Beiwert c; (k—2r) 1,02 28
1,03 25
4 Beériﬁbsdta_u%r Kranschienen 1,04 22,4
es Fahrantriebes c3 _
(bezogen auf 1 Stunde) nach Kurzzeichen " k-2n 183 fg
bis 16 % 1,25 DIN neu frither mm mm 1:09 16
. Pt
E’Ee’ ;g Efs ig; 1'12 A 45 | KS 22 4 37 1.1 12
o 70 o 63 05 A S5 |Ks 32| 5 45 1,11 | 125
e eg o8 e36 | A 65 |KS 43| 6 53 112 | 11,2
yber ook : Teil1 | A 75 | KS 56 8 59 1,13 10
A100 | KS 75 10 80 114 8
A120 | KS 101 10 100 1,15 6,3
536 F 100 - 5 90 1,16 56
Teil2 | F120 - 5 110 1,17 5

Tabelle 6. Kenn-Radkraft R

i i Rpin N
Lg“"a‘?' bei schml;l%hn L'\ellufrédem bei breiﬁe%ltal\tlerédern bei Laufradern
urch ohne Spurkranz _
messer
d; fir Kranschiene fir Kranschiene fiir Kranschiene
mm A 45 A55 A 65 A75 A 55 A 65 A75 | A100 | A120 | F100 | F120
200 41 000 - - - - - - - - - -
250 52 000 - - - - - - - - - -
315 65 000 - - - 79 000 - - - - - -
400 83 000 | 101 000 - - (101 000) | 119000 | 132 000 - - 202 000 -
500 104 000 | 126 000 - - (126 000) | 148 000 | 165000 - - 252 000 -
630 - 159 000 | 187 000 - - (187 000) | 208 000 | 282 000 - 318 000 | 388 000
710 - - 211 000 | 235 000 - - (235 000) | 318 000 | 398 000 | 358 000 | 437 000
800 - - 237 000 | 264 000 - - (264 000) | 358 000 | 448 000 | 403 000 | 493 000
900 - - 267 000 | 297 000 - - (297 000) | 403 000 | 504 000 | 454 000 | 554 000
1000 - - 297 000 | 330 000 - - (330 000) | 448 000 | 560 000 | 504 000 | 616 000
1120 - - - - - - - 502 000 | 627 000 - -
1250 - - - - - - - 560 000 | 700 000 - -
Fettgedruckte Werte bevorzugen, eingeklammerte Werte nur fiir Laufrader mit vergroBertem bzw. verkleinertem Spiel
zwischen Schiene und Spurkranz.
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