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Berechnung der Lagerbeanspruchungen -_—
der Laufrader 15071
Cranes, determination of bearing load of crane rail wheels
Appareils de levage, détermination de la charge sur les supports des roues porteuses
Berechnung fir Laufréader auf stehender Achse Berechnung fir Laufrader mit und ohne Spurkrianze auf
mitdrehender Welle 1)
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Daraus folgen die dquivalenten dynamischen Lagerbeanspruchungen fiir die Lager I und I zu
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Von den errechneten Werten P; und Pj bzw. P;; und Pj; wird der groBere als Ppax, der kleinere als Py, in die Formel fir
die ideelle aquivalente dynamische Lagerbeanspruchung eingesetzt. Sie lautet

Ppiin + 2 Pax

Pig= 3

Die ideelle dquivalente dynamische Lagerbeanspruchung P;q wird in die Formel fir die Lebensdauerberechnung der

Walzlager nach DIN 622 eingesetzt.

Erklarung der Formelzeichen

Zeichen Einheit Benennung Erklarung
d, mm Laufrad-Durchmesser
lg mm Abstand von Mitte bis
Mitte Walzlager
R N Radkraft Siehe DIN 15 070
0,1 R N Axialkraft Mittelwert zwischen wirksamer maximaler und
minimaler Axialkraft in Schienenkopfebene
F, bzw. F, N Radialbeanspruchung Auf das Lager wirkende Radialkraft
F, bzw. F, N Axialbeanspruchung Auf das Lager wirkende Axialkraft
X - Radialfaktor Siehe DIN 622 Teil 1 und Teil 2
Y - Axialfaktor Siehe DIN 622 Teil 1 und Teil 2
P N Aquivalente dynamische Gleichwertige konstante radiale Beanspruchung,
Lagerbeanspruchung die auf die nominelle Lebensdauer den gleichen
EinfluB hat wie die tatsdchlich wirkende Radial-
und Axialbeanspruchung
P=X-F,+Y-F,

Py N Ideelle aquivalente Gleichwertige konstante radiale Beanspruchung,
dynamische Lager- die auf die nominelle Lebensdauer den gleichen
beanspruchung EinfluB hat wie die tatsachlich wirkende verander-

liche Last.
Iindex I bzw. II bei P, F, und F, bzw. bei P, F, und F; gibt an, daB die Werte fiir Lager I und II gelten.
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